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правил РНО чистить. сти 


рать, гладить одежду и другие тексти 


х= па эти и другие вопросы дает отве 
ание вышло в 1986 году. 


читателю. 


ВВЕДЕНИЕ 


Чистая, свежая, хорошо отутюженная одежле 
дует владельца, в ней он чувствует себя увер 
Но даже небольшое пятнышко делает вещь 
ски непригодной к носке, может испортить на 
Чтобы вещи, которые мы носим, всегда радова 
надо уметь ухаживать за ними. Кроме того, это 
вает срок носки: периодически подвергающиеся 
изделия служат на 2—3 года дольше, чем те, за к 
рыми не осуществляли систематический уход. 

Большую помощь по уходу за одеждой и др 
текстильными изделиями домашнего обихода пр 
оказывать населению предприятия бытового 
живанил, прежде всего химической чистки. 
успешно справляются со своими задачами. В уй 
химчистки можно удалить практически все пяти: 
вить, проаппретировать одежду, т. е. вернут 
первоначальные свойства. В прачечных © 294 
кипячения и добавления эффективных моющих 


снимут пятна с белья. 
Но, как известно, пятна лучше выводить с 


А всегда ли возможно сразу Ко прибе 
службы быта? Иногда человек не сразу 9 


шіл | 


грязнилась в ороге — и 
вывести пятно если 1 


ч цированные специалисты, вещь он, 


ет даже квалифи у вещь о 
Бүр ИА: непригодной к носке. Поэтому каждый че 
зай бы элементарными знаниям» 
бладать хотя бы А Қ. 
век должен о 


| 
по уходу за одеждой: научиться раонова АДЕ волоки, 
определять характер пятен, Шранил олды ми те иде 
иные изделия, подсипивать, аппретировать их и т, д 
Тем более это важно сегодня, когда ассортимент те” 
стильных материалов значительно расширился, Јели 
несколько десятилетий назад ткани изготавливали толь 
ко из натуральных волокон шерсти, шелка, хлопа 
льна, то в последние годы химия внесла и в эту область | 
коррективы. Для придания изделиям ‚Формоустоиа | 
вости повсеместно внедрен процесс дублирования де“ 
клеевыми прокладоч | 


талей с ткаными и нетканых 


ными материалами. В качестве утепляющей прокладки У: 
широко используются нетканые объемные и необъем рые 
ные синтетические утеплители. Увеличился выпуск чи 
изделий из искусственных меха, кожи, замши, оде кота 
ных ворсовых материалов с примесью синтетических е-е. 
волокон (велюр, вельвет, бархат и т. п.), джинсовых к 
и плащевых синтетических или смешанных тканей 6 лети 
полимерной водоотталкивающей пленкой. вых, 
И хотя натуральный мех и кожа используются 46 шін 
ловеком для пошива одежды с давних времен, но далек шерс 
не все знакомы с правилами ухода. рочки 
- бума 


Обобшив имеющийся в литературе опыт и собств 

ные наблюдения в процессе многолетней работы В 6 
стеме бытового обслуживания населения, авторы Да 

| Рекомендации по уходу за одеждой и другими тексті 


Шеми ‘изделиями: коврами, гардинами, одеялами» 9% 
ОЙ для мебели, мяг 
пи ! 

ИХ условиях. Основное вни 


кожи, меха, вельвета, 
 Чазывают ппиболее оффоктивиљи 

ио сродства применительн 
р учат правильно 


УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ 


АССОРТИМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 


(0Ч- ПӘ 
по ы лому сезону года соответствует своя оде 
каждого вида изделий есть свои особенности, 
‚ем- рые надо учитывать при уходе. 
гуек Ассортимент летней женской одежды обычно ғ 
х чает костюмы повседневные и деловые из тканей и“ 
еж- котажных полотен; платья из различных тканей 


ких легких воздушных до плотных формоустойчивы: 
гладкой или ребристой поверхностью; жакеты, п 
куртки, блузоны, брюки, комбинезоны, юбки, 
ей 6 летние пальто и плащи из хлопчатобумажных, ш 
вых, смешанных и синтетических тканей. Весьма п 
| пулярны трикотажные изделия. Р 
В мужском гардеробе преобладают кос 
шерстяных, полушерстяных и смешанных ткан 
рочки, пиджаки, брюки, куртки, плащи из хлопч 
бумажных, хлопчатобумажных с пропиткой, меша 
и синтетических тканей; одежда из трикотажа» 
чистошерстяные и полушерстяные. - 
Особенно разнообразен летним молода 
роб. Он включает куртки из смешанных, : 
мажных и льняных тканей; плащи 
ных, смешанных и синтетических 
тки, блузоны из искусственного. 
· синтетических и ворсо 
комбинезоны, кей 


~ 


тканси 


НИЙ 
тов: 
с007 


В осенне-весенней группе кроме традиционных де- 
мисозонных пальто из шерстяных и полушерстяных ВЕНЕ 
тканей все чаще встречаются пальто и куртки из не сда 
промокаемых тонких плащевых тканей, а также тканей кан 
типа «болонья» с подкладкой из нетканого объемного 
| синтетического утеплителя или искусственного меха» 
Молодежь предпочитает спортивные куртки и комбине“ 
зоны из синтетических тканей с объе мным утеплите- 
лем. 

Всегда популярны пальто, курт ки, пиджаки, жакеты 
из натуральной кожи и замши. Все меньше остается 
в тардеробе Пальто из тканых и трикотажных полотен, 
дублированных пенополиуретаном, а также изделий 
из тканей, дублированных пенолатексом, 

Зимняя одежда включает в себя традиционные зим- 
ние пальто из шерстяных и полушерстяных тканей с 
воротниками из натуральных и искусственных мехов 
Однако и здесь все больше одежды (пальто, полупадве 
то, куртки) из искусственного меха на тканой и трико: 


Ч тажном основах, а также из натурального меха, в основе | 
| МОМ из каракуля, нутрии, кролика, овчины меховой Ғ 
(цигейки, м 


утона). Имеются в гардероб альто; 
5 деробе и пал 
полупальто, куртки из мох 7 
Е мехового велюр: ак назмвав“ 
мые «дубленки»), а также ра (таи 


пл из кожевенного нолюра, | 
о ИМ тым или искусственным мехом 
ТІ дожном гардеробе п полу 
: и куртки из хлопч р опулярны полу 


мых тканей тебу; 
а нон, из пленочных материалов “ 
А с рального и искусственного 
Шы ическим, а также куртки из и 
то Умажиых тканой, Утепленные па 
искусственной основе | 
аопчатобумазыи (вуда 


а са 


СВ 


УЮ ткань). 


Изделия легкой промышленности. 
снабжены ярлыками с условными об. 
тода ухода. Выработан и Специальный. 
ный стандарт «Изделия текстильные, 
уходу». (Его действие распространяется 
СССР, но и на страны — члены СЭВ.) Каждый о 
Ф опиволами обычно анны а сан ша ПН 
ме ают в один из боковых 
с внутренней стороны изделия, на подборте или 
нии горловины рядом с эмблемой предприятия. 
товителя. Зачастую он дополнен лентой с ука 
соотношения волокон (в процентах). 
гых де- Ниже приводятся символы по уходу за текстил 
стяных ными изделиями, которые должны знать не только 
из не. специалисты химчистки, но и каждый человек, так 
Кане как они определяют правила обращения с одеждой» 
ома (А) Химическая чистка изделия может произ» 
водиться с применением всех общепринятых 
о меха: органических растворителей. 

омбине- Химическая чистка изделия может проий- 
теплите- (в) водиться с применением тетрахлорэтилена (пере 
хлоротилена), бензина, трифтортрихлоротана 
или монофтортрихлорметана с применением 

обычных процессов обработки. д 
При химической чистке требуется некото» 
рая осторожность в зависимости от применио 
мого растворителя, механического воздействия 
и температуры при сушке. Чистка изд 


ные Зи может производиться с применением | 
тканей ы хлорэтилена (перхлорэтилена), бензина, 
их ме фтортрихлоротана или монофтортрихло 
толу с ограниченным добавлением воды. 

ги тр Химическая чистка изделия мо 

Е в водиться только бензином или 


хлоротаном с применением обычн! 
обработки. 

При химической чистке 
осторожность в зависимо 
воздействия и температуры ш 


Изделие может подвергаться ки, 
ри машинной стирке не требуется 
осторожности. Механическое воздейстаце 

лоскание без проверки температуры и о № 
фугирование соответствуют 


нормальной | 1р А 
грамме машины. пре 


ІНГІ 


Изделие может подвергаться машину Е 
стирке при температуре не более 95 °С, 
ническов воздействие, полоскание при поре 
инно снижающеися температуре и 
гирование соответствуют уме 
машины. 


. 
•| 


и центриф 
ренной програм 


а 


Изделие может подвергаться машинной 
стирке при температуре не более 6090: Ме 
ническое воздействие, полоскание при темпе 
ратуре не более 60 °С и центрифугирование 
соответствуют нормальной программе машини 


1277 Изделие может подвергаться машини 
= стирке при температуре не более 600. Меха 
Ническое воздействие, полоскание при п0@ 0- 
ЯНно” снижающейся температуре и центрифу“ 


гирование соответствуют умеренной програме 
ме машины. 


Као] Изделие может подвергаться машинной 

) стирке при температуре не более 40 °@. Ме 

Ническое воздействие, полоскание при темпер 

туре не более 40 °С и центрифугирование с001 
ветствуют нормальной программе маши! 

Изделие машинной 


(У 
~ 


ЕЕЕ 


может подвергаться маший 

ри температуре пе более 30 °С. 
оздействие, полоскание и цен 

С соответствуют умеренной про 


Изделие не цолжно подверг 


Температура нижней плиты ут 
быть не более 200 °С. 


Сук Температура нижней плиты утюга 
И Меза. быть не более 150 °С. 
Посто. г? 5 
ентриф 4 Гемпература пижней плиты утюга д 
рог я быть не более 110 °С. 
Рамуе Ре ) 
Изделие не должно подвергаться глаженью. 
ч 
та тин ној Ы 
еха- Я Изделие может подвергаться сушке в ба“ | 
ји темпе рабанной сушилке (тумблере). Не требустен 
гирование КА) особой осторожности. 4 
машины. Изделие, насыщенное влагой, сушить в ПОД | 
машинной вешенном состоянии. 
°С. Меха 1 
ри посто- Изделие, насыщенное влагой, сушить разло- | 
пентрифу- женным на плоской поверхности. 4 
програм“ , 4 
Изделие может подвергаться отбеливаншо ) 
ЛА средствами, содержацими хлор. Ж) 


Изделие не должно подвергатьси отбелив: 
нию средствами, содержащими хлор. ый 
Примечание Допускается исполью 4 
ла бел указания хлора. 


Текстильные волокна делятся НА 
химические. 

Натуральные волокна, В сво 
ляются на волокна растительное | 
и животного (шерсть, шелк | 


ные волокна. Синтет у 

вырабатываются я = 
тических полиме ов, В. 
чаемых путем перераб ПИ ст 
продуктов нефти, Угля и Еа ат 
родного газа) Это — пол нижен: 
амидные, полиафирные, к близки 
лнакрилонитрильные, поду. Что 
винилхлоридные, Полио е и осно: 
финовые и поливинилоди а в плам 
товые волокна. В разных горения 
странах эти волокна Имеют денной 
различные названия, К Полу жынана 

амидным волокнам относятся 


капрон, нейлон, Силон, 


дедерон, стилоп: полиэфирным лавсан, лакрон, тери- 


лен, тревира, злана, грилен, 


гетерон, кураре; к поли- 
акрилонитрильным — нитрон, орлон, пан, панакрил, тж” 
акрилан А, дралон, куртель, кашмилон, анилана; поли“ Нањ 
винилхлоридным — поливинилхлорид, ацетохлорин, ве = 
нъон, пе-це; полиолефиновым — пол ›тиленовое и поли“ Хале 
н пропиленовое волокно, пайлен, полиатен, курлен; қ 
Поливинилспиртовым — Винол, винал и др. 
Натуральные волокна как рас тительного, так и 77 
животного происхождения характеризуются высокими 


Гигиеническими свойствами, 
‘скопичностью, низкой 
из них очень мнутся, д 
екусственные воло 
Ко-механическим 
ются к натура 
им по гигиени. 
В основном 


и в первую очередь гигро“ 
электризуемостьо, но изделия 
ают усадку. 
кна по некоторым своим физи“ 
и химическим свойствам приближа“ 
ЛЬНЫМ, но все же значительно уступают 
ческим свойствам, поэтому их применяют 


Ші СМ00ях с патуральными волокнами 


А+ 


(етатиое 


пое 
““Интетические волокна отличаются от натураль 
и искусственных более высокой прочностью На 
ЫН, Устойчиностью К истиранию, несм инаемостью® Полиамиди 
водопоглощением, но они неустойчивы К ВЫ нейлон ц г. 
шературам, легко электризуются, обладают 
рос 


:Опинпостьрю, Іоэтому их лучше соче” 

альными и искусственными волокнами 
‘шерстью, Хлопком или вискозой, нитрон = 
капро 1 С хлопком и т. п, Капрон пр! 
о механическую прочность, нитро 
0, еще снижают ве способно 
смешанных волокон хорошо с 
пут и но требую: 


< МЭ 


едние годы появилось у 
ных синтетических волокон с 
( вами: более объемных, гигрось 
| стичных, пушистых, с лучшей окрашива 
т^ ниженной степенью электризуемости, т, 
~ близкие к натуральным. 

Чтобы определить класс волокон, нужно 1 
и основы ткани выдернуть по нескольку ниток и 
в пламени спички или горелки. По запаху, хау 


г Ма | горения сжигаемых ниток, остатку с помощью пр 
Е: 7 
Ны ы меют денной ниже таблицы можно определить состав Е: 
· № поли- а значит, и правильный уход за ней. 
н, силон, 
рон, тери- 
Таблица 1 
; К поли- | 


панакрил, Определение класса волокна 


ана; поли- Наименование волокна Результаты сжигания 
‚Лорин, ви- 


вое и поли- Хх = ~ ин 
4 лопок, лен, пенька Загорается легко, горит быстро, без 

курлен; к поти; имеет запах жженой бумаги. | 

пламени горение продолжается © 

зованием серого рассыпчатого пепла 


го, так И м 
т высокими вее СЫ шелк натураль- Загорается легко, горит умеренно, 
% поти; имеет запах жженого рога; 
редь гигро ся хрупкий пористый шарик 
цвета. Вне пламени горение 
щается 


Вискозное и медно-ам- Загорается легко, горит быстро, ! 


ВОИ фз я иааное поти; имеет запах жженой б! 
. иближ* пламени горение продолжа 
ее тупаю! зованием серого рассыпчатого 
Но 6 няю? Ацетатнов и триацетат- Загорается легко, горит без кош 
прим ТШ! 09 запах жженой бумаги | 
олокиё ре кислоты; образуется на 
И р ристый твердый шарик 
Е над та. Вне пламени торен 


Загорается © трудом, 
умеренно; 1 

ся твердый бл 
мени горение пре 
Загораете. ЕП 
потью; и 


Полиамидное (капрон, 
нейлон и др.) 


Полиакрилонитрильное 
(нитрон, орлон, кашми- 
ни др.) 


Окончание таблицы. 


Результаты сжигания 


по волокна 


оливинилхлоридпов Загорается легко, горит быстро, с Копотью: 

(хлорин, ровиль и др.) имеет едкий запах; образуется твердый < 
пористый шарик черного цвета. Вино пла 

мени гасиет 


Полнолефиновое (поли- Загорается легко, горит быстро, с Ко- 


этилеп, полипропилен поть1ю; имеет запах парафина; Образуется 
и др.) твердый шарик, Вие пламени горение 
продолжается 
и 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕ УКРАШАЮТ ОДЕЖДУ Е 
ст 
В процессе носки одежда загрязняется, Загряз- то 
пения могут быть в виде отдельных пятен — местные НЕ 
или распределяться по всей лцади изделия — общие. 
Загрязняемость одежды зав и от характера ткани, я 
се структуры. Если ті тая, мягкая, она легче пр 
пачкается, причем. нения быстро проникают ТІ! 
в глубь волокна. Есл ‚нь плотная и гладкая, то 
она меньше впитывает грязь ответственно, легче 
отстирывается. 
Одни загрязнения закрепляются на ткани за счет 
" образования более или менее прочного химического 
у У соединения с волокнами, другие за счет олектриза- чае: 
4 ции волокна. Статические заряды притягивают к одеж- Лер 
де и удерживают на ней частицы пыли и грязи. ()со- кро; 
бенно склонны к электризации синтетические (лав- Внеџ 
сан, капрон) и искусственные волокна (ацетат, три? Ко п 
ацетат). Загрязнения, в состав которых входят нату” І 
ральные (вино, соки и т. п.) и синтетические (кра 
сители, чернила и т. п.) красящие вещества, обра Рите. 
зуют прочные химические соединения 6 волокнами б) 
Закреплению красящих веществ от соков И з в) 
на ткани способствуют дубильные соединения А 3 


нины), которые содержатся в них. Поэтому таша С 
грязнения удаляются с трудом, как и застарелые ж та 4 
вые, закрепившиеся белковые пятна. Ржавчина 6 үш 
ием времени настолько глубоко проникает В о 
о удалить ее практически невозможно: Загрӣё аі 
а изменяют физико-химические своис Е 


причиной ослабления волокна или УЗ 


Минеральные кис 28 

4 5 слоты, попадая на целлюлозные 

[У и полиамидные волокна, разрушают их. Разрушающе 

Ы деиствуют также и щелочи, особенно на изделия из 
шерсти, натурального 


3 и ацетатного шелка. (Способ 

Загряз- ствулот разрушению тканей и ржавчина, окислы метал 

естныр лов, щелочные и кислые соединения — клей силикат- 

общие ный, Пот. 

ткаш Не во всех случаях можно Удалять пятна с одежды 
' в домашних условинх, и ; 

ДЕСЕ. дома у иногда лучше обратиться на 


предприятие химчистки. Но если вы решили удалить 


никают пятна сами, надо научиться распознавать их. 

кая, то 

‚ легче 

РАСПОЗНАВАНИЕ ПЯТЕН 

засо Характер пят определяется в большинстве слу- 

ческого чаев органолептически, т. е. визуально и на ощупь. 

ктризе“ Легко распознать на от чернил, красного вина, ягод, 

к одеће крови, масляной краски. Большинство же других по 

и. Осо внешнему виду схожи между собой и отличаются толь 
(лав ко по химическому составу. 

т, трі Пятна условно делят на несколько групп: 

7 нату” а) жировые (растворимые в органических раство- 
(кр рителях); 
обр 6) не содержащие жиров (водорастворимые); 

ам в) смешанные, содержащие как жировые, так и не- 

ОКН ий жировые вещества; 

и Ко г) содержащие красящие вещества; к 

ИЯ 13 д) не растворимые ни в воде, ни в органически 

‚кие растворителях; 

ж е) прочие. 


Ятна с содержанием жиров не имеют четко ветра“ 
женных контуров и границ. Свежие пятна этои группы 


всегда темное ткани, на которой они находятся, & |. 
рые, наоборот, становятся светлее от прилишшен 
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окисления. Жировыө п 
на легко пропикают о 
ткань, проходят через рор 


на этой группы деляте 
на легкоудаляемые и труд- 
поудаляемые, К легкоуда- 
ляемым пятнам относятся 
свежие растительные, жи» 
вотные, минеральные мас 
ла, жиры, сало, ствари 
зоск и др. К трудноуда- 
ляемым смола, олифа, 
лаки, масляные краски, сургуч, деготь, мазь колесная, 
крем для обуви, мастика для пола и др. Трудность 
удаления данных пятен объясняется тем, что опи кроме 
жиров и масел содержат еще пигменты и наполнители. 

Шятна, не содержащие жиров, как правило, неза- 
метны на ткани. Остаются они от сахара, соли, моче 


вины, органических и неорганическ: кислот. Легко 
удаляются в водной среде. 

Смешанные пятна являются са ги распростра- 
ненными. В их составе могут быть жировые и нежиро- 
вые вещества. К этой группе относятся пятна от пище 
вых продуктов — супа, соусов, молочных продуктов, 
ЯИЦ, крови, так называемые белковые пятна. В зависи“ 


Мости от содержания жира они имеют в большей или 
меньшей степени расплывчатьге края. Жировые вешесте 
ва в составе этих пятен глубоко проникают в ткань 
а клейкие и белковые задерживаются на поверхности 
Пятна от крови, яиц, молочных продуктов, казеинового 
клея имеют резко очерченные контуры, в большинстве 
случаев темнее ткани. Пятна от крови отличаются бу' 
рым цветом, от молочных продуктов — сероватым 


на стороне запятнений 
асящие вещества, имеют реб 
более темные, чем само патио 


их можно обесцветить или рс 
ояпии 


ятна, содержащие кр 


обусловливаст наличие в ИХ @ 
И группы относятся тен 
‚ овощей и фруктов и 

Компотов, варенья) 


ее толщину и появляютен 
на обратной стороне. Пят 


значит 

Ме 
но про 
лить, т 
а иног; 

Осу 
с него 
при хој 
солнеч; 

Что 


0з 
лучей, тепла пятна окисляются. При 0 
‘сящие дубильные и ферментные вещества ~ 
крепляются на волокне и пятна становятся . 
‘удаляемыми. Р 
К пятнам, в которых содержатся вещества, 


Ж творимые ни в воде, ни в органических растворите 
Мас. относятся пигментные загрязнения — пыль, песок, | 

ства жа, цемент. Эти вещества нельзя ни растворить, ни 

Удноуда, мически преобразовать. Наиболее эффективный метод. 

, олифа, удаления этих загрязнений — стирка в растворах мою- | 

Колесная щих средств. 

РУдность 

9и кроме УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН 

олнители, 

"ло, неза- Своевременно удалить загрязнения с одежды — 

ЛИ, моче- значит продлить срок носки. 

от. Легко Местные загрязнения, как правило, довольно проч- 

но проникают в ткань. Если их предварительно не уда- 

іспростра- лить, то после общей чистки они проступят еще больше, 

и нежиро- а иногда становятся неудалим ми. 

‚ от пище Осмотр изделия и последующее удаление пятен 

гродуктов, © него лучше производить в подвешенном состоянии 

В зависи- при хорошем естественном освещении, избегая прямых 

ьшей или солнечных лучей. К 

А вешцест- Что же нужно иметь в арсенале «домашней хим- 

І ткань чистки» 2 Прежде всего — пятновыводящие средства 

г В ности Отечественного и зарубежного производства, имею- 

зерх вого щиеся в продаже; органические растворители = бена. 

зейно в 2-10, скипидар, уайт-спирит, спирт этиловый или де 

кыш а у та Урированный; органические кислоты — щавелев 

аю нная, 


пони, Уксуснал (9%-ный столовый уксус); 
рова шатырный спирт 25%-ный, сода каль 
ТАИ синтетические моющие средства, а 
и Перекись водорода, глицерин. 
Иа Приспособлоний надо иметь щетки капро 
ояныс, замшу, губки поролоновые, белую 
вые или металлические шпатели (лопато 
е5ланшње или деревянные палочки, 


цветные карандаши 


новые. Шпателем 
ливают верхнюю 
пятна, замшей и 
подсушивают ткань 


кор 


его удаления, Паи К. РИ т 
капельницей, пипеткой | а 
ватой наносят пятиоз в тампон 
водители. и ореог 
Каких правил Следует Пят 
придерживаться при Уда- ленно у 
лении пятен в домашних крепле: 
условиях? ровых ) 
У часток ткани до хи. ных И 
мической обработки очи Через Е 
щают от пыли и грязи, станова! 
Затем определяют состав ткани, се структуру и ха разруша 
рактер запятнения. Исходя из полученных сведе- Пятн 
ний подбирают подходящие пятповыводители. Пред- фруктов 
варительно выясняют действие пятновыводителя на ходимо ; 
| ҚАНЫ -И ее окраску в наименее заметном месте пературе 

| (как правило, на внутренних швах). Если пат ткани. 
| Новыводитель не разрушает ткань, не изменяет ев цвет, Посл. 
10 можно, приступать к удалению пятен. Чтобы не мывают 1 
испортить подкладку, ее подпарыватот. выводите 
Для зашиты кожи рук при составлении пятновыво- вой или 
дящих препаратов и удалении пятен желательно поль. Остаться | 
Зоваться тонкими перчатками. ЛИСЬ, от н 
Приступая к удалению, пятна, следует подложить Или крах. 
ТАМПОН из ваты или белой хлопчатобумажной ткани СТОК ткан 
(это необходимо Для впитывания вещества запятните тают Маг] 
я). На белом фоне особенно хорошо видно, обесцве“ Надо : 
Е ли пятновыводитель ткань, При у 
\ После нанесения пятновыводителя на обрабатве образные 
ый участок ткань с обеих сторон зажимают тампо“ Ванные 
‚и вертикальными возвратно-поступательнымй Участок > 
ЯМИ больших пальцев рук выбивают загрязие тайлақ ны 
тампоны, Последние меняют до тех пор, ПОК ттен пр у 
‘станут вполне чистыми. К этому способу и апу, ты 

и чистке плотных прочноокрашенных Т у г 


а АМО загрязнения, а также при 2207 


‚ паст шариковых рУ 
ШлЫвались по ткани при панесен 


аляют выбиваниом. пі 
№ или стеклиштих 
р 


в 


авил с 

БСН прл 
В Дома и 
скани 

работки ош. 
ли и грязи 
"ктуру и ха. 


птели. Пред- 
‚водителя на 
етном месте 

Если пи 
эняет ее цвет, 
н. Чтобы не 


и пятновыво: 
‘тельно поле 


ут подложни 
ажнои Е 
‚а запитни 


дно, обесии 
баты” 
та обрео“ 


ва и лишь при неэффективности и х дей 
от более сложные. Обработку произв 
Шыр нения к центру, избегая сильного тренил“ 
ан. Следует помнить, что обильное с) 
Рона пятновыводителем может привести к 
и ореолам. А 

Пятна лучше спимать, пока они свежие, т. в, нем 
ленно или в течение 1—2 дней до их окисления и з 
крепления на ткани. Для снятия свежих масляно-жи- 
ровых пятен пользуются бензином; белковых, танин- 
ных и пятен от силикатного клея — теплой водой. 6 
Через некоторое время (свыше 10 дней) эти пятна 
становятся трудноудаляемыми. При снятии их порой 
разрушаются волокна ткани. 

Пятна от молока, крови, яиц, чернил, туши, вина, 
фруктов, масляной краски, клея, духов, плесени необ- 
ходимо удалять до глаженья утюгом, так как при тем- 


пературе выше 50°С они прочно закрепляются на 
ткани. 


После выведения пятна обр 
мывают водой до полного исчезновения остатков пятно- 
выводителя. Избыток влаги удаляют губкой, замше- 
вой или хлопчатобумажной ветошью, иначе могут 
остаться ореолы и затеки. Но если затеки все-таки оста- 
ЛИСЬ, от них можно избавиться с помощью сухого талька 
или крахмала, которыми посыпают еще влажный уча- 


сток ткани. После высупивания остатки порошка сме- 
Тают мягкой волосяной щеткой. 


Надо запомнить и следующее. 


(рады удалении пятен нельзя насыпать порошко- 
тоне фШецив средства или наливать концентри- 
то ВА ОЈ пепосредствонно_ на загрязненн 
сво ано может произойти обесцвечивание 
1 ивание ткани. Следует избегать при выведе 


пятен при 
ткану рименения ацетона, так как оп размывает 


аботанное место про- 


олокпа. Нельз 
а место запятнения, 
ление растворов для Удаления пяте 


2 аствора лимонной и щавелевой 
У кристаллич 
од 


еского вещества р: 
> _ аствор уксусной кислоты п 
” Часть 9%-ного столового уксус 
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аствор аммиака водного — разбавив 1 40. 
А частях воды. Перекись водорода пе астр 


гой 
В основном в готовом виде (3%-ный растао миогокр 
получить 1,5%-ный раствор, в 1 часть р); аются 
0 В Воды До Вели 

ют 1 часть 3%-ной перекиси. Раствор * Е 


Ж = Модисто) | 
лия (10%-ный) получают, добавив в 100 г то остается 


во 

ристаллического вещества. Аналогично ов вают ре: 
0 %-ный раствор гипосульфита натрия. твором 

Изучив общие рекомендации и имея Под рукой нуж. ЛЕНА 
ные растворы, можно приступать к выведению пятен, мал ЛИР 
дифференцируя их но названным ранее признакам, Ба оар 

шровые пятна. К этой группе относятся: а) пятна „222 АЕ 

ОТ животных жиров — масла сливочного, жира свиного, хо ои 
говяжьего, баранљего, рыбьего; 6) от растительных скольких 
масел — подсолнечного, куку рузного, льняного, каето- ШЕЗТЕНОДО 
рового, оливкового; в) от минеральных масел и смоле“ Менее 
автола, солидола, нигрола, вазелипа, а также лаков, до 35 °С г 
олифы, масляных и эмалевых красок, дегтя, мази ко- шим коли“ 
лесной, асфальта, канифоли, сургуча и др. Нил пятна 

Безвредны для всех видов тканей и довольно эффек- 005 затем 
тивны при выведении большинства перечисленных за- (ӛң место 
пятнений бензин или скипидар очищенный (особенно а Циальнь 
если пятна свежие). Удаляот выбиванием на тампон 6 ие не стиј 
помощью смоченного бензином ватного тампона. Мок акрепи 

Свежее жировос пятно можно удалить также сухим р щих ср 
пелеком или крахмалом. Порошок насыпают на е е не: рме 
засохшее жировое пятно, дают ему высохнуть, после оте стир; 
чего встряхивают и удаляют остатки порошка щеткой ма 180 пој 
Если пятно осталось, операцию следует повторить 24 под н > ль 
сколько раз. При безуспешности следует прибегнут» указ 20вать = 
к более эффективным пятновыводителям, которы За 


‘можно приобрести в магазинах. 107 
тна дегтя, мази колесной, асфальта, сургуча ді: | 
тот бензином, скипидаром. (12 5 
Пятно застарелое, окислившееся прежде всего я. 1 
размягчить, Палочкой с ватным тампоном“ 


необходимо промыть бензином. 


застительных 
АНОгО, касто- 
сел и смол = 
также лаков, 
гтя, мази ко 
9. 

ольно эффек- 
исленных 34 
ый (особенно 
т на тампон (0 
-ампона. 
также сухих 


21 ой) снимают выступающую над тканью 
ом бензином или скипидаром размягчают пя 
ат ратной обработкой этими растворителями 
многокр 
ваются его удаления. м 
Если пигментная окрашенная часть загрязнен 
то белые изделия дополнительно обраба' 
остается, 
вают раствором гидросульфита, а окрашенные — рас- 
твором перекиси водорода. Е. 

Патна, не содержащие жиров (соль, сахар, крах | | 
мал и др.), растворяются в воде и удаляются при обыч- 
ной стирке. 

Белковые пятна. Свежие пятна вымывают холод- 
ной или теплой (30—40 °С) водой с добавлением не- 
скольких капель аммиака (нашатырного спирта) или 
мыльного раствора. 

Менее свежие пятна можно удалить подогретым 
до 35 °С глицерином или смесью глицерина с неболь- 
шим количеством наша тырного спирта. Для размягче- 
ния пятна глицерин оставляют на ткани на 15—20 ми- 
нут, затем снимают его ваткой и промывают обработан- 
ное место водой. Пятла крови хорошо снимаются 
специальным препаратом производства ГДР. (если изде- 
лие не стирано и пятна свежие). 

Закрепившиеся белковые пятна удаляют с помощью 
моющих средств типа «Фермента», «БИО», содержа- 
щих ферменты. Изделия замачивают на 2—3 часа, 
Затем стирают обычным способом. И то, и другое 
средство подходит для чистки изделий из хлопчатоб 
мажных, льняных и синтетических тканей. Можно ис 
пользовать и другие моющие средства, если на кор! ке 
Ано содержание ферментов (энзимов) и прив 

06 их применения. 
пена от супов, соусов, рыбы, консервов — комб 
сз на (содержат как жировые, так и бе, 
пе 0): Эти пятна выводят так: сначала 
ал часть при помощи бензина, скипид; 
я пых пятновыводящих составов. Вме 
метте веществами удаляется и часть Друг! 

` остатки пятна снимают с помощь 
аления белковых веществ. 

‚ Одностадийпого удаления к 


а, содержащие красящие вещества. Это п, А 
фруктов и продуктов их переработки: соков, а 
джемов, компотов, вин, а также от кофе, кака 
чернил, туши и др. Их легче всего удалить тепло} 
дой (25—30 С) свежими. т 
Закрепившиеся пятна танинного происхождения 
| удаляют с помощью специальных препаратов, ИМО. 
щихся в продаже. Если их нет, следует опробовать 
действие других химикатов на небольшом участке ПЯТ 
на, в частности подогретого „раствора лимонной иди 
щавелевой кислоты (35—40 °С) или их смеси (2; 1% 
две весовые части лимонной кислоты и одну Весо- 

| вую часть щавелевой). Пригодны и смеси этилового 
спирта (денатурата) с лимонной кислотой или пашатыр- 

ным спиртом (10:2). При неэффективности указанных 
химикатов пятно можно обработать раствором гидро- 
сульфита, предварительно проверив сго действие на 
окраску ткани. Вместо гидросульфита можно восполь- 
зоваться отбеливающими препаратами типа «Лилия», 
«Иней», «Отбеливателњ-2» и т. д., в состав которых вхо- 

дит гидросульфит. 

Чернильные пятна требуют особой тщательности при 

обработке. Нельзя допустить растекания пятна по ткани, 

иначе изделие потеряет товарный вид. Эти пятна при 


удалении нужно не тереть, а выбивать на ватные там- 
чистые до полного вые 


попы сменяя загрязненные на « 
ведения красителей. 

Патна от чернил и паст ш 
видов тканей снимают отиловт 
м. Если полного Удаления 
игнуть не Удается, то 
Ным. раствором перекиси В 

бработанпос место в, 
чернила и спе 


ариковых ручек со всех 
ым спиртом или денатуе 
пятна с помощью спирта 
его следует обработат» 
одорода либо гидросуле“ 
атем промывают водой. МОФ 
циальпыми готовыми пренет 


эффект оказывает 9%-ный столовый уко 
0740--4519), Еще лучше действуют 01% 
д 


ТОТ И отилового спирта (допатурата) 


лоты, этилового 61 
соотношении 10: 4: А 
Подходят для снятия ПЯТ 
) Поливинилхлоридных» 
поп. С ацетатных и поли. 

орячим раствором 


рый состав 
ву часть с 
смесью ек 
в равных 
кремов == б 
водорода (. 
раствором г 
и щавелево 
в состав гу( 
сто промыв: 
Пятна ол 
Надо забыва 
ряет, а в от, 
ятна от 


атна от 


Гораздо труднее выводить пятна от че 
се состав входят сажа, которая. 


про 
боко в волокна, и казеин (белковое веществ: 


зис закрепляющиися на волокне под влиянием тепла, 
ау они, духа. Для удаления используют раствор моющег 

ов, имо пва типа «Экстра». Не полностью снятое пятно, 
д пробор © | батывают 3%-ным раствором перекиси водорода | 
Участке ӛт, промывают водой. 
ІМонной БЫР Губная помада и косметические кремы имеют сложе 
кеси (2 : 19 пый состав. Поэтому их снимают в два приема. Жиро- 
| одну ра вую часть от пятен губной помады удаляют скипидаром, 
си У ТИ ЛОвО смесью скипидара и этилового спирта (денатурата) 
тли нашати в равных частях а тлицериясы от косметических 
`и указанн 4 кремов — бензином. Затем 3%-ным раствором перекиси 4 
вором ги ША водорода (на всех ткапях) или подогретым до 70 С 

с дро раствором гидросульфита (на белых тканях), лимонной а 
делсе и щавелевой кислотами выводят красители, входящие 


жно восполь 
та «Лилия», 
которых вхо- 


в состав губной помады или кремов. Обработанное ме- 
сто промывают водой. 

Пятна от лака для ногтей удаляют ацетоном, но не 
надо забывать о том, что некоторые волокна он раство- 


гельности при ряет, а в отдельных случаях влияет на цвет, 

ятна по ткани Пятна от лака для волос снимают этиловым спиртом 
ти пятна при или денатуратом, а также изопропиловым спиртом. 
а ватные там: Пятна от краски для волос практически неудали= 
о полного ВБЕ Мы из-за содержания в них окиелительных красителеи 


типа урзолов. Под действием кислорода воздуха они 
прочно соединяются с волокнами ткани. Пятна можно 


ручек 99 ле ЛИШЬ слегка осветлить смесью 3%-ной перекиси водо- 

и или 5, пир рода, нашатырного спирта и воды в соотношении 5:8:5. Г 
мощью бота!» қарта» наносят па пятно на 10—15 минут, после ч го 

т @ и ли ШҰдалиов место промывают водой. | 

160 гидр Мо" пала Удаляют 10%-ным раствором гипосульф 

йі; водом рей | носят ЖЕЛЕ крахмалом в виде кашицы. Препараты на- 

| и омыр ПЯТНО, выдерживают в течение 3—5 минут и 
тов ают водой, 


Операцию повторяют до прекращени 
с рахмала. Можно воспользоваться, 
А церином (40—45 90). После выдержи 
по = 9 минут загрязненный участок | 
ОЙ водой, ў 
одении пятен от ляписа (азот 
ачивают 10%-ным раство 
ают и обрабатывают 


Занрашива 
теп Шивания к 
В 


ина от маргацовокислого калия удаляю 
іствором щавелевой кислоты (1 чайна 
кан воды), после чего обработанное 
0 промывают слегка подщелоченной водой, ба 
использовать также и 3%-ный раствор перекиси во 
рода, подкисленный несколькими каплями Уксус, 
кислоты. 

Прочие пятна. Ржавчину лучше всего удалять то 
Догретым раствором (45—50 °С) лимонной ИЛИ 


4 
т 2% 


б Ж Цаве- 
левой кислоты. При обработке внимательно Следят за 
изменением цвета загризненного участка. Шри посвете 


лении обработку прекращают и пятно тщательно про. 


мывают подщелоченной водой (3—5 капель нашатыр, 
ного спирта на 1 л воды). Ржавчину можно удалить 


также специальными пятновыводителями. 
Загрязнения от фотопроявителя устраняют раство 
ром щавелевой кислоты. После обработки загрязнен- 
ный участок промывают слегка подщелоченной водой, 
Плесень обычно выводят 5%-ным раствором наша- 
тырного спирта с последующей промывкой мест загряз- 
нения мыльной водой или скипидаром. С белых тканей 
Плесень можно удалять 3%-ным раствором перекиси 
водорода, оставляя изделие на свету до полного высы: 
хания, после чего его промывают. Операцию повторяют 
на. Застарелые, закрепив 
с изделий белого цвета или одно 
краской удаляют путем обработки 

в растворе, в который входит мыло хозяйственное 
г), клей силикатный или сода кальцинированийй 

(5 т) и пергидроль 30%-ная (10--20 г) на 4 л воды при 
о пературе 60—90)°(. Если ткань изделия выдерж 
Е 91) высокотемпературнутю обработку, то при килаче 

| Кии достигается более высокий эффект. ТТІ 
Ми места обрабатывают 5%-шыі 

пирта или 3%-пым раствор > 
а от мочи — 10%-ным расте 
Өлевой кислоты с дальнейшИ 


Онной или щав 
ем водой. 


оме ацетат 
р өтеді 


водой. Крс 
татных И П 
снять горя‘ 
Патна ( 
турированн 
велевои ки 
подщелочен 
смесь этило! 
от томатов м 
кислоты с пс 
ной водой. 
Закрасы 
изделия во ғ 


с пятном промывают водой, а 
3% -ным раствором перекиси в 


ң Е  воляет ткань и конструкция изделия, 
пси Водо о а от табака сначала обрабатывают 59 
УУ спој аствором нашатырного спирта, затем 10%-ным раство- 
р лимонной кислоты с последующей промывк 
алять ШІ Ті. Кроме того, со всех видов тканей, кроме а 
ли Цаво. татных и поливинилхлоридных, табачные пятна можно, 
следят а снять горячим этиловым спиртом (денатуратом). 
и Посвет Пятна от зелени, травы удаляют этиловым (дена- 
ТЬНо про- турированным) спиртом, Паствором лимонной или ща- 
Нашатыр- велевой кислоты с КОСО топом промывкой слегка 
2 удалить подщелоченной водой. Пригодна для этой цели также 
смесь этилового спирта и поваренной соли (5:4). Пятна 
ут раство- от томатов можно снять 10%-ным раствором щавелевой 
агрязнен кислоты с последующей промывкой слегка подщелочене 
~ ~ ной водой. 
о г Закрасы ткани получаются при соприкосновении 
изделия во влажном состоянии с тканью или другими 
ст ЗАВВЯВ, предметами, имеющими непрочную окраску. Чтобы 
Бтх тканей Удалить их, закрашенный участок изделия погружают 
перекиси в кипящий концентрированный раствор хозяйственно- 
ого высы: го мыла до полного осветления, затем промывают во- 
повторяют дон. Закрасы, полученные при стирке изделий, прак- 
захрешои Тически пеудалимы полностью. 
или ой апалы (пожелтение ворса ткани) и заплавы (рас- 
обработка плавление синтетических волокон, в частности лавсана 
пи страна а капрона) происходят от соприкосновения ткани с 
ирова я мерно нагретым предметом, например утюгом при 
г ВОДЫ гіс ји пе изделия. Такие дефекты, как правило, не- 
выдерж о по ранимы. Только слабые запалы на шерстяных и 
и КИЛЯ при шерстяных тканях иногда поддаются устранению 
оным Рода отне 1,5--2%-ным раствором перекиси водо- 
тб орох а (9 та авлением нескольких капель нашатырного ) 
раство И оо" СТВОром многократно смачивают поврежден- 


ест Б БЕ. 
те После высыхания каждый раз следует про- 
о о Чалось ли обесцвечивание ткани, и толы 

ал Дола дальнейшую обработку. 


сть ткани на воротниках, ни: 
ах, ка 
Места д 


т 


и паине и хорошо отжа! 
ительное, лучше обр 
уживапил. су 


8 


м” 


уцессе носки в местах наибольшего 


опия чешуйчатого слоя (кератина) шерсти, 

"бенцо заметен оп на гладкоокрашенных и темных па 
нях. Удалить блеск практически невозможно, о ак 
можно ослабить, если протереть залосненные мест 
тампоном, смоченным в крепком отваре чая или Кофе, 
Можно слегка уменьшить блеск, обработав ткань Сла- 
бым раствором уксусной кислоты. Залосненнов Место 
проглаживают утюгом через ткань, смоченную в расту 
ђ. ре уксусной кислоты, но не досуха, а лишь слегка Про 


парив. 
1 Обесцвечивание шерстяных и полушерстяных тка. 
ней и трикотажа возникает от попадания на них сипте 
| пических моющих средств или от н квалифицироваје 
| ных стирки, пятновыведения, глаженья, 
у Обесцвеченные моющими средствами места можно 
( 


восстановить, смачивая их слабым 

ром уксусной кислоты. Операцию 

кратно, чередуя смачивание и подех 
Если при неудачном 


‚—5%-ным раство 
проводят много 
шку. 
удалении пятна произошло 
обесцвечивание ткани, можно прибегнуть к ретуши 
рованию, то есть закрашиванию поверхности обесцве“ 
ченных мест. Этот метод приемлем и при изменений 
цвета в результате запалов и расплавов волокон, 
Для ретуширования необходим набор мягких цве 
ШЫХ карандашей. Обесцвеченнов место ретушируют 
боковой частью грифеля карандаша или тщательно 


но Карандашнои пылью, которую и, 
цвеченный участок тка у «алд 

( ни ватны) ЛЕШ 
тампоном. Если з НЫ 


1 
атруднительно подобрать один кара! 
АШ под цвет ткани, с НЕ ој 


ПІ 

Е грифельную пыль составляют № 
КЕ андашей нескольких цветов. Излишнюю грифелу 
Е Ат < закрашенного участка. ретуши, 
ВЕ О Повторять после каждой чистки У 
Д 


| 


АН 110: 
Өй: трудноудаляемы. Их экелатели 


АТПОГО Клея жесткие на оу 
Уральный и ацетатный 


Ятна образуются дыры 
м; 


7 и полушер трения 
олиях из шерстяных ША ретяных т ан 
алустсн блеск. Это — результат разрушения А ШІ 


подо а ТІ 
107 18 
водой С 
ммиака. 
"Клей полі 


ляют ацетоно 
ацетон разру 
волокна. 
Пятна от 
мента», «Аго: 
удаляют бенз 
Приводим 
ШЫХ ПЯТНОВЫВ: 
езин Б-70), 
Ут рит 


Скшидар 


пот с помощью пара или горячей в 
_ Свежие пятна от клея поливипилаце 

‚ мездрового, казеинового смывают 
40—50 °С) с добавлением нашатырногоспи 
ка). Если успела образоваться твердая пленка, | 
ве часть разрыхляют шпателем и удаляют щеткой» 
закрепившуюся на Қан смывают теплой водой. 
подогретым до 35—40 °С глицерином. Глицерин ‘ост: 
ляют на пятне на 1,5—2 часа и затем смывают топ) 
водой с добавлением нескольких капель 10% -ног 
оқ аммпака. а у и у а 
Ушерс Клей поливинилхлоридный и полиуретановый уд 
ания на пит у ляют ацетоном, но при этом необходимо ПОМНИТЬ, ЧТ! 
чекали ацетон разрушает ацетатные и поливинилхлоридные 


е волокна. 

Чац Пятна от клея резинового, «Феникса», «Суперце- 
Вами места кә мента», «Аго», «Момента», «Клея-88», наиритового 
3 —5%-ным ре удаляют бензином. 

э проводят ке Приводим характеристику наиболее употребитель- 

у вых пятновыводящих средств: 
ул Бензин Б-70 бисинетные прозрачные легковос- 

на проюе 2 . ) НОТИЫЕ трозра 

=: к” уайт-спирит иламеняющиеся жидкости, уда- 
бегнуть Ч 6” ляют пятна от жира, масла, па- 
верхности рафина, каучука, дегтя, воска. 
си при ше” Скипидар — бесцветная прозрачная легковос= 
вов волокоћ, пламеняющаяся жидкость, уда“ 
забор м ас патна аи кира масла: лака 

масляной краски, эмали, смо, 
«Ми канифоли, плесени, 
нутка» 
та 


— паста, удаляет пятна от жи 
дегтя, смолы, крема, соуса, мо. 
«Вици» қа, сметапы, духов. 
— жидкость, удаляет пятна 

ра, масла. 

— бесцветная, прозрачная ж 
удаляет свежие пятна 
краски с шерстяных, 
и синтетических т 

— белая прозрачная. 
цятна от жиј ) 


Средство для уда- — 
ления масляных и 
жировых пятен 
(ГДР) 

Средство для уда- - 
ления пятен от 
крови (ГДР) 
Нашатырный = 
спирт 25%-ный 


Глицерин = 


Соль поваренная — 


Средство для уда- — 

ления пятен от 

чая, кофе, какао 

(ГДР) 

Средство для уда- — 

ления пятен от 
УКТОв, травы, 


паста, удаляет пятна 
ральных и растительны 


а также животного жи | Мас, і 


прозрачная жидкость 


Г 
пятна от жира и масла, Удалае 


бесцветная прозрачная Жидкость, 


бесцветная прозрачная Жидкость 


бесцветная прозрачная жидкость, 
компонент, входящий в составы 
для удаления пятен белкового 
происхождения, пота, плесени 
и др. 

бесцветная прозрачная вязкая 
жидкость, компонент, ВХОДЯЩИЙ 
в составы для удаления пятен бел- 
кового происхождения, чернил, 
губной помады, йода. 
кристаллический порошок белого 
цвета, компонент, входящий В 
состав для удаления пятен бел- 


кового происхождения. 
жидкость, 


жидкость. 


кристаллический порошок си 
цвета, употребляемый в ЧИС 
Виде или как компонент для 
ления пятен 
Ішеств — соков, 
компо 

ины, 


эт 


Спирт 


Тидросулђд 


Уксус сте 
9%-ный 


Денатурат 


Перекис 


да 3%_ Ъ в 


ная 


Кислота щавеле- — 


вая 


лых и прочноокраше 
чатобумажных, шелков 
тетических тканей. 

кристаллический порошок бе 


де или как компонент для уда. 
ния пятен от красящих веществ — 


Ачная >. Н соков, варенья, джемов, компо- 
Кид тов и т. п, чернил, ржавчины, 

| зелени. 
Нн Спирт отиловый-- бесцветная, прозрачная жидкость, 

АЯ кор употребляемая в чистом виде или 
щий в СОМ как компонент для удаления пя- 1 
ятен белковот тен от красящих веществ, губнои | 
пота, плесени помады. 

Тидросульфит порошок белого цвета, удаляет 
рачная вязкая) пятна от красящих веществ, губ- 
тент, входящий ВОЗ помады с изделий белого 
вета. 4 
енилјпнтен о Уксус столовый— бесцветная прозрачная жидкость, 
пения ерни 9%-ный в чистом виде или как компо- 4 
ода. | нент используется для удаления 
порошок белог пятен от чернил. 
‚ входящий | Денатурат — прозрачная жидкость светло си- 


тия пятен 6% 
ния. 


не-фиолетового цвета, удаляет 
пятна от чернил, лака для волос, 
зелени. 

бесцветная прозрачная жидкость, 
Удаляет пятна от чернил, туши, 
губной помады, плесени, запалы 
и др. 

бесцветная прозрачная жидкое 


Перекись во 
доро- — 
да 3%-ная р 


жидкость, удаляет пятна 


всех видов тканей. 

— жидкость, удаляет пя 
нил и паст шарик 

ши, химических | 


Паитновегводителљ — удаляет пятна от 


Е Жарау 
ржавых пятен хлопчатобумажных, лыб 
3 шерстяных тканей. 

= ок белого 1 
Гипосульфит порошок ( ‘ого цвета, 1 
пятна от йода, ляписа, 167 
Калий йодистый — бесцветная прозрачная жидкол, 
Удаляет пятна ляписа, у 


ЧИСТКА ОДЕЖДЫ 
ОТ ОБЩИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 


Существуют два способа чистки 
загрязнений — сухая (обработка 
Ком растворителе) и мокрая (сти 
рах моющих средств). Чтобы знат 
чистки прибегать в том или ином случае, необходимо 
иметь элементарные представления о них. Если стирка 
как метод снятия загрязнения известна давно, то 0 су- 
хой (химической) чистке знают далеко не все, поэтому 
остановимся более подробно на этом методе ухода. 

Для химической чистки применяют органические 
растворители: трихлорэтилен, перхлорэтилен и уаит= 
спирит. Одежду обрабатывают одним из перечисленных 


растворителей в специальной машине с программным 
Управлением. 


Режим чистки выбирают в зависимости от вида ма 
териала изделия, 


т М 

загрязнений, с учето 
необходимости спо х обработок — противомоле“ 
вой, аптистатическоћ й 


одежды от Общих 
изделий в органияе- 
рка в водных раство- 
ь, к какому способу 


Ц | 

и, огнестойкой, водоотталкивающем 
аппретирования и т.д. Все системы машин из-за Таб 
(сичности растворителя 


терметезированы. Основной 
— вращающийся перфорирі 
Ги уалы помещены в қардай 
анных внутри каркасов бак 
анический растворитель? кет 
агрязнений и мота 
ао Имеются также устрои 22 
ушке нады растворителя и подогрев ј 
“стадии п Ропаводится 
деж, ы органическим р 
астворитоль сб 
Истқи у 


машины 
, агрегать 


мойка загруже 
астворителем; 


чивается 
ние оде» 
теля, ПС 
отжима | 


непрерыв 
Весь г 
машине, 
Если о 
быть подв. 
стойкой и. 
качиваетс; 
ботка в теч 
Чего оконч 


‘чивается чистый растворитель и производится полоска- 
(ниё одежды при непрерывной фильтрации раствори- 
ШЕЛ; после чего — окончательный отжим, Шосле 
отжима в барабан подается горячий воздух и при 
непрерывном вращении одежда сушится. 

Весь процесе происходит в герметически закрытой 
машине, одежда я и выгружается сухой. 


Если одежда подлежи аппретированию или должна 
быть подвергнута специропитке (противомолевой, огне- 
стойкой или др.), после второго отжима в барабан за- 
Шалинается пропиточный раствор и производится обра- 
ботқа в течение определенного режимом времени, после 
(1970 окончательный отжим и сушка. 

ақ правило, процесс обработки состоит из двух 


| стадий. В машине химической чистки изделия очи- 
Отон от жировых, потовых и других загрязнений. 
Резултате трения изделий меж собой и о корпус 
Рабана удаляются нерастворимые в органических 
Кворителях пыль, грязь, смешанные с жиром и при- 
е к ткани. Но ряд специфических загрязнений, 
‚ как смолы, олифа, лаки, масляная краска, сур- 
Деготь, крем для обуви, губная помада, чернила, 
Ы, пятна от крови, молока, яиц и другие, в про- 
чистки пе удаляются, а наоборот, закрепляются. 
Т А ИХ надо устранять местно до общей От 
5 ~ чистки в машине одежда для придания хоро- 
арного вида подвергается влажно-тепловой 
на паровых прессах и манекенах. к 
Мутцества химической чистки перед стиркой 
ие: одежда сохраняет свой первоначальный 
т РШиИнство используемых красителей не взаи- 
© применяемыми растворителями); волок- 
тых материалов не претерпевают никаких 
Этому не происходит усадка изделий, 


29 


4 


п они сохраняют свои первоначальные разме 


1 Т 

Но по-настоящему организовать химическую, И 
в домашних условиях нельзя из-за гром Оз Ст ту ткани, 
рудования и токсичности применяемых раствор Пр 
Поэтому для более качественной обработки всего КІ ходим 
лия лучше сдать его на предприятие химической чие ориёит 
В обычной чистке вещи могут привести в порядок 100 
1—10 дней, в срочной — за 1—3 дпя, а В оре 600 ти 
ке за 2—3 часа. В салонах самообслуживания 10 поло 
руководством инструктора в специальных машинах 1 СЕ 
небольшой емкости можно самому почистить легкую НИ 
одежду — костюмы, платья, трикотажные Изделия <р в 
и т. п. Тут же на манекенах и прессах можно произ НИ Пер 

| вести их влажно-тепловую обработку. чатобум 

| В домашних условиях наиболее приемлема при 06 раствор 

| щих загрязнениях одежды с гирка в растворах моющих 

| 


а типа «| 
средств. Но при стирке верхней ‹ 


жды могут произоі- 8570 < 
ти деформация се (усадка), изменение окраски. Поэто- разные 

му к стирке прибегают только тогда, когда она дает так как 

лучшие результаты, чем химическая чистка, например, но исп 
в тех случаях, когда изделия пошиты из синтетической мыло. І 
ткани, когда обширны водорастворимые и пигментные в раство 
загрязнения, когда стирка — это единственно доступ 


дует зам 

ный и возможный метод обработки. творе. || 

Грязное белье и одежду до стирки следует хранить енно ке 

в сухом виде, лучше в специальной, хорошо проветрие тканей к 

ваемой корзине. Если белье недолго лежало грязные Чивать. 5 

оно легче отстирывается. При длительном храна ла 

некоторые виды загрязнений прочно закрепляются и 0 из 
ткани, появляется неприятный, гнилостный запах. Е І 


9 дии ве 

белье положили па хранение влажимм, то возио стирке У 
появление на нем неотстирываемых пятен плесе п Механиче 
По этой эке причине не следует хранить белье в ПОЛ 066 І 
Этиленовых мешках, Т ие Моюп 

Чтобы правильно провести стирку, нужно 0100 Не оте 
тировать белье и определить его массу, замочить, д 5: рать 
стирать предварительно, провести основную СТИ! ил] 

Ополоскать, отжать, выс. 


Ушить, поутюжить. Він 
== случаях требуется отбеливание, 
подкрахмаливанис. 


Перед стиркой изделия необходимо рассор 
(хлопчатобумажные, льняны 

Ковые, шерстяные), цвету (бел 

(ия; починить, п 
ЛИ», очистить кар» 


волосяной щеткой, проверить, что 
ңе было красящих ниток и т. д. а 


р и подборе партий белья для стирки в маш 

„Всего оло его взвесить сухим или подобрать, и 
Кон ч хо витировочной массы изделий: простыня — 
Поряд ока — 200 г, пододеяльник — 625 г, скатер: 
1 ресе-цист 600 т, полотенце махровое — 350 т, салфетка — 50 г 
ивания лог о полотенце кухонное — 200 т, одеяло байковое 
5 Машина |Гкг 300 г, сорочка мужская верхняя — 300 т, сорочка, 
ить легкую мужская нижняя — 200 г, сорочка детская — 150 г, 
те Изделия сорочка женская — 150 г, юбка — 800 г, брюки лет- 
НО произ. ние — 800 гит. д. х 

Перед стиркои сильнозагрязненное белье из хлоп- 
ема при об. чатобумажных и льняных тканей следует замочить в < 
›ах моющих растворе моющих средств, содержащих ферменты, 
ут произој- типа «БИО-С», «Фермента» и др. при температуре 
ски. Поэто- 35—40°С на 2—3 часа (нельзя насыпать порошкооб- 
та она дает разные моющие средства иепосредственно па изделия, 
5 например, так как ткань может обесцветиться) ы Для ОИ мож- а 
тети ита НО использовать мелко настругапное хозяйственное 

мыло, Шелковое и синтетическое белье замачивают 

питментиди в растворе соответствующих моющих средств. Не сле- 
ино доступ» дует замачивать белые и цветные изделия в одном рас- | 


творе. Шветные изделия с непрочной окраской, 0с0- 
ует хранит» бенно комбинированные (с отделочными деталями иа 

Пканей контрастных цветов), вообще не следует зама 
Чивать. Эти же изделия нельзя стирать моющими среде 
ствами с отбеливающим эффектом. 

Во избежание деформации и нарушения конструк- 
ши верхнюю одежду не следует подвергать машинной 
ре. тирать ео пужно вручную, с минимальным 
р ическим воздействием, при температуре не выш 

редиочтительнее при этом использоват 
ощие средства соответственно волокну 

тстиравшеося белье и одежду следует т 
ат, предварительно тщательно 06 
Или қапроповой щеткой силљи 
‘используя для зачистки концен 
р мыла или моющего средства. | 
лоскапии белье загружать па 
| лавало в воде. _ 
С отполаскивани, 


| и 
оскании рекоменд те На! 

лочи при пол зы Я доба. | 

> ще 3—4 столовые ложки уксуса. А ли и 

вить в воду авильный выбор при покуп А тжим И 
Чтобы сделать прг аж нат ТЕ о о 675 

ой машины, покупателю важно знать оте лую, СМ 

а современного оборудования. р 

и недоста 


) 
Т и апп — 2-8 
В продажу поступает большой ас сортимент бытовы, «рит 
стиральных машин четырех типов с 


> разной сто 


-4) 
пел зия 5, 
ханизации и автоматизации процесса, стирки: (М Ата- Т 
а ральная машина без отжима): СМІ Стиральная таб? 
5 5 қ т әт г Ж а 
е Ж с ручным отжимным устроиством): СМИ (сти. бург а 
оте те машина полуавтоматическая, у которой управ- «Исеть-9 
раль отдельными процессами обработки изделий осу. «Дон р 
олен вручную); СМА (стиральная машина КВ вм 
ест учнуло); | | 
Е татическая, у которой управление процессом обра- сар а 
У Ізделий ВЕШОЛНЯетСЯ в соответствии с заданной ка», «Тут 
отки издел ПОЈ с СЛЕД 
ммои). Д Е. : 
ЕЕ... от конструктивных особа оаа двух дохо 
1 Й 0 массе загрузки сухого белья СМР-2 им 
ы различаются по мас р} тој | 
(ІШЕ Ў ; 4 кг); по количес баков (однобаковме, Машиғ 
(4515 9% 3; 4 кг); по ко; т 
= двухбаковые); по способу з 


зузки белья (с верх 


): ; Ти" 
ней загрузкой, Ф — о фронтальной); по способу ак 


и моющи: 


их хранит 
5 ВНЕ? ; по спо- 
вации (с лопастным диском, Б — оства. БИТИ Б 
А зханическ Э — элек ке 
ления (элект омеханическое, 5 
т Е аан условное обоза ЯВЛЯЮТСЯ с 
5 ар 32 и тко“ >, 
машины стиральной бытовой типа СМА модели « к ма има бе. 
автомат» па 12 программ, с фронтальной а и Н ти 
А кг сухого белья, с барабанным способом акти: о Мес; 
СМА-4ФБ «Вятка-автомат 49». ; СМА, «Це белья: 
Стиральные машины типа СМ («Малюта См ы Өнта). 
«Малютка-2» СМ-4, «Десна» СМ-4, «Самара 
«Фея» СМ-1,5; « 


а Тнос > 
= 57 Итель 
Азовье» СМ-1,5; «Пыбидь» см-і ( А 
«Аюко» СМ-2Б, « 


одно“ Уа Тр 
Мара» СМ-2Б) рассчитаны а 5 аралы 
Временную загрузку 1— 2 кг сухого белья. Достони жаст лив 
их очевидны: малогабаритные (максимальные Р орлу дына тора 
545Х 450 мм), относительно легкио (10—13 кг). пласт Уго и 
Са этих машин изготовлены из Ударопрочной м0 ме 
ономичны, так как моющий раствор о 
многократно 


и моме 
, расход воды обі 
начителен, Особал да него 
изделий (детского, 


инах типа СМ механизироване 
Отжим | 


белья осуществляете 
| специальных ОТ 


ІХ особенноста 
ки сухого беле 
в (однобаковне 
и белья (с ве 
то способу акте 
занные); по ШЕ 
‚, 9 — электр 
гое обознане а 


оном устройством, рассчитанные на одно вр' 
ную 


Наибольшее распространение у паселени; 
п стиральные машины второго типа — СМР с 


стирку 1,5—2,0 кг сухого белья. 


К СМР-1,5 (загрузка 1 ,9 кг сухого белья) относят 
«Рига-8», «Рига-12», «Рига-19), «Рига-17», «Кирги- 
зия-4», «Таврия», «Таврия-2», «Алма-Ата», «Алма- 
Ата 9), «Волжанка», «Волжанка-М», «Амвунь», «Во; 
та», «Волга-ӨР», « Волга-9», «Оренбург», «Орен- 
бурт-2», «Кама-5», «Кама-7», «Кама-8», «Кама-8М» 
«Исеть-3», «Исеть-8», «Симбирка», «Симбирка-2», 
«Донбасс», «Донбасс-3», «Ока-7»; к СМР-2 (загрузка | | 
9 кг сухого белья) относятся: «Волга-15», «При- 

морье-ӨМ», «Белка-4», «Урал-4», «Урал-АМ», «Русал- | 
ка», «Тула-б», «Белка-10М». и 

Машины, как правило, позволяют стирать белье в 
двух режимах: мягком и жестком. Машина «Русалка» 
СМІР-2 имеет три режима стирки. 

Машины просты в обращении, мало расходуют воды 
и моющих средств. Небольшие габариты позволяют 
их хранить и эксплуатировать в ванных комнатах ти- Р 
повых жилых домов. 

Так же, как и в машинах типа СМ, трудоемкими 
являются операции полоскания, крахмаления и ручного 
отжима белья через резиновые валки. Для стиральных. ( 
машин типа СМ и СМР рекомендуется использовать 
имеющиеся в продаже бытовые центрифуги с загруз- 
кон белья: | кг — «Батуми-1», «Гауя», «Юла»; 4,5 ко — 
«Цонта»: 2 кр « Батуми» ЦБ-2. Центрифуги имеют 
относительно небольшую массу (14—18 кг) и разме 
(диаметр 310 мм). ЗЕ 
м. олиральпыо машипы полуавтоматимескиб типа СМИ 
ат двухбаковыми (стирка при пом 

атора производится в одном баке, от 


м) и однобаковыми барабанного типа 


ити 
каб «Рига-15» (стиральная машина о Дисқо авт 
и и отдельной центрифугой «Ц Ханк 
активатором 100», «Сибирь7Б» та) ов 7 
«Сибирь-бЭТ», «Аурика- >, ы ?ирь-7Б› ст. а 
ральном баке перфорированный о и отдельный И тя: 
бак с центрифугой); сто — «Эврика», “Эври. автомаї 
ка 3), «Оврика-ЗМ», «Снежинка-2». 24 ные 014 
В машинах барабанного типа все операции прово г ацию, 
дитен в одном тарфорированном барабане © гребнями сі 
на внутренней стороне. Белье оки мается при увели. тельныє 
чении частоты вращения барабана. Предусмотрено подогре: 
| цикличное реверсное движение оарабана при стирке, машин : 
Нагрев моющего раствора не предусмотрен. Все опе- пается ( 
рации (стирка, полоскание, слив, отжим) и остановка ностью 1 
маптины автоматизированы. виях. | 
По сравнению с двухбаковыми машинами ‚актива- Наиб 
торного типа полуавтоматичо К машины барабанного мат» (8: 
типа меньше по размерам, в них меньше изнашивается ния маш 
белье, можно стирать изделия с наличием синтетиче- ненин и 
ских, искусственных и шерстяных волокон. помещае 
Бытовые автоматические стиральные машины типа ческой с. 
СМА предназначены для стирки белья по заданной соединен 
программе. Стирка, замачивание и полоскание осущест- Чтобь 
вдяются в стиральном растворе механическим пере- статочно 
мешиванием белья, помещенного в перфорированный ЦИИ. Над 
барабан. Отжим производится центрифугированием в тарные с 
том же барабане. = РУющих 
Автоматические стиральные машины припише и Загрязн 
но отличаются от выпускавшихся ранее машин. ТА а) изде 
цессы стирки в этих машинах полностью автома Чај Б льш 
Рованы: залив и СЛИВ воды для всех операции; о Вают тем! 
г моющих средств замочка, стирка с нагревом, и: Ствие, но 
бельем в баке стиральной машины до заданной теңі Шему о 
ратуры, полоскание и отжим. Машины работают от 6 Мыло ЕС 
торячего и холодного водоснабжения или только доста Я 
холодного водоснабжения. ать орех 
азнообразный набор программ позволяет сти Ба Роч ос М 
елье разной степени загрязненности, прочности И Поль ть 
еского состава ткани, а также производить спод и 
9 обработки; ароматизацио, антистатическую а, 


ПІ 
БЕКІ 


К наиболее совершенным относится ма 
ха автомат-14», предназначенная для сти 
дов тканей. У нее широкий выбор режими 
кроме того, в процессе обработки изделия 


р заются, стирка, полоскание и отжим пр 
| ШТІ п автоматически. В машине можно производить спе 
ве тра Тоқ, ные операции — подсинивание, крахмаление, арома 
Я пру „ц зацию, антистатическую обработку без выгрузки `издо- 
Редусу Ук лий. В корпус машины вмонтированы электронагрева- 
при № тельные элементы, позволяющие при необходимости 
ец. РШ подогревать воду до нужной температуры. Стоимость 
се оде машин этои группы в пределах 400 рублей. Но она оку- 
Остан ается сторицей, так как с их помощью можно пол- 
ТЯ П р 1 
а ностью механизировать стирку белья в домашних усло- 
тами акт ВИНХ. 
тва. : Е 
арабанног) Наибольшие габариты имеет машина «Витка-авто- 
ізнашиваетя мат» (850 550) _и массу 90 кг, поэтому до приобрете- 
М синтетиче- ния машины неооходимо НИНЫ место для ее хра- 
П нения и эксплуатации, сли в ванную комнату она не 


помещается. Машина должна подключаться к электри- 
У ческой сети при помощи двухполюсного штепсельного 
по заданной соединения с заземляющим контактом. 
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тарные сведения о моющих, отбеливающих, аппрети- 
рующих и т. п. средствах и их воздеиствии на ткани 
И загрязнения, уметь оценить состояние (степень изно- 
са) изделия и выбрать метод стирки. 
 Эольшов влияние на эффективность стирки оказы- 
вают температура обработки и механическое воздей- 
ствие, но основная роль в процессе принадлежит мою 
Беу средству. Самым распространенным явля’ 
Хозяйственное, но при его применении не 


тоститается нужный эффект. Кроме того, в мою 
во 


ро 


гашины ти 
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ре мыло создает щелочпую среду, понижающ 
ЧНОСтЬь таких материалов, как шерсть и ши 
зовании мылом требуется вода с высоко 
М нагрева (809С и выше), а та 
аЮт не все ткани. Мыло треб; 
оно утрачивает моющую спо 
агниевое совдинони 
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_ Синтетические моющие средства (СМС им 4 
_ преимуществ перед мылом, они отличают 
растворимостью, высоким моющим эффекто 
низкой температуре, не только в 
тральной, кислой сре 
АТД. 

р Эффективность действия СМС по 
добавки. Каждая из добавок иг 
В моющем процессе. Так, щелочные соли (кальци | 
рованная сода, силикат натрия) и соли ЧЫ 
кислоты (тринатрийфосфат, триполифосфат и 


служат основой для создания щелочной среды в М0ю- 
щем растворе, смягчения 


Ся бысһ 


МП И 
щелочной, но а 


де, в ускорении процесса стари 
КИ 


вышают АКТИВНЫ 
рает определенную полу і 


воды; перекисные соли сп0- щих В 
собствуют отбеливанию волокон: карбоксиметилцеллю. детско! 
лоза (КМЦ) препятствует обратному осаждению игруше 
загрязнений на волокна: оптические отбеливатели Име 
Уменьшают желтизну и т. д. | действи 

$ Моющие средства, вырабатываемые в виде порош- подкрат 
Ков, паст и жидкостей, имеют различное назначение: статиче« 
одни рекомендуются для стирки изделий из хлопча- Для 
тобумажных и льняных тканей, другие — для шерст | | изделий 
ных, шелковых и синтетических, третьи являются ' Необходт 
Универсальными. В чем их отличие и почему при ио | отбелива 
пользовании стиральных средств следует строго при- ‘ких неп 
держиваться рекомендаций на упаковке? Затрязне: 

Средства для стирки изделий из шерстяных, шел == Воде. 5 
ковых и синтетических тканей (в основном жидкие «Опар и 
_И пастообразные) не содержат щелочных солей (или к В чи 
содержат в небольшой дозе), имеют нейтральную ИЛИ в: | 
Слабощелочную среду, поэтому не вызывают поврежда | и е 
НИЯ волокон этих тканей. Универсальные моющие бр МЕ Жид, 

| Ства при низкой температуре (40—50 °С) также имо от Иру 
 Нейтральную или слабощелочную среду и при этой ы 5 Ви к 
і ратуре могут использоваться для стирки изделий а= Да Из ели 
рети шелка, синтетики. При повышении темпер. о 


ДО кипения щелочность их возрастет и мою 
на их основе может использоваться дла оя 5 
‘хлопчатобумажных и льняных 18 | 
чные моющие средства для хлопчатоб И 
ых тканей, кроме того, в большое 
также перекисные соли, благодаря % 
НО и отбеливатели. Такие. Сыа 
при сти 
е тех 


саждению 
ели ватели 


де порои 
азначение 
13 ХЛОПЧй- 
я шеретя- 

являют 


тельно надо выполнять Рекомен; 
вании МОЮЩИХ средетв с иодо 
щими удалению белков 
замочки ЛИЯ стирки при 
быть 40—45 С, так как 6 
разрушает ферменты, 
ействие: и 
2 Если при использовании си 
одств возникают аллергические 
и то лучше использовать 
У у 
0спове мыла: порошки «Малышам 
ченив из состава этих порошков 


игрушек. 
Имеются также 


действия, в которых можно одн о Рем СВЕ стирать и 
подкрашивать изделия, стирать и производить анти- 
статическую обработку и т. д. 4 

Для восстановления товарного вида некоторых 1 
изделий белого цвета стирки бывает недостаточно, р. 
необходимо еще отбеливание или подсинивание. Шри 
отбеливании изделий можно использовать ряд химиче- 
ских веществ, которые разрушают или обесцвечивают 
загрязнения или переводят их в форму, растворимую 
В воде. Это — перекись водорода, гидросульфит, гипо- 
хлорит и другие вещества. Они могут применяться 
Как в чистом Виде, так и в виде препаратов, изготов- 
ленных на их основе с полезными добавками. Отбели- 
выпускаются в порошкообразном 
Опи одновременно являются и дез- 
‚ а также служат дия удаления пятен | 
офе, фруктов, ягод, чая, 

из белых тканей с 
Ъзулот нераствор 
і часто в сочет 


ҚК ОЛЫМИ қ асителяму 
пускают о ями и 


моющие средства комплексного 


Ге 


ледует подсинивать. 
имые голубые краси- 
ании с прямыми или 


пигменты) 
Нн 


Мо синьки «Лужская», «Синька Крахмал 
«Синька ультрамариновая»; для изделий из к 
бумажных, льняных и смешанных п Еш! 
лубизна» и «Голубиана-2». 
Жидкую синьку перед употреблением но 
взбалтывать. При ручной стирке на 40 д тепло 
при последнем полоскании добавляют 10—2 
синьки, при машинной — 1 2 чайные ложки 
щий раствор. Порошкообразную синьку или с 
ванную в таблетку помещают в марлевый 
и опускают В приготовленную ДЛЯ 
Дозировка — 3 р порошка на 


подсиниванил 


воду, 
| л воды. 


АППРЕТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 
Нарядность и элегантность 


одежде придает обра- 
ботка различными 


препаратами. Аппретирование — 
ОДИН из способов восстанов ения первоначальных 
свойств материала, Процесс этот или совмещают со 


стиркой, или производят нено. редственно за ней. 

При обработке в водных растворах моющих средств 
с изделий смываются аипретирующие вещества, кото- 
рые нанесены на текстильные материалы в процессе 
их изготовления и придают им наполненность, приз 
ятный гриф, Определенную, жесткость или мягкость в 
зависимости от назначения материала. С целью восста- 
новления этих качеств, а также освежения окраски, 
облегчения процесса глаженья изделия после стирки 
следует аппретировать. В этом случае они меньше 887 
грязняются и мнутся. В качестве аппрета для Ее. 
тобумажных и льняных тканей с очень давних врана 
использовали крахмальные клейстеры — картофел 
ный, кукуруаный, маисовый, 


жесткого к ахмаления — 2 
ого — 


сия», 
кучая 
(Аппре 
и «Лу 
и эмуль 
берут 8 
дозирук 
ложки, 2 
ЛОЖКИ Н: 
выстират 
в пригот 
ЛИЛ слог] 


жды 


Де придает А 
“-Ппретированш- 
первоначалыш 
ІН совмещают (' 
ино за ней. 
· моющих средст 
в вещества, кот? 
иалы в проц 
олненность, Ші 
‚ или мягкость” 


Сейчас выпускаются специ- 

е препараты для апире- 
оля па основе поливи- 
т ацетатноћ дисперсии. Эти 
препараты можно яв 
ДЛЯ тканей всех видов. ІК на- 
иболее известным апиретирую- 
щим средствам относятся вяз- 
кие жидкости «Белая эмуль- 
сия», «Сина-2», «Амелия», те- 
кучая паста ПВА, жидкость 
«Апирет», суспензии «Луга-2» 
и «Луга-экстра», «Аппретан» 
и эмульсия «Крос». На 1 л воды 
берут 3 столовые ложки препарата «Аппрет», остальные 
довирулот так: для жесткого крахмаления — 8 столовые 
ложки, для среднего — 1 и для мягкого — 0,5 столовой 
ложки на 1 л воды. Препарат растворяют в теплой воде, 
выстиранные и выполосканные изделия выдерживают 


в приготовленном растворе 5--10 минут, Гладят изде- 
лия слегка влажными. 


Подкрахмалить изделия 


из хлопчатобумажных и 
льняных тканей можно п аппретирующими средствами 
В аэрозольной упаковке. такими, как «Элегант», «Әле- [ 
Гант-Н». Эти жидкости наносят на поверхность изде- “ 


ЛИЯ методом распыления, после чего изделие прогла- 
живают утюгом. 


Для обработки 
МОЖНО использов 


ковровых изделий, мягкой мебели 
2 ать препарат «Гобелен», обладающий 
Ряаеотталкиваюшими свойствами. Жидкость наносят 


н; 
М 08ерхпость изделия методом распыления, после 
0 его подсушивают. 


Если одежда «искрит» 


окна пе из тканей, содержащих. синтетические, 
апр 0биы тем, что в процессе носки на них п 
ЗУльтато Ся заряды статического электричества, 
Оде; го возникают неприятные 

загрязняется, 


УЮ сеть поступают Е 
Дкие, пастообразные | 


Наиболес удобные в употреблении 
средства в аэрозольной упаковке «Лана-1) Ў 
дана», которые наносят на поверхность Изделия 
Дом распыления. Эффективны также жидқов а 
Тическос средство «Домаль» (1 Столовая ло ШЕП 
10 л воды), «Анол». пасты «Антистатик» 

тик-2» (1 чайная ложка па бл воды), «Чар 
(2 столовые ложки на 10 л воды), КИ „а таки 
препараты для Фа Истагичесқой” с Мятчения 
текстильных изделий «Полион-2у (эмульсия) и (Пе 
лион-3» (паста). 

При использовании пастообразных с 


средств пасту растворяют в небольшом об 
воды (9090), а затем 


аттат 


интетических 


08 
ШО пр 
ъеме горячей я 


2 разбавляют Холодной водой до Ма оральные 
необходимой концентрации. Выстиранные и ВЫП0Л0- кают СЛИЗИ 
сканные изделия пот ружатт в раствор антистатика ДИ | 
3 МЕСТЕ быть плотно 8а 
при температуре 30—40 °С и выдерживают в течение ОК 
10—20 минут деновый мешо 
Препараты «Лана-1 », «Антистатик-2» можно при вами для хране 
менять и для обработки пове хности ковровых изделий Ја специальн 
методом распыления. Дозировка препарата «Антиста- пе руками, чту 
ШИК 2» — 1 чайная ложка на 1 л воды. еливаю 
Попталита 
аштың 

% тг Закры 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ са ак на | 

О ои 

ЛЫ 

2 а 18) ИЕ П 
Шри хранении пятновыводителей, едких Е О па ег 
и обращении с ними пеобходимо быть предельно па мен ту 

мательными. р 


Дома надо иметь лишь небольшой запас орган А 
ских растворителей, пятновыводящих составов, КТА 4 
щелочей, моющих, отбеливающих и других 100 мл 

Жидкости в небольших количествах (50— тилено- 
Надо хранить в темных стеклянных или Е: 
вых флаконах с притертыми пробками или и тели 
вающимися колпачками и капельницами. раста 207 

лаконах должны быть чистыми, без жиро 
и примесей. На флаконах песто, 


органические растворит 


2 
2» можно пре | 
ровых изделий 
ата «Антисте | 


О ЖНОСТИ! 


| 
сих вещей? Е 
›‚дельно вии 


с органи 
зов, КИСЛО 
7 едсті: 


в хорошо проветриваемом помещении или у открытого 
окна. 2 
Стиральные порошки и отоеливающие средства раз- 


пражают слизистую носа и рта, поэтому пакеты должны 
быть плотно закрыты, порванные помещают в полиэти- 
леновый мешок или в специальные коробки с крыш- 
ками для хранения сыпучих веществ. Насыпать их сле- 
дует специальной меркой (ложка, колпачок, совок), 
а не руками, чтобы не вызвать раздражение кожи. 
Отбеливающие препараты на основе гидросульфита 
и ронгалита («Лилия», «Иней» и др.) необходимо 
хранить в закрытой таре (полиэтиленовой, стеклянной), 
поскольку на воздухе они разлагаются и выделяют 
сернокислый газ. Пользоваться ими надо также в хо- 
рошо вентилируемом помещении, 
дате рименяя кислоты и щелочи, необходимо соблю- 
осторожность, чтобы избежать попадания их на 
Ио и особенно в глаза. Поэтому при работе 
ие я применять тонкие резиновые перчатки 
А Боеций по удалению пятен проводить с по- 
тті ІТНОГО тампона, намотапного на деревянную 
Е чку. Если кислота или щелочь все-таки попали р 
8, их немедленно промывают струей чистой 
Яной воды, а затем слабым раствором питьевой. 
е получился ожог, т. 
‘обильно промыть холі 


При работе со средством 
пользоваться марлевой ПОВЯЗКОЙ д 
работу в хорошо проветривае 
средство рекомендуется 
7930: 

Все применяе 
должны хранит 
м от отопительны 

| шкафчике, закрывающемся 
| | Нельзя нюхать химик 
кона. Особую 
использовании 


мые по уходу 
ься в темном про 
х приборов, 


за одеждой 
хладно 
лучше всег 
на ключ, 


аты пепосред 
осторож ность 


ещест 
М месте р. 


0 
ов Специально 


ственно из Й 
следует проявлять При 


антимолевых препаратов («Молемор» 
«Дезантим», «Супромит» и др.), точно соблюдать а На 
комендации, данные па упаковке. При распылении их лярны 
следует проявлять, осторожность, не допускать попа- тарно- 

дания в глаза, в ротовую полость и на поврежденные 
частки кожи. 
Ч При попадании химического вещества на пол необ- ла 
ходимо тщательно вытереть его тряпкой. Вели упал и морске 
разбилса сосуд с огнеопасным веществом, место надо домаш 
засыпать песком, а затем осторожно собрать остатки собаки! 
разбитой посуды при помощи деревянного совка іш шкуро) 
фанерљ (не рекомендуется сгребать песок вео рису 
ШЛИ щеткой — могут возникнуть заряды статическог сти, по 
электричества). Вой тк 
Ва Еи препаратом следует немедленно теплоза 
обратиться к врачу. Вол, 
Золоса . 
Остеног 
ОСОБЕННОСТИ ЧИСТКИ ОДЕЖДЫ Аа 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ манто 


Ассортимент м 
настолько 


жду, 
атериалов, из которых шыныдан 
разнообразен, что сегодня ТРУДА адици 
06 общих принципах ухода за ней. Кроме теше 
ной одежды из натуральных волокон, меха тА а 
лись изделия из тканей и трикотажа со зн то 
тетических волокон, из посута 
қи замши. Уход за такой одежарА Е. 
Ге; которые определяются видом т К) 
мерных композиций, входящ) 

приводятся сведения 


Натуральные мета всегда красивы, модны и попу- 
Ур У: 


пускать Пода | лярны в силу своих высоких теплозащитных и сани- 
Поврежденные тарно-гигиенических свойств. 

В качестве мехового сырья используют шкурки 

‚ на пол необ- пушных зверей и морских животных — норки, лисицы, 

Если упали песца, соболя, куницы, выдры, бобра, ондатры, белки, 

и, место надо морского котика, тюленя, нерпы и др., а также шкуры 

рать остатки домашних животных — нутрии, кролика, овцы, козы, 


собаки, кошки, оленя, теленка. Ценность и качество 
шкурок определяется по волосяному покрову, его цвету, 
рисунку, высоте и густоте, мягкости, блеску, упруго- 
СТИ, по способности к свойлачиванию, толщине коже- 
Вой ткани, ее эластичности, плотности, прочности, 
немедленио теплозатцитным свойствам. 
олосяной покров состоит из низкого и мягкого. 
волоса — пуха и высокого, более жесткого и темного = 
остевого волоса. 
- Д БГ ма сортимент меховых изделий весьма разнообразен: 
т 9, меховые пальто и жакеты, пиджаки, мехо 
о Кладки к пальто, жилеты, воротники, гол 
БЕЙДІ перчатки и рукавицы, накидки, гору 
а пелерины, меховые отделки, муфты. 
И, аходится в пользовании обычно длитель 
5 Из меха кролика и белки — 3—4 года, 
Ка, песца — 5—7 лот, каракуля, но 
ы 8—12 дет, морского котика, выдр 
и более лет. Однако с течением времен 
“м окружающей среды, потовых 
тся, волосяной покров теряе 


го совка или 
‘сок веником 
статического 


Меха относятся ко 


дежде с 
ской стоимостью, и 


высокой 
поэтому ос 


обенн 


(0) Ва 

Как за пими ухаживать в процессе экеп, | 
правильно хранить, осуществлять мелкий емо К ад Ир. У 
каких случаях надо обращаться на Предприятий р В ШӘТІШ т 
ческой чистки и крашенил одежды, в корнях Ш. Ја хим, 
мастерскую. При правильном уходе за Меховыми 1 ле дели 
лиями срок их носки значительно увеличивается, аи 6 И 

При длительной носке. особенно изделий из ЛИН т 0, 
ворсовых мехов (шкурки песцов. нестриженой т И р (00788) 
ВОН овчины, лисицы, путрии), происходит свойла ри ба ме 
вание волосяного покрова (спу тывание волос, образо Т Однако. ) 
вание войлокообразных «комков» и Шариков»). Этот ЛИЧНЫХ фак 
дефект можно устранить в домашних условиях. Обра- мі ткани. 
ботку свалянного участка меха начинают от края ( чистке в Ор 
верхней части волоса, приде рживал 


па весу левой ру- 
а правой расчесывая 
110 проникая до самой 
"то металлическими коле 
тользовать обыкновен- 
астмассовую расческу с 


кой обрабатываемый 
Прядь сверху вниз и 
Кожевой ткани. Лучше телатњ 
КОВБМИ расческами. Мож 
ную металлическую 


ВВОДИТСЯ В К 
ботке. Издел 
с блеском, 
Если мехе 
(1410 тесным 


П 


или пл 


1 ремонтом его 
длинными и редкими зубь Расчесывание длинного ПО ОИ 
волоса надо вести в направлении природного! наклона Шеше на Т 
волоса, короткого — в противоположном. Этот про- ШАСЫ 
цесс длительный, требующий постепенной, нетороп- тещ р Овчу 
ливой обработки. Если имеются «комки» и «шарики» | врио ЛИ чер 
10 следует сначала их распутать. Постепенно вычесы- дав мех. 
вают спутанный и «мертвый» волос и мех становится Іші, тл 
пушистым и рассыпчатым. Попытки сразу быстро рас- | = ИД. Иде: 
чесать ворс во всю глубину меха могут привести к поры _ | 10) Посл 
вам кожевой ткани, выдиранию пучков меха. А Выў 5, 
Ни в коем случае нельзя гладить меховые леде 10 ет Л 
нагретым утюгом ни со Стороны меха ни со сторона ет Мох сму 
КОЖИ, так как даже после небольшого температура ШТ ІІ По | 
воздействия происходит «сваривание» кожевой Е. ча поду ки | 
меха. Это неисправимый брак. Кожевая ткань стот 10 Пе 
вится плотной, жесткой, съеживается и при п гер 
тельном растягивании разваливается. Это оба лента | 
тем, что при выделке шкурок допустимая темпе у Пе 
ра их сваривапия находится в пределах 50-54 до Т 
времени при поске опа ‘уменьшает! 


0702 
сле зимы меховое изделие необходимо по Г 
хранению до следующего сезона. Еж ме 
ите загрязнепность вещи, возможны: 


52 


ать обртно 
гмассовую расческу ( 


?асчесывание ЛІНІП 
и природного вама 


положном. Этот |) 
тостепенной, нету 
«комки» и (Шар! 


ес 
Постепенно Вы 


08 
лос и мех стай 


гки сраз 


в чистки, па ПИ окраски, если она 
1 ой площади, характер порывов ид 
а больш ие крупное (пальто, полупальто) и 
Если ки по всей поверхности, если Ј 
пепо ое пять сезонов, самый лучший эфф 
чистили Е оскан чистка в органическом растворителе 
даст химич пых машинах. Следует помнить, что при 
на ака Ее предприятиях меховой промышленЕ 
выделке о ткань вводятся специальные жирую- 
доош а с тем, чтобы она была мягкой, эластичной 
щие г. дольше сохранял свой свойства, 
Л те) и с течением времени под воздействием раз- 
ров жиры постепенно удаляются из коже- 
вой ткапи. На предприятиях химической чистки при 
чистке в органическом растворителе жировой состав 
вводится в кожевую ткань непосредственно при обра- 
ботке. Изделие становится чистым, мех рассыпчатым 
с блеском. 

Если меховое изделие выгорело, местами порвано, 
стало тесным и требует полного перешива, то перед 
ремонтом его надо распороть и в таком виде вместе с | 
необходимым ДЛЯ ремонта куском меха отдать в кра- а 
шение на предприятие химчистки, Изделия из облаго- 
роженной овчины (мутона) можно покрасить в корич- 
невый или черный цвет и отполировать ворсовую по- 

на специальной гладильной машине, 

кий, блестящий, почти первоначаль- 

а Я из каракуля (даже из серого поры- 
после окраски в черный цвет приобретают 


ек, мех выглядит как новый. 
хри шотшому меху коричневой, | голубой и серой 
Цвет. Шку) КІ ить тот же, но болео интенсивный 
топор Зе ежевого, пастельного и жемчужного 
меха рыжей окрасить в коричневый цвет. Шкурки 
10 ца Жо | сто чернон, чернобурой лисицы, а 
"уро, Рыжий ит "а | о > 


ашенных мохов в барабане с оп 
р ых пород (дуба, бука, траба, 
о изделия приобретает 
кевая; ткань — мягкость, 9. 
можно почистить и 
Рительпо проверив прочн 
Риготавливатют небольшо 
АТО состава — 50 мл 
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2 капли нашатырного с 
щего средства, Каплями в разных местах бр, 
на кожевую ткань. После впитывания капель 
ка потянуть кожевую ткань Руками — есл 
рвется, изделие можно подвергать чистке, Если же ко; 

вал ткань рвется, значит, обработке не подлежит КОЖе- 
Для чистки можно применять бензин, нейтраль. 


ные жидкие моющие средства для шерстяных изделия 
тина «Экстра», «Рось» р 


пирта и 1 капля ЖИдкогр у 
ТОЈ 


0- 
0 панос 
надо слег. 
И она 


или шампунь для волос. Ф 
Вначале ватный тампон смачивают в бета я или | др облюл 
моющем средстве, отжимают и многократно про и предм. 
рают им мех по направлению волоса (длинноворсовые 77 В последн! 
меха) или против волоса (коротковорсовые меха). 10614 ИЗ 
Для лучшей очистки от Ды 


загрязнений длинноворсово- 
го меха смоченный в раст ворителе или 


тонкий слой ваты можно нас 
и прочесать волос. 
В некоторых случа; 


8 


пр овчино Шу 
моющем растворе Кожа одел 
адить на колковую расческу. домашних и 


состоянию’ ко} 


ІХ для очистки волосяного покро- | других порок 
ва применяют опилки твердолиственных пород. Слегка | одеяды пзгота 
смачивают их в бензине, затем насыпают в эмалиро- ребят ВОЙ 
ванный таз и над ним обрабатывают изделие вручную, ] на а т, 
насыпая опилки последовательно на все участки мехо бе жна 
вой поверхности изделия. Нельзя тереть мех слишком г БИ) Пре 
энергично, чтобы не порвать. т док и у 

После многократной обработки (загрязненные опил- А Ш стой 
ки несколько раз заменяют чистыми) изделие встря- Т ожа Одеж 
хивают, очищают рукой от опилок и расчесывают (за г ма аму 
исключением меха каракуля). Такая обработка подови іші, ове 
и после окраски меха, так как заодно убираются! ОСЬ, Ы) т 
излишки красителя. ) 1 иная ЭА 

Для придания блеска волосяному. покрову Е. пр Хр; 
мех обрабатывают тампоном, смоченным 5%-ным р 


вором уксусной кислоты. | 
Ио желтизну со светлых и белых и 
можно удалить, несколько раз смазав өнделіп СТЕ 
3—5%-ным раствором перекиси водорода. посла аі 
ботки поверхность меха многократно протира аи 
‘ном, смоченным в теплой воде, не допуская и 
| евой ткани. тае 
Бат придания мягкости, эластичности хожу ой 
с в домашних условиях можно ввестл, 
о приготавливают следующим образо 
ты растворяют 10 г мыла и добавл 
о ыбьего жира. П 


Ала 
мп, 
тачу ) 
ры; МШ 
1 В б 
лоса Орана 
Ково Па 
В; 
ЯЗнений па 
16 или 05 Над 


СТКИ ВОлОсянот 
гвенных пород (25 
насыпают в шт 
ают изделие врут 
на все участки" 
тереть мех (ле 


( загрязненные 4% 
тми) изделие 


сло этого при постоянном перомешив 
10-12 капель нашатырного спирта, Пот 
в виде белой СКА Его наносят на ко 
теплым (30—35 °С) с помощью ватного тамп 
кисточкой, после чего изделие (например, ~ 
скиадывают пополам кожевой тканью внутрь Д 
ляют при комнатной температуре в течение со 
равномерного распределения жирового состава, | 
отого изделие необходимо разложить кожевой ТК 
вверх для просушки, Подсушенную 
надо, соблюдая осторожность, 
тупым предметом (лопаткой). 
В последнее время особой популярностью пользую | 


ся изделия из кожи одежной ворсовой, велюра мехового 
и овчины шубной. 


1420) 
кожевую ткань 
промять или разбить 


Кожа одежнал ворсовая - ото выделанные шкуры 
домашних и диких животных, непригодные или по 
состоянию кожного покрова или по наличию тех или 
других пороков для переработки на мех. Кожа для 
одежды изготавливается в основном из шкур телят, же- | 
ребят, свиней, домашних и диких коз, овец, оленей. 
Она должна быть наполненной, мягкой на ощупь, 
полностью продубленной, равномерно прожированной, 
без складок и морщин, с равномерной окраской по всей 
площади, стойкой к утюжке при температуре до 80 °С. 

ожа одежная ворсовая подразделяется на замшу и 
велюр. Замшу получают жировым дублением из шкур 
оленей, овец, телят. Она отличается мягкостью, барха- 
тистостью, водонепроницаемостью. Велюр — это кожа, 
полученная хромовым дублением. Ее вырабатывают из 
мелких шкур рогатого скота или свиней. 

читывая значительную толщину шкуры сви 
телят, использутот в основном спилок, т. 6. слой 
Патна при двоении (разделении на слои) т 

\ или теленка в процессе производот 
ЛЯ пошива одежды применяется бахт 
ок, отшлифованный со стороны бахтар 
рхности выдубленной кожи) под О 
ок шьют пальто, полупальто, 
а Юбни, брюки, перчатки, головні 
= Ниые и зимние пальто, полуш: 

сей подкладкой из ватипа, 


пове 


й 


Наибольшим спросом пользуются изде 
ленные из мехового велтора, так называем 


Меховой велюр —= ӘШО кожа с ВОЈ 
деланная под велюр, 
используют 


Ия, 
аемые ло 
н 10сяпшым пок овом 
Его получают из шк 
ДЛЯ пошива пальто И 
жилетов, головных Уборов, 

Овчина шубная — 
животных и подросше 


полупальто, 
рукавиц, 
Это выделанные 


го молодняка овец грубош 


3 

пород, Она идет на пошив полушубков, бака те ТТІ (00) 
Курток, комбинезонов. рукавиц. Чтобы, правильно д і Ди 
ществлять Уход ва одеждой из натуральных КОЖ и мела аот 
избежать повреж ‹ения их в процессе обработки, следует ће | 
иметь представление о свойствах меха и кожи, наиболее 1 тери 
часто встречајоших. я дефектах и пороках. | ШЕ 

В отличие от изделий из натурального меха изделия профила: 
ИЗ кож ворсовых. в. пора мехового и овчины шубной вери истој 
очень быстро загря илтотся, ворс слипается, появляются Шилі 
залосненные места. о обенно в местах наибольшего ТОЛЬКО ПОВ 
трения: на локтевых ст пбах, подгибах рукавов, у карма- тываемое ] 
НОВ, низа изделил и т. д. Наиболее быстро загряз- особенно н; 
пяются из 1елия светлых тонов: серого; бежевого И | ХО следует 
белого. етом ме 

Что касается дефектов и пороков, они различны. Од- КОВ т 
ни являются следствисм кожных заболеваний, ДЕСІ Хоу ПОЯу 
точного или неправильного питания животных, меса 4 Оран, 
ческих повреждений шкур; Другие про кона не ТЕ ИОВ 
при убое животного, РЬ Е. ает ТӨШ? 

рг тии и транспорт ке сырья, 2 Е (Овог 

ити. жы Кроме того, дефекты могут Чт 0 


3 еле- 
возникнуть в процессе эксплуатации в 24 
ние интенсивности окраски или пояаш а 
тенков из-за разрушения ее МЕ 
ен и 22 ткани от попы 
ороо чеоне содержания жировых ДЫ. 
С М ит расщепления жиров» дол 
аи Е. пото-сальных ара 
т трения в процессе носки и т. Е лр 


ий или 


щиеся в хозяйственных магаз 
аз 10 ў 
ШИ Ша нишевую ветошь, | "У в 
озину, кожевой поверхности сле- 
мической обработке торожио. 
ническ ольно внимательно и остор ; 
носиться п всех изделиях из кож ворсовых 
5 сална =. ты и по- 
(ШЕ как Па имеются те или иные порс, 
тора мохо і ть кожевой ткани. = 
ора М трочпость кож 
т о ЕТ Шу а ‹ровенос- 
Оки, ные участки кожи, следы 455 та 
ы, ИС қ Іны, «муар» и т. п. ў 
впадин замины, морщины, у Б. к 
ШЫ ШЕЛІ ы в отих местах кожевая ткань МОЖЕТ 
тре ЭТИ» 
сильном 
разорзатьоя. опускать сильного загрязнения изделия, 
ое при появлении незначительпои за= 


а периодически 


ли зго т ОИЗВОДИТЬ 
НОР ости в местах наибольшего трения пр д 1 
О меха ШАП тку этих мест с помощью мелко- 
0 р ІІІ? ШЕ профилактическую чистку: н или латунной ШӨЛІН 
пае убио зернистой шлифовальной шкурк ў тата 
ШІП пористой резины, слегка взъерошивая ворс и уд т; 
тестах НА бодре только поверхностные загрязнения. Протирают обраба- 
ах Гукавов, у кірш. тывасмое место осторожно, чтобы не позпедада БОДЫ 
ОГ өт; з ВЕ 
ІШ быстро Патра особенно на изделиях коричневого цвета. редваридаш 
серого, бежевого и но следует проверить прочность окраски изделия в неза- 
метном месте с изнаночной стороны. Если прокрас 
Кожевой ‘лубокий, при пеосторожной чистке 
В опи различны. 02 Кожевон ткани неглубокт Р ри ; Д ж На 
В КЕТТІ могут появиться белееые места. Если краситель непроч- 
\болевани и ный, ограничиваются обработкой поролоновой губкой 
ту или резиновой щеткой для замшевой обуви. 
‚ пороки обаа даление пятен с одежды из кожи ворсовой, велюра 
ры, консер де мехового и овчины шубной в связи со специфическими 
у! я прив Сойти Кожевон ткани крайно затруднительно. 
сыр ефекты НОСТЬ заключается в том, что нельзя использовать 
ПОВОДА ЦИЕ составы 


Кожевой у Так как прочность окраски 
и происходит «срыв» цвета. 


только при после- 


ворсовой поверхно- | 
рез. 


ся Контуры пятна Разгоняют е 


Кс (полусухой) ваткой ( = Б 
сильного намокания Кожевой 5” т 


ном пропарив айником у 
наибольшее Разрушение ожевой плед р 
одновременном воздействии тепла и эў у 
попадании на Кожу пара ( ет 
Увлажненных участков кожи у 
через влажную ткань) 1 
НИЯ кожевой 
недолгим. 


Если изделие попало под 


надо дать ему просохнуть, затем для удаления и. 
пятен от действия влаги кожевую ткань необходимо 
обработать резиновой или латунной щеткой круговыми 
движениями до достижения однородного цвета. 

Поверхностные пятна от чернил, паст шариковых 
ручек, туши, засохшей крови снимают с помощью 
шлифовальной шкурки. 

Если при удалении пятен все же произошло посвет- 
ление окраски, то это место и площадь вокруг него 
следует протереть круговыми движениями замшевой ве- 
тошью до выравнивания окраски. 

Если изделие сильно загрязнено, с прудноу дате 
ми пятнами, следует обратиться на предприятие пищ 
ческой чистки. Квалифицировапные спепнани САДУ 
лат пятна, зачистят наиболее ватра ҚЫП 
специальными составами, „почистят Дети на 

‹их растворителей с добавлением жиру! 
а раствор мягкости и эластичности 
препаратов для восстановления ! | 

и ткани. аютс! 
олан слегка перови У Б Ба ір 
тгиваются полочки и т. 
‘борта, шлицы, вытя 


авкеда 
я «прав 
ка подвергается, 
ое коза поет ат 


ткани, 


сварива- 
пара должно быть 


Дождь или снег, сначала 


одежды. 
Широкое р 
иаделия: курт! 
ха которых ис 
териалы (хло! 


Одного цвета, 
НИЛ, Паст шариком 
снимают © похота 


ке произошло тои 


ткань, а 


тіз 6 изнаночной стороны через подкл 
лицевые детали — через сухую хлопчат 
ую или льняную ҚАПЫ; 9 допуская пер, ер; 
тюга на одном участке. Ми в коем случае нел 
влажнять кожевую ткань перед глаженьем. ПП 6 
тлаженья надо поднять ворс с помощью поролоновой, 
тубки или щетки. м 

Воротник или другие отделочные детали из длинно 
ворсового искусственного меха следует периодически 
расчесывать металлической или специальной колковой 
расческой с длинными зубьями. 

Выгоревшую или выцветшую вещь можно перекра- 
сить, желательно в первоначальный цвет; лучше сделать 
это на предприятии химической чистки и крашения 
одежды. 

Широкое распространение получили крытые зимние 
изделия: куртки, пальто, полупальто, жилеты, для вер- 
ха которых используются различные текстильные ма- 
териалы (хлопчатобумажная ткань, вельвет, искусст- 
венная кожа, замша и т. д.), а в качестве утепляющей 
подкладки — натуральный мех на искусственной осно- 
ве. Утепляющая подкладка изготавливается путем при- 
клеивания волоса натурального меха (руна овчины) на 
основу из ткани. Подкладка наглухо пришита со всех 
сторон к ткани верха и внешне ничем не отличается 
от овчины птубной. 

Уход за такой одеждой несколько отличается от ухо- 
Да за изделиями с подкладкой из натурального меха. 

режде чем принять решение о чистке, следует подпо- 
роть подкладку и посмотреть мех с изнаночной стороны. 
Сли овчина натуральная, то будет видна кожевая ткань, 
если на искусственной основе — текстильная. 
Зделия с подкладкой из меха на искусственной ос- 


Нове можно стирать, отпоров натуральный меховой 
Воротник, 


), смачивая ев водным раствором моюп 
шерстяных, шелковых и синтетическ 
рсального при температуре 30 


кладку стирают осторожно, пе оп; 


Ветошу > И "ахров 
КРучив: ); 7 ЛИ ту 

9100 мехов ду 

қ ои кла н 
Расчес Ывают СУ АЕ Код аут 

‘СЛИ появит 
те ( 
и отсооди т. 169бходимость Проглади (и 
ра ДИНИтЬ мохоо пагад 
гладить зе $ О с ДАТ И 
дить веру па глади 05 ПИ адку ВНИЗУ т Џи и в | 
ние бодеж Р ч 

пальто Е ДА ИЗ лицевой Кожи, | % ҒАР! 

3 , А ХИ, рюки голов б Б отап 
О = Е Е , ) ные 0 у : и 

Т 1 ЛИВаюот из Коки хромового 5. Й чати Ж џи и 
ИК врет, опоек и др.), которую выдел 0 (шевро К іш 
т ' Е С 
телят, коз, свиней. у "ел ыватот па шнуров ћи 

Кожи для оде; 


КДЫ долин, 
время шь 
рашепия, 
можно р: 


В настоящее 
покрывного к 
тия кожу 


ы Оыть тягучими и МЯГКИМИ, 
ют изделия из натуральной кожи 
По характеру иленочного покры- 
\зделить на пять групп: 
нитроцеллюлозным покрытием; 


окрашенная казвиповыми красками и различными 
аппретурами; 

окрашенная комбини 
ве казсиновых, ак 
вляющих); 


Ри Я ҮІІ! ШЕ! 


ы ТІП) 

за ааты! ! 
то ИІ НОТ ЛЕД 
ТИТА ТЯ 
атаи нту 


ШЕПТІ 
1 "ет, ГІ 


с 


рованными красками (на осно 
риловых и нитроцеллюлозных соста 


: | 
окрашенная нитромасляными ИЛИ масляными т м 
ШІ у 

красками. | т товарный вид: а жт 

В процессе носки изделие тер о ШТИ ШТ 
осыпается краска, появляются выторт а Е. ШТ 
грязнения, изменяется цвет. Для МА (лучше и л б 

де его следуст либо покрасить за 

статк В Ј 


ь 
либо подновит 


З б ята у 
условиях предприятия службы быта), химическими 


ми 
1. а ретирующим» 
% Е ими или аш 
окрашивающ г | 
со Пре аи чем подкрашивать допврхы ыла с; И 1 т 
как т а пој лить наслоения старо Б; ус 
тнее уда Е го“ 
ағ Я зпепия — жирового, р д8 : 
оп а а = препятствуют проч ому 
(ау) 
г! р 


Й можі 
кожей. экдения мож 
нию краски Е пежирового пдонокряд ја АП 
Загрязнен ю поролоновой т ИЯ п. 
помощ °С) раствором ЋЕ батын 
(405 затем протереть. С 
У хой тряпо! 


мо пе удалось сиять моющим 
010 


оаа | алить тампоном, смоченным в шіге 
А можно УД Не следует обильно наносить 9 

Е бензито. не обезжирить кожу. Нельзя 
ли, чтобы этилацетат и другие активные 
ШТ? рые могут в значительной степени 


торы ма 
ли, лағы и даже разрушить кожевую 
оре 


ашиватощего состава зависит от вида 
ан 


‘тоя. Наиболее доступным универсальным 
поры с: тоя нитрокраски. Ими можно не только 
‘средством МЕ у но и выровнять ее поверхность, 
а Краска придает поверхности водо- 
"Н боле удобными являются нитрокраски В 
вольных упаковках. 4 

После полного покрытия всего изделия методом 
распыления ему дают возможность подсохнуть в течение 
20—30 минут, после чего наносят следующий слой 
(обычно 3—4 слоя) до достижения полной однородности 
покрытия. Слишком толстый слои покрытия может при- 

вести к потере эластичности, гибкости пленки, она 
быстро трескается и осыпается. 
ли па поверхности изделил имеются местные по= 
Беті или исчез блеск, эти места можно обработать 
аын Б ше 4 Соч и»), бесцветными 
Цвета, После этого Қ оқу > атми „соответствующего 
до тех пор, пока та ао с ают щет Коити ветошыюо 
1 ольшой Эдель ку леды ШОШЫНА а. 
 икотажены те в нашей одежде занимают 
хі ІТ из О се” на немнущиеся, они не вы- 
нема разнообразен Т дент одежды из трикотажа 
Боль шарОмышленных СЕ и сона д телия; изготонлева 
оаа ОПУлярностью ползут аныз апцарадаха 
| БЛ, коф Поло: Уются связанные вруч- 
б овные уборы. Разнообраз- 
из тонкого, 
льефную, буклиро- 


ткань, 
| ор подкр 


л 
Для Всех видов трикот, 


ахшы: 
Рекоменд ко 


тей после 
вух- 
Плотнитея, сраз У Трех стирок 


аляе 
Лия. Пиджакам и пальто 20108, произо ИЯ 
ле стирки прақтически по чистошеротяной р па шде САД 
товарный ву УВОЗМОЖНО в кило. | пе 

ІД, так как ернутр ре шг. 

ные е а КаК ОНИ Содержат также п Хороший кей кие блуз 
Беа: а ТВК Т. е. (пакету ра Оклад. = Ле иэфир! 
29 чистошеретяно тому стирать трикогажице АА: | ШИ 5 четан 

Ли можно т лия и ( 
если нет возможности Сатана, © ТОЛЬКО В том случа, | ШІ оцесс 


андской предосторожнос 
пльного перепе 
вия заломов. Су 

При стирке 
оторожность, с 
сти, полиэфирного и полиамидного волокон? реку аи 

Сырьем для трикотажа из синтетики служит в основ- г е 

ном полиакрилонитрильная объемная пряжа, для лег ания еб 
ких изделий — полиэфирное, полиамидное и ацетатное а пуха, ај 


волокно, а также сочетание полиакрилонитрильных и | т пря» и) л 
полиамидных волокон, полиэфирных и триацетатных, пар КОН чис 

у Полушерстяные изделия, содержащие лолнакр а "а у и ї 

| нитрильные волокна, можно стирать при теме ет Стир; 

; моющего раствора не выше 35 °С, используя РА 277% Да па 

4 ющие средства для шерстяных, шелковых И а б спои је 
ских тканей. Изделие опускают в раствор Ша в ие. 10 УКШ ри 
раз слегка отжимают, не выкручивая, ве зу № у НО 51 
скольких водах той же температуры.» В 106 полушердті Зеро, ата м 
при полоскании изделии из чистой Е уксус | В Аля свет 
для освежения цвета добавляют сто ЫН синтоти А м 


3 столовые ложки на 10 л воды), а и ШЕКТІ) 
обрабатывают в растворе антите оро 
вещь заворачивают В махровое й 
(для удаления излишней влат и), раска 
ной поверхности па белой И рар ет из 
и помятости, придают Пардонадада ую Ота 
оложении сушат (не на солнце 
приборов). 


того, 
пи изделие У 


евой 


имеет ворс, то до 
овести по лиц 


адел 
ЯЖИ — Я шу 
ерту | 
гда из тре в. 


тэфирного М7, ње 
АМИД НОГО ВОЛОКОН, 

13 синтетики служити“ 
г объемная пряжа, лия 


Следует всегда помнить 05 одной особеннос! 

‘рилонитрильного волокна: способности зна ИТ 
ак ягиваться при повышенной температуре ( 
ЕП) Поэтому при стирке изделий, содержащих 
БІРІ. е. следует соблюдать особую осторожность 
превышать температуру обработки, не растягивать | 
рячем состоянии, сушить только в горизонтально 
ложении, 

Легкие блузы, сорочки и другие изделия, содер; 
щие полиэфирные, полиамидные, вискозные волокна 
или их сочетания, хорошо сохраняют форму и размеры 
как в процессе носки, так и после стирки. Поэтому 
при стирке можно не соблюдать вышеперечисленные 
предосторожности. Важно только не допускать значи- 
тельного перепада температур во избежание образова 
ния заломов. Сушат изделия в подвешенном состоянии. 

При стирке елий с люрексом следует проявлять 
осторожность, сильно не тереть, так как можно повре- 
дить пленку, а обнаженная металлическая нить тускне- 4 
ет, темпеет, 

Изделия с болышим содержанием козьего или кро- 
Личього пуха, ангорской шерсти (пуховые и из мохеро- 
вой пряжи) лучше всего сдавать на предприятия 
химической чистки. Изделия из мохера, содержащего 
значительный процент полиакрилонитрильного волок= 
па, можпо стирать обычным способом. 

Одежда из трикотажа зарубежного производства 
имеет свои специфические особенности. Некоторые 

ирмы для придания трикотажным изделиям красиво- 
товарного вида обрабатывают полотна специальны- 
торна ретируюцими средствами. Особенно это харак- 
Для светлых изделии итальянского производет 
келте процессе носки светлые трикотажные полотна 
ют, при стирке ипогда появляются желтые пяти 


8: 5 еа 
итеки. Чтобы этого не случилось, лучше обратиться 


н, Е 
а предприятие химчистки. 
ертнце 2 4 
Хлопча мужские сорочки и женские блузы 


ті тобумажных, льняных, шелковых, синт 
_ Смешан 


пых ных тканей. Воротники и манже! 
специ Аблий имеют жесткие прокладки, 


ными составами или по 
енкой, 


Е у 
В основ 


Ном 
Чисто Хлор 
пс І : А 
пользовал! ( 
а > гир, 
Пер стир! 
( у 
Гветструџ 
ІІ" І 
ІіПератх 
| о ( а] 
К и блуз Е НЕ од | 
4 У 13ного цу Іі О0ходимо ПОМНИТ! д Шы 
и вене и зе {вета ну но зае і а Е 
Пе закрасили светлые. Для Б? и 
7 "Я замочки СИЛь- 


ППЫХ ворот 
зоротников ан; 
и манжет можно применять 


госодержа 
жашие стираг 
Б 5 ральные т 7 
ИО», « Биолап» и ТЕ торошки типа «Фер- 
я полного у 2-0 
го удале р % 
П манже "ения загрязнений после замочии 
тенной в том 25 гыг зачтицают поролоновой губкой 
=. же моющем аствопе М 
ккуратно, чтобы избожат {ем растворе, но делают это 
Ора т изоежать механического повреждения 
угиралот с использов: 
| Т ( ис ПОлазоналиел тех же моющих 
15 °С, затем изделие про | 


ткани 
средств при температуре 40– 
поласкивают в теплой и холодной воде. 

Чтобы придать одежде упругость, товарный вид, о | 
сле стирки ее аппретирулот. Аппретирование может быть \ 
«естким. Мягкое аппретирование 
лковых, синтетичесвих 


Д 


мягким, средним или я 
применяется для сорочек из ше 5 
и смешанных тканей, среднее — ДЛЯ сорочек из хор 
чатобумажных и льняных, жесткое — для воротиико а 
манжетов. В качестве аппрета для сорочек рон 
кукурузный или картофельные, т 
етатную дисперсию ИЛИ средсте 


а; ша 
ома; шынына ле 


"етел применять 
всей 


поливинилац 
выполняют в два при 
типирование 
губки — 


мал, 
раб, у 
основе. Работу 
е или мягкое аппре 


зводят средне | 
аа Е с помощью. поролоновой 


ЕДЫ лан зотпика и 
С е во} е Е. 

зетировани ст. а 7 
ашро ахмалеппую мокрую ова и уа | 
потенце или простыню и оо ала ас ЛЕ ші 

вошиваю дю 

Пи затем под У 
о и придания формы, по не пер 
про 

А а влажную: 
64 


дят слегк 


ОТТ 
ТКМ 
О 


70 удаления затравки 
‚анукеты зачищант ее 
ум же моющем рате 
ы избежать 
тс использ (а 


‚следует сначал 


ть 
о Пели тка! 
скозная), пятна лу 


ИМ 
С лид эОбдетвом 


блузы не подвешивают, а сушат, распра 


‘ности. е. һ 
= И ливаются из тканей, содержат 


ные и полиэфирные волокна как Б 
полиамид тақ и в смесях. Чистка и влажно“ 
с (100 Ша па предприятиях службы быта не 
лова б ТН затрудненин. Однако, если возникает 
ыввет 0с00Ы) оизвести чистку в домашних условиях, 
вобходимость во этикетке определить состав ткани, 
полиамидная или полиэфирная (но не ви 
чше всего удалять бензином (не допус 

пьного трения). Легкими касательными движжет 
от поверхность галстука. Галстуки из 
ПИ а вою пово еш: ж ирать в 
100%-ного полиофирного волокна можно по је 
растворе моющих средств для шерсти и шелка при теме 
пературе 40—45 °С, также не допуская сильного трения. 
После мытья сначала промокают в релои хлопчатооу- 
мажной ткани или полотенце, затем подвешивают за 
узкую часть для просушки. 

Гладить утюгом галстуки нельзя даже через хлопча- 
тобумажную ткань, так как они теряют объемность, а 
на поверхности появляются ласы и отпечаток прокла- 
дочиои ткани, Лучше всего талстук подержать некоторое 
Время над паром из носика чайника. 

а изтодавл ивалот из козьего, или кро- 
Дата да хлопчатобумажной, полиамидной или, 
тирку пух те: Н 
ручную в = Ров, Рехомондувтоя производить 
ИХ Средств (для шерстяні а в растворе жида 
температуре Да хи шолковых тканей) при 
лыр, пуховые платки оа соо древния: 
Цессе носки желтизны и пояпляющекся е 
ток на 30—40) у КЕ следует отбелить. Для отог 
гружают в раствор с отбел 


кие 


на основе ГИД 
2 Г росульфита 
), приготовленный из дрова 
Ошка на 1 


ть 50—60 ада Температ 


Г 
о Прямоуголі 
Поднять воза ыы | 
КЕ 5 ворс п орму, 
Соски, сло: Ри по 
сложит И Мощи 
( Эчень Удобн В 
7 рок 
Од изделия из А практичны 
Рикотажем Усственной у. я 
Рой шьют. и текстилем Ие ГА г 
ЛОТ оде лем, скусе 
ст жду, оту АВ и 
тью, око отличается у Иная кожа ШЕТІ ТИ 
ветрозащи, е Пичностью, во ТАП КОстЬру 2 1 Ко ИТТ Ш ТШ 
е ВЕРЕ с ОВ » лас И 4 
что она 5 Свойств; ёпропиа ШТ? 42 ді 
а в отлич ами. Однак 4040 а ; 
па Личие от нат днако сло Ур бавл акр! 
3 к АЕ ті натуральной пре 4 тойт гай" о“ 
но з Ы ал (трикот Ста оз 
и рикотаж ил ЛЯет собу? ТШ 
~ АН торону ко и ИЛИ нетка 904 са 
ый рану. котос канов стала! 
(ален рого нанесено плот. е! ЕТТІ 
ной кожи определя Ка ХОД За изделиями из полимерное НТ 
полимеј кеделяотоя в первую очеред Е то 
== ї пленки. у "ередь свойствами “отит МО 
ХД исполь зутотс ; 
зі льзуются в ос | 
И $1 тористым полимерне М спона ШЕМ; о | 
В ым покрытием, Наиболее ШІЛ!) 
ие в качестве полимерного п 
| ли) 10 пок ШИ 
ШЫТ! ШІ 


мала 

лискожей. В послед- 
ду с поливинилхлоридом все большее 
странение получили полиэфируретаны. Такая 
название уретанискожа. Гораздо ређе 
стве полимерного покрытия поли» 


а ШЫП (ниже () 
к З ЕТТІ ; 


ра‹ 
коя 
} используются в кач 


имеет 


амиды и карбоксилаты. 
Покрытия чаще всего содержат и 
ных слоев: лицевой (отделочный), 
нижний. Часто в качестве лицевого с 
поливинилхлоридным пок 
Такая кожа 


есколько полимер“ 
очный и 


стве кож с 
зуются полиэфируретаны. 
винилуретанискожа. 
В качестве основы 
используют трикотаж. 


= кожи чаще 
искусственной кожи Нн мое 
Он обладает ато ыу Қош: 
И атери ве“ же 
т готовому кі дут так 


жимостью, что обеспечивао Осново 

шенную эластичность и мягкость. “б тиви 
= лт > гериалы. спо ТА 

ткани и нетканые матер изготовления ал на (еі! 


се время для мат РЕ 
плащевой ы плотно еі 


В последн 
зуют 


плащей исполь 


курток, тольз 
Б  капрона с тончайшеи полиуре од 
с металлизировапным эффек 
«жемчужная» ткань). 

Перед чисткой надо о 
БЕ его дае этого аю небі 

о места вегрез“ 

Ар край пинцетом, 


мают один 


С Поливинил 


б 
Лорди ве 
олучили пол тш! 
чие уретанискова Паз} 

ии 
»стве полимер 


( отделочный) и И 
тве л рей 
р Ж ори за. 

и Такая 

‚НЫ, 


Ж монем чуть выше его поме 1 
үгу. При сжигании искусств иной 
‚магу. ным покрытием заметно покра 
Ор ұруретановым покрытием — цвет. 19 
а и другой способ распознавания. Рас 
ой проволокой касаются полимерного покр 
АЕ етном месте изделия, затем проволоку пом. 
НИ са горящей спички или спиртовки. Появле 
Я ани зеленоватого оттенка свидетельствует о. 
245 в качестве полимерного покрытия использован по. 
винилхлорид. ні | 
Изделил из уретанискожи облада ют большей мор 
стойкостью и химической стойкостью — выдержива 
температуру до — 10 “С, действие многих органических 
растворителей, в том числе бензина, слабых минераль- 
ных и органических кислот. Изделия из винилискожи 
и винилуретанискожи нельзя эксплуатировать в зимнее 
время, так как при пониженной (ниже 0/26) температу- 
ре они становятся жесткими, хрупкими и легко разру- 
шаются; при повышенной температуре — липкие на 
ощупь, теряют форму, деформируются. Неустойчивы 
эти кожи и к большинству органических растворителей, 
В том числе и к бензину. При чистке ими происходит 
вымывание пластификатора (мягчителя) и кожа стано- 
вится жесткой, ломкой, практически непригодной к 
носке, 
Уход за одеждой из искусственной кожи еводится 
в основном К протиранию полимерной поверхности 
ватным тампоном или мягкой губкой, смоченной в раст- 
воре моющего средства для стирки изделий из шерстя- 
ШЫх, шелковых и синтетических тканей (температура: 
а 35—45 °С). При этом нельзя допускать намо- 
та апочной стороны кожи. Остатки моющего 
тоқ Пе мапот слегка увлажненной тряпочкой, избы- 
Цио прои — МЯГКОЙ хлопчатобумажной тканью: Опер 
водят, подвесив изделие над ванной или р 
тим подкладкой вниз на столе с пластиков 


‚ мушат в подвешеном состолин при комн 
мпературе. 

рать Изделие полностью не сл дует во из 
и основы 

ла, 


о 4 и деформации вещи, Если загр : 
базе го 06 отпарынают и стирапог отд 
е ные места (пятна) обрабаты 

“оным р растворе моющего среде 
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СВОЙ тұ ай 
1 Внепиий 6 течение 
полимер: И вид и нЕ М 
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Ла, свота рату пем 
Воздейс” а, "Радиа 
здеис ТВИЙ м Ш И 
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Лучений и ме 


полим« ы 
лимерног ет 
трец че покрытие ПОВитея менес 
ИПЫ, отс. - замшевил 
лаивастел плен ВИДИМ, поду м, 47 
Шад ШЕТІ ПІ 
л 


е 
АтТмосфо 
|| \ Ру 
искусстве: ров старение паибој 
ПОН кожи с поливинилхло характерио для 
| лхлоридні 8 
“а” “ожа с полтгуте АНЫМ покрыти- 
едетвие пизкого спеп; полиуретановым пок Е 7 
материалом бол Е полимера с текс ги 
М ьше подверж Е “ тексти 
виям (пр. подвержена механическим Ке 
; исходит отслоение пленки) вк.“ 
ЛЫК амел < Я 
ко замедлить процесс разру 
(о правильной о разрушения кожи 
епос сплуатациеи и хранением изделий 
не 1 звест І н 
Я ›ходимо свести до минимума темпе 
ые и механические зпейст > 
не 1 ие воздействия. При ‘стирке и 
1 тятен нельзя сильно тереть загрязненное 
о, применять жесткие щетки, гладить утюгом. 
Искусственный мет имеет сходство с натуральным 
лишь по внешнему виду. Он состоит из двух слоев: 


каркаса) и ворсового слоя. В качестве 
в частности 


ем. Искус‹ гвенная + 


грунта (основы, 
используют натуральные волокна, 
ровую или крашеную), 4 


сих волокон. орсо 


Й сего 
из химических волокон, чаще всег 


5 2 пильные: (В 
‹ак полиак уилопитрильн 
Бы А (капроті 


основы 
хлопчатобумажную пряжу (су 
дельные виды синтетичесі 


также от 
ный покров состоит 
синтетических, таких, 
полиэфирные (лавсап) И полиамидиме = аа 
‚сственный мех для верхней ЊЕ: 

гладким, одноцвети Џ 
расцветок была 
время ассој а 


ность 
полерхі азличиме 


трон), 

Если ранее иск 
выпускался в основном І 
1 ворса под цигеику, гамма | 
‚ченной, то В последнее 


асширилса. 
по рисунку 01 
сха — выдреь 

длины, 


стрижкой 


более инте 
виды натур: 
гвает 
›. Ворс бы Е 00 
укладкой, завивкои или ТИСІ 
тім мехом Д Д ЖА 
структуры волосяного покр а 
тамма ‘изделий из У 4 
6 


настоящее время промышленнос 


| 
А 


Т! ; 
Е, овая поверхпость искусственног 


сөл ей полотно (грунт) дополнительных пите 
кот 


затем расчесывают до образованил сплошного, 
и закрепления ворса в грунте и придания устой 
| Ы Ы полотну меха его изнанка пропитывается апш 
р щим составом (в основном латексами). 
Есте мех на тканой основе получают пу- 
тем врабатывания в обычную ткань дополнительных. 
ворсовых нитеи. | 

Ворсовая поверхность тканепрошивного меха обра- 
зуется путем прошиванил, а ‚вязально-прошивного — 
путем провязывания каркасной ткани (или нетканого, 


полотна) ворсовой пряжей или нитью. | 
Как у тканепрошивного, так и у меха на тканой 
ХОДИМ0 (Весту д основе ворс прочно закреплен в грунте и изнаночная 
3 Ё сторона, как правило, не пропитывается апп етиру- 
ические ШӘП” и и. РСЕ 
ОЛБЗИ сильно тер Ше ея мех с приклеенным ворсом (кара- 
: а Куле, смушка) изготавливают путем наклеивания на 
есткие попа ПИ ткапое полотно специальной ворсистой нити — синелиг 
мет имеет [0 РЕ Синель обычно вырабатывается из вискозного или капе 
й |6 ШОнового волокна. В качестве основы применяется Р 
виду. и”. техническая ткань — миткаль. Для приклеивания ворса 4 
каса) СИнели) к полотну ткани используется полиизобу- р 
6 тиленовый клей, 4 


пределить вид меха 
знанка меха 
Прошивноц ит 


можно по изнаночной стороне. 
на тканой основе — ткань. Меха вяза 
та трикотажной основе внешне мало 0! 


Чаю ат 
Ы жы ТИЯ Днако основа трикотажного меха — 
полотно, пропитанное аппретом, жест 
32 ощупь и хе у пр аппретом, жест 


рошо тянется как в продольном, так и. 
на а равленилх. Основа вязально-про 
нь, провязанная рядами трикотаж 
лай Ки меньше аппрета и мягче, 
в ТЫЗ Осцова тканепрошивного меха — 

ІМИ швейными стежками 
на тканой и трикотажной 
каракуля шьют пальто, полупа. 
1510 уборы, воротник 
меха для различны 


речном 
м 


пивной И 


УЛИ и Грязи 
искусственного мех 


Ј к, слипа Тс И Е Т 1, 
ка б 5 ее 5 
жен подо ИБМ ШЕТІ Ев ай 


Е И ШИ 
Т Воздействиям Нее по, 10? ПК 
коротким ворсом (из оу более долговечен дверь И 00 110 


ни 


Жы: 

КҮРТ эф Мет ТШ П 

волокон). Изделия же из оро Бр о уд И Т 0А 

бенно с Ворсом из модифицирован ным Ворсоу ((0- ші ть нер 6 
~ аа ЫХ 41 

Рильных волокон типа дайнол Х ОЛИ роу | ИТ м020Щ 


Дают низкой 
хрупкость В уская си 
А костью, обы изделие Ина ~ 
имело хоро- ЕП произонде 
сывать ворс Металли- вт ДІН ДЕЛІ ИЗ ПЛ 
“ои с редкими зубьями (кардолентой, сте у той 0 пскусствен 
циальной металлической игольчатой расческой, прово- зац 


1 ственного меха 
шии вид, следует постоянно расче 


ческой расчесј 


лочной щеткой и т. д.), соблюдая при этом осторожность Ее 
Особенности ухода за одеждой из искусственного ют А. (8, | 
меха и с использованием его в качестве утепляющей Е) 4 ШЫ: при 
кладки зависят от волокнистого состава основы ШІСІ а ра прибор 
меха. Если основа хлопчатобумажная, при ие а Тр бать вору 
и зделий их бходимо отдать в обработку 1 елда су 
грязнении изделий их нео АП) с Ја ом Теп; 
предприятие химическои ње стпра 
происходит значительная усадка. З 


П б оре су 
тии можно ји ІН; ҮШ 
С том общем загрязнег ( 
ри незначительно! 


остную 7 

Е ‹ лишь поверхи Я а 
комендовать в домашних усло ука памоһаша ОШ 
көме с ы а, не Е одичес | Ту т 
5 сового покрова, шом коли р, Је |р “ТЬ 

обработку вор так: в неболь о МОК“ 79 
цествляют так: 8 Итральное | 2) 3 
основы. Ее 295-540 °С) растворяют нейтр асчета 2 А ( 

теплой воды 


шь 511) 

; Экстра» из Рао Ја Чен 
дее средство типа «Олан», «Экстра» ии по 9 ық оо я 
щее с 


ают пену. овер: и ос 
а 1 л воды и взбиваю брабатывают Ші Шая "Ор? 
3 ложки и учики, аккуратно обрабаты у шетни 10 Поб“ ос ме 
изделие на пле я средства с мо ичивания ИЕСІ шан Пар 
2 ой мо „кал пам он 
ност пен а, не допуска крой, но орке | 


ворса сн имают мо 


досуха уў г 
ворса) ; изд 

о К и переносят Сушат при 

поло ІХ 

проветривасм овательнь 

е вдал 

ператур 

с: в Т. 

‘воздухе, то 1 70 


облюдая притон 
За одеждой та Юіүсе 
его в качестве талі 
Нгистого состава мей 


рассы 


ямых солнечных лучей). Выс 
шательно расчесать, чтобы прид: 
пчатость и пушистость, можно обраб 
составом: спирт этиловый (99 част 
дующим а (100 частей). Это, — такт 
ин (1 часть), вод . ак 
«люстрирование» меха. Состав наносят с помощью. 
ного распылителя или тампона из натурально 
искусственного меха, ваты по направлению ворса. 
подсушивания мех нужно снова тщательно расчес: 
Нели в основе меха преобладают синтетические 
волокна (основа хлопко-лавсановал, хлопко-вискоз 
лавсановал, лавсановая, полиолефиновая и др.) ‚ изделия 
можно подвергать непродолжительной ручной стирке 
водном растворе моющего средства для шерстяных, 
шелковых и синтетических тканей при температуре 
35—40 °С, не допуская сильных механических воздейст- 
вий, иначе произойдет свойлачивание ворса. Этот метод ч 
хорош для изделий из плащевых тканей с утепляющей и. 
подкладкой из искусственного меха. После тщательного, 
прополаскивания изделие следует слегка отжать в про- 
стыне или полотенце, затем повесить на плечики, 4 
расправить и сушить при компатной температуре вдали 
от отопительных приборов (лучше над ванной). Затем 
необходимо расчесать ворс, погладить утюгом ткань вер- 
ха (если изделие с утепляющей подкладкой из меха). 
Так же можно стирать изделия из искусственного | 
каракуля и смушки. 
ля достижения антистатического эффекта изделия 
рекомендуется погружать на 3—5 минут в ванну с водой 
При температуре 15—30°С с добавлением средства. 
«Олан». 
= Если загрязнения носят местный характер, точистят 
зделие тампоном, смоченным в бензине и почти досуха 


т 


тм. После обработки изделие проветривают на, 
БОДЕ чтобы избавиться от паров растворител 
сли 


одежда из 
деталями из 


детали спин 
Погончики, 
чем 


искусственного меха отдела 
искусственной кожи или замши (подбо 
ки, полочек, нижний воротник, карм 
манжеты, паты, хлястики ит. д.), то, пр 
приступить к обработке, необходимо оп 
скусственной кожи или замши, использован! 

и выбрать соответствующий метод” 
Я из искусственной замши ви 


х ТЬ ирет 
ле "редох | 
Сем, клей | Редох ранить ТД 
Эл 77 2 
(вис ето 
на Скозпае 
этого вид А 
весоние 
головные уб 
| ода используется 
о В! НИМ мехом (имит 
| асто при изготовле 
придают опре 


че 
р ппое Волокцс 
Ном изд Н ЗШ | 
зделия т 

в 1 Для 
Уртки, юОки 
времени 


а замши шьют 


осе ТҮ 

сопа периода: пал 
ва более олд 
за! от Л 
ация ТЫ оДублиролашал с 
Е я ПОД овчину шубвую) 
делениую напрг кусственной замши вору 
на материале образуо аправленность, благодаря че ) 
этот эффект неу разу тся рисунок. Следует зна а) 
аа 2 теустоичив, и при уходе за изд ата 
д. особую осторожность, "е әде 
во Реј Е о с. 
у ах! (их средств для шерстяных, шел 
ковых и синтетических тканей. Изделие раскладывают 
стирают вручную с помощью 
5—45°(. Затви 


о — 


атар 
аркир 
ка 1 14] 
1, КАК 1 
ККЕ СИНТ 
Е" торор Г0 ВОДО 
СТА 
(ро 
АЯ 


искусст 


на ровной поверхности и 


поролоновой губки при температуре 8 
его прополаскивают в ванне, излишнюю влагу убирают Т7 
или махрового полотенца (вв ШТ 


‚лечики И суша? 
изделия 16 
ихания сле 
МОЩЬЮ 


с помощью простыни 
выкручивая). Расправляют, вешают па п 


атпон температуре: Чтобы по низу 
атеки, по мере подсы 


ать излишиюю влагу спо 


Оу А Тедо 


при комна 
образовались водные 8 
дует периодически сним 
простыни или полотенца, ас 
Замшу с рисунком па 22; 
рекомендуется: Такие из; ші 
кно обрабатывают м 
итрг ог 
ной во взбитой пене нойтрадьх 
2 Затем 
по направлению ворса. 5; 
той тканью снимают оста ий 
сухой тканью И пој 
кают 077 4 росушки: и. ме 
я замша пеусто? ви 
тро исти 55 
й г — быс: и 
воздействия" о его 7 х 
ски в местах па и я 
обнажения основы. КР 


~ ТИ 
осовон поверлі шиі 
тя При 57, Т8 
рать не ой шетко а 
м00ще 


очень осторо? 


мо 
пива о 


ь 


я полимерных, л 
ворса с основом. озто 


би при уходе (стирке) за из 


Ч, оқы Ты сильных механических воздействий и 
ч ч „избегать ятец с искусственной замши 


старени 


Ы ля удаления П 2 
| те пятновыводящие препараты, котор 


анических растворителей. Операцию 
ят промокательными движениями. Б. 
дЕ изготовления илащей и курток, как утепленных, 
так и боз утеплителя, используется целая группа тат 
называемых плащеёвыт тканей. Их особенностью, как 
правило, является полотняное переплетение, высокая 
механическая прочпость, малая сминаемость, водооттал- 
т 3 кивающие свойства. В основном это смешанные ткани, 
аң ңқ содержащие полиофирное и хлопчатобумажное или висе 
енную тпа кознос волокно (на этикетке материалов отечественного 
и. 5 производства обычно имеется маркировка с указанием 
разуется жука, ~ процентного содержания хлопка и лавсана, на матери“ 
ТОЙЧИВ, П 5 алах зарубежного производства, как правило, указано: 
ІШШЕШ хлопок и полиэстер); это также синтетические ткани, 

) осторожность содержащие 100 % полиэфирного волокна (лавсана или 
полиэстера), или смесь полизфирных (лавсан) и полиа- 
Я ; мидных (капрон) волокон. По-прежнему пользуется 
моющих рети г большой популярностью, особенно для пошива молодеж- 
СКИХ тканеи о ных многоцветных курток, комбинезонов и полукомби- 
а ) пезонов, полиамидная (капрон, нейлон) ткань типа бо- 
лонья. В отличие от других плащевых материалов на 
тканях болонья в качестве пропитки используются 


ауто ЛИШЬ 
содержат орг 


Й 
пр ТІ иные силиконовые составы, образующие замет- 
‚В ва Ую на глаз и на ощупь пленку (на изнаночной стороне). 
яи пок овал ткань с отделкой «лаке» напоминает по 
2% му виду ткань болонья. Ч: › ИЗ. 
И > я. Чаще всего это ткань из 


НИЙ р (капрон) или полиэфирных (лавсан) в 
с оивающей пропитком. Для получения 
зе м ЛОВОМ поверхности ткань подвергают 

к 99: на специальных каландрах производите. 


ПлЮцива 
р ние вол ~ 
у кой, сі олокон и поверхность Станови 


качестве плащевых и ті 
= 0 хлопчатобумажного волок 
пропиткой и без нее, натурального 

мейили набивные; Иногда водозатцит! 


Го материала видна на 


меге. 


р » ЧТО = 
НЫ (| с плащевых м 
Х Мат 


Хлопок у 


трудно Удалят 
пості МА ВБ ріпті авсат 
Уа аты ан 
а > Удаления ы та, затеки В ) 1 0 
Удерж объяс 5 Пе 0 
Т живается а ›Яясняется Е } 00 
ом — а хлопч: М, п е 
Во: 1. Ічатобу т Что Т а 
Мо ет опасцатобумажных қатары ТІ үзір тети 
УТ, 2 У 
текке КЕ ри использова» повреждения 18 5% Ер) в! окон 
Н: разуются наче раствори Я силикон пых? ДО 
тадо особенно трудиоудаляемыс ӨЙ: В 000 ово 2 00 
и О вниматеот % мые ИХ Л 
и удал; тател 9 орео. слу. ): 
Удалят ~ ЂНО Сл ЛЫ Др» 
я Һ Пятна только све; ЛЕДИТЬ за чисто ТОМУ | мису 
А Гирки, чтобы снял 2а, Делать это ~ Одежды Н в 80010 сд 
есу" ореолы осто АТОМ бобхо. 2 те 
тканей, вт гаются на изд Реолы и зате пачестве У 
2 ‚ В пекоторых слу зделиях из еи кано! 
помощью жесть = ІХ случаях их можно А смешанных ти в б 
попе ИЕ ‘ои капроновой щетк разогнать» с пдтио И 
рител ‹апей типа болонья из. ки. При удалешш | “ОКНО ПОД 
| елеи м ғ ай 5 С 
| 'ожно применять толь ко роо растю- | ПТ вниман! 
льшинств Е Лько бензин. ! 
оты ді гво плащевых тканей хорошо 0007 
ті у; и изделия из них можно пол выдерживает светлого цвет 
домашних условиях вручную б даа обра | танк 
зуя моющие средства дин в бытовой ванне, исполь = 10е произс 
тетических тканей и 4 шерстяных, шелковых и сии? і после п 
\‹ б 7 У ат ~ 
теореме более 5 ушиверсальнна при температуре плечики, да 
ан лее 4! а , 
а 15 °С. Нельзя только при этом оказы Ту с пом = 
ЧИ НО механическое воздействие (выкру- операции оШЫқ 
н ад ь, мять, отжимать), так как могут появиться НЕ | Вал 0 нуд 
устранимые заломы и замипы. После стирки ИХ пропо- в) те зате 
ласкивают и сушат на вешалке-плечиках. щи Пекде 
Изделия из ткани болопья или © отделкой «лаке, ШТІ 
и им подобные при чистке нельзя сильно тереть, 41008 ерут сос 
не повредить силиконовую пленку, не исчез БАС рој ЦИЮ, 
Осторожно надо стирать и многоцветные ИЗА ај о” Пра а 
В процессе стирки могут образоваться закрасы; Та аких око еек 
непрочно. Дру Т 
я а 0 у, 


х изделий обычно бывает и 
очность окраски каждого је 


19 
чной окраске одно, л 
очень низкой ШІ 


окраска эти 
случаях надо проверять пр 
та в отдельности, при непро 
ней стирку производить при 
(25—30 70). 

При чистке изделий ; 
всего обратить внимание на символы» оделите 
маркировочной ленте, и согласно им И «боль 
ухода. Если символов нет, можно прова пода 
исследование: в незаметном месте подп Е 4 


и определить вид. утеплителя. 
74 


кА 
от пре 
с утеплителом следу аси па 


И хорошо видернтаи 
подвергать обработат 
ытовой ванне» исполь 
НЫХ, шелковых ии” 


В качестве ОЛЯ Е нед 
у материалы: ватин полушер тяной ( 
тканые лотно утепляющее иглопробивное 
ной) пе проклееннал холст-ватка из синт 
пеобљеми. поље) утепляющее холстопрошивное 
тама из синтетических волокон, п 
Е С СООПАПЫМй стежками), ватин клееный 
о лотический (объемная холст-ватка из полизе 
он, на поверхность которой нанесено тонк 
ан водорастворимое клеющее вещество — ПВА 
или др.). 

Вещи с утеплителем из чистошерстяного ватина луч- 
ше всего сдавать на предприятие химчистки. Если в 
качестве утеплителя использованы полушерстяной ваз 4 
тин, петканое иглопробивное или холстопрошивное по- 
лотно или объемный синтетический ватин, то изделия 
можно подвергать стирке. При этом необходимо обра- 
тить внимание на следующие моменты: 

а) имеют место случаи, когда при пошиве изделий 
светлого цвета исполь: тся ватин более темных или 
контрастных тонов; тог тирать их не следует, так как А 
может. произоити закрас ткани верха; 

6) после полос кания изделие необходимо повесить па 
плечики, дать воде стечь, а затем убрать излишнюю вла- 
гу с помощью простыни или махрового полотенца. Эту 


операцию нужно повторить многократно, чтобы не обра- 
ЗОВались затеки по низу изделия; в 


в) прежде чем приступить к стирке изделий, содер- 
Жаших объемный синтетический утеплитель, следует 
Проверить состояние утеплителя и обратить внимание на. 
скр ПУКЦию пошива, так как волокна в холсте ничем не 
ва а поверхностная пленка связующего вое 46 
волокон "чески пе препятствует свободному движению 
и та о в процессе носки в результате трепия 
равном а пических воздействий может произойти | 
Шием раз оС перераспределение волокон с образов 
Отрыв онных мест. Возможны разрывы холста ИЛ 
Имеет реди 07 мест крепления, особенно если изд 
а ощупь ИН простежку. Состояние холста пров 
в ли свет. В этих случаях издел 
0 С большими предосторожностями. 


положен ИИ 
на Плечик У 


со 68 из 
ку У 
ху, Можно сти, ет Делие 
НО ток прать с Имеот ч 
Же вручную (т меньшими пре 

Соло х с УЮ. Оледу 7 
Ш Утеплитель ча Зпать, что 1 

г) ес; Б астично те 
П ЛИ в качестве уле ряет объему КІШ 
Рошивнов полоти Утеплителя испој В 

Е 4 0, издеј Та г! 
б Јо Плашенше, ЛИЯ МОЖНО стир Ш 

удобны практични ТІ 

‚ практи: 75 

да пальто, оаа ур и хорошо предохрацт ИО шот 
вых тканей уто ~ >70, Куртки, комок 9 Пеј рудно 

Р ‚ Утепленные пухом, Қар ЗОНЫ из плащ 70 ЈУ Ті 
размещен мела = ухом. Как прави ыла 0 ющу 
а Жду двумя слоями тқаш 10, Слой пуха ду ШОГ 
) его н: 28 У а апи, пе ! ет | 

нару жу ( папример, т „Пе Пропускаюши- искусстве 


иком наволоч 
ом межл 


"Тре с Д 
встречаются изделия с пу Шым). Однако едут прои 


кладкой. В них во молест 1у тканью верха и под- ИПДаЦИЯМИ д 
9 > НИК У а ; 
лицевую « горону, так и на І 4 икиовения пуха как на Дхинсовые 
П тежка у теплител 2226 подктадиу увеличивается, стоять полнос! 
обычи‹ у, ля с подкладкой или ткапью верха волокна или СМ 
‚ очень част тоб си 2 
Зат "стая, чтобы предотвратить проникио- ПИЯ ДЖИНСОВЫЕ 
вение пуха в проколы от швейных игл. | претированио | 
Изде ия эти в основном импортные, хотя в последнее _ ие 
время выпуск их осваивают и отечественные предтрія | Шіті, определе 
гия (папример, шьют костюмы для горнолыжного ду обе пост 
торта, курі ки и др.). р | Ванны тека 
Наилучший способ ухода за ними — чистка в сред тканей Патна 
ај Е ТИЯХ ХИМИ 5 | 
хлорсодержаших растворителей на предприя | ШТ 
ческой чистки. 0:5 № ІТ 
Стирка нежелательна (велика вороятнооть об Зет сае 
и : ия 2 нием М А Л 
: затеков), но возможна ‹ применением моде дар. ШІК 
ванил затеков), ғ и енитетических ТК син 
‚ств для шерстяных, шелковых | ТОМ И удал | 
средств для раствора не более 40 °С. Ш м Сине 
ней при температуре ра О я 
необходимо соблюдать следу ои погружаются | мрн охра 
т. онази > изделия легки, пиков ср ЕО не 
Гак как пуховые из; о ИЯ < му Ото 
2 а столе кон. 7 Т В, 
а х лучше на с ти те пе кај овари 
раствор, стирать их лу агрязненные дет је кілі О на 


ой губкой; су Г 
или поролоновои губкой, < 


так к: 
І ательно, 
Прополаскиваю тщ 


за. 
анию 
образова подле 
| ха. 
остаток моющего средст зер. Пле 
а 
ков в мес 


еоб 
‚тирки 12! У а 
У Л > ахр овом Поле ИЕ 
< и, рас 
ложении, 

БОЙ. Е. ия = на плечиках, У 
говар 4 утолщени! П 
боров. 

затеки, позто. о 
их махровым И 


т особенно 


Онды утв 
тие абатывая 3 1 ом растворе 
а а точепно в мою смәлейшін 
ва привод! 


те соп рикоспов 


У то хороп 
ходим си 


все. 


сыхания исчезают: их легко, 
пушистость и объемность. Вер 
можно прогладить утюгом легким! 
жениями без нажима. ж 
В последиее время появились различные | 
иные пальто и куртки из плащевых тканей, в 
о мешанпых (полиэфир — хлопок) или синтети 
(100%-ный полиэфир) ‚на утепляющей подкладк 
искусственного моха, Шели подкладка пристегиваню 
щаяся, трудностей по уходу нет: верх можно выстира 
а угопляющую подкладку почистить по способу, 
искусственного меха. Вели подкладка из меха вшитая, 
следует производить оораоотку в соответствии. с реко- 
мендациями для изделий из искусственного меха. 


ку 
дви 


| ел у Джинсовые, вельветовые и ворсовые ткани могут со- 
ИЛИ апр 14 Стоять полностью из хлопкового или синтетического * 
тратить по а волокна или смеси этих волокон. В процессе изготовле- 
ИГЛ, А Ир нил джинсовые и вельветовые ткапи подвергаются апа 
0, хотя вда претированито специальными отделочными препарата- 
Џ МИ что придает им хороший товарный вид, наполнен. 
Гвен ге редут ность, определенную жесткость и устойчивую форму. 


ля горнольжиоо Эти особенности усложняют уход за изделиями из на- 

ванных материалов. Особенно трудно удалять с этих 

| — чистка в срез тканей пятна, так как при этом легко изменяется цвет 

Медириятиях ІМ» на обрабатываемом месте, повреждается ворсовая повер- 

Ја ность, изменяется направленность ворса. Поэтому сле- 

КЕНТІ дует тщательно подбирать пятновыводящие препараты, 
уятнО0ТЬ 


ролтно“ (00 Предварительно проверять их действие на ткань и окра- 
нение! Е ску; Удаление пятен производить промокательными 
питати (лі движениями, а не трением. 

10 2. Пр 7 ИЯ сохранения в течение длительного времени 
0224 | его товарного вида изделия из вельветовых и вор- 
18 тканей лучше всего подвергать сухой чистке, т. е. 
8 До срод органических растворителей, а это вы- 
Ў ашредприятиях химической чистки, Особенно 


ывать это при уходе за пальто и пиджаками, 
держат прокладочные материалы, сдублиро- 
ить фо КаПо верха, — ведь после стирки восстано: 
чески а БиХ изделий в домашних условиях пр 
Хрутих 5 можно. Что касается брюк, юбок, жил 
еобхо сложных по конструкции изделий, т 
(ИМОСТИ их можно постирать, не забыва; 
ШОстях этих материалов, 0 возможно 
„Чистого хлопка (до 7%) 
окон температуре (30—8 
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только жидкие 


В к 

2 и Синтетическі 

у о тереть, выкру 
ОМОШью Махроного п 


тя нее З 
вытравк ‘зделия из Джинсовых 
КЕ т Так назыв 
· Изделий и; 
можно не собалола а ЛЯоииоовых 
стей. Если же Джинсовые 
подкладку из нетканого си 
искусственного ме 
Дом утеплителя. 
Употребимы в обиходе изделия из д 
материалов. Это мужские І 


то, куртки, плащи, 


Моющие 


тканей 


анных выше 


Птетического 
ха, то способ уход. 


те ублированных 
и женские пальто, полупаль- 
у жакеты. 
мі, Гатериалы могут быть дублированы с изнаночной 
стороны пенополиуретаном (поролопом), пенолатексом, 
тонкой пленкой различных полимерных материалов, в 
большипстве на основе синтетических каучуков. Дубли- 
руются также и различные материалы один с другим. 
В качестве лицевого слоя используются различные 
текстильные и трикот ные материалы: ткани, трико: 
тажные полотна, искусственный мех, кожа, а 
21 бли эование текстильных материалов порол 
ее 7 ли клеевым методом. При огне- 
| производится огневым или кле мы: 
; = верхний олон пораи и к ткани, при 
2 авитс присовј етс Я 
температуры плавится 1440 С текстил 
клеевом — листовой поро: юн совла тер 
материалом с помощью клея с 
ческой обработкой. 
7 алы могут м 
Материа: татериал — поролон; в тр! 
текстильный ма иал ором 
й материал — по] У иди Е 
НЫ олиамид 
тно из тонких п бі 
гаэкное полотЕ плову дублир 
наду нии материалов, стор ге 
При изготовле ТА изнапочную м репе: 
тексом или каучуком, те 
20 но наносят то, 
предваритель 


два слой! 
текстил“ 
рико“ 


Р аны В 
ь сдублировапы “7 
быть сд) г слон: 


(обычио т 

титей). 

анных 16! 
тк 


з 
кий слой клољ _ пналено“ 
; или каучук 


пе! ШІ 
го 870 елић 
после Чого врха л етіс 
к кс 3 Для Ва инт 
пенный Я вулканизация Д 
камере произ зудот полу 


шерстину 
255 ъют ИЗ 
ан б или дансан, ШІ 
ИН ДАН санды плащевые и здер 
И пуляриоотью в п 
= но материалы, СДУ 
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К а 
аемые «аренких. П Орчатой 
тканей, вв апр 


= 
= 
та 
Б 
ва 
аз 
Е 
= 
Ф 
= 


‘ооздетельствует 0 
баргкаваются пре; 
пета (на локтевых 
у парманах и Т. п 
ть при уходе 32 
ТЕТІ 

А ЧИСТКИ от 3 
| атериа; 

| Та Шаа, Еслу 
р орет: 


Пряя 
ШТІ т КШ) дубли: 


(Убли ОБАЛЫ о прав 
поролоном), от и: 
полимерных Матер 
ТИЧеСких каучуков До 
материалы один одра 
используются различии 
материалы: ткани, тр 
ый мех, кожа ЗАМ 


Над ванной 


е. изд 
“тыцей 


“тім. Наиболее часто встречается сочета 
ПИ леха с кожей и замшей (иску. 
ьной)- Дублирование производят с це. 
укрепления материалов, придания 
о вой формы, товарного вида, а также для ут 
сто не 
а эти материалы имеют один недостаток: с течени. 
мени используемые при их изготовлении полиме_ 
сре олон, пеполатекс, каучук, клей) изменяют свои 
Ы ческие свойства, в результате чего снижа- 
МА прочность. В связи с этим на одежде появляются 
тек дефекты: отслоение поролона от лицевого 
тала или его разрушение, вздутия, трещины, 
порывы на пенолатексе, выступание на изнаночной сто- 
роне, а иногда и на лицевой клейкоподобной массы, 
что свидетельствует о разложении пенолатекса. Изъяны 
обнаруживаются прежде всего в местах наибольшего. 
трения (на локтевых изгибах, воротнике, спинке изде- 
лия, карманах и т. п.). Об этих явлениях следует по- 


мнить при уходе за изделиями из дублированных 
материалов. 


(пособ чистки от загрязнений 
вого материала. Если это 


натурал 


висит от вида лице= 
трикотажное полотно или 
ткань из чистошерстяной, полушерстяной или синтети- 
ческой пряжи, дублированная поролоном, то изделие 
Можно стирать. Стирают вручную, в бытовой ванне, 
Используя моющие средства для шерстяных, шелковых 
и синтетических тканей при температуре раствора не 
2-6 "С, не допуская при этом сильного трения 
оа и пе выкручивая его. Поролоновой губкой 
в одор рт поверхность изделия моющим раствором 
при а травлении, Затем тщательно прополаскивают 
онан Уре воды 30—20 90: в последнюю воду при 
т] тер одели ‚с чистошерстяной, полушерстяной 
АУ олса „лицевой поверхностью для придания бле- 
чета 5 1стости добавляют столовый уксус из рас- 
ложек па 10 л воды. Изделие подвешивают а 
поа плечики, дают стечь воде, после чег у 4 
а о влагу махровым полотенцем ил р 
ав ее и в подвешенном со 
си тла · Дублированные изделия не р. 
јави ТЫ утюгом поэтому при подсушке 
ить , | 
Руками все складки, помят: 774 
_ 8 искусственного 
ного), дублировапиог: 


: 2 Әлестятцей 
Которон пок 


синтетиче 
подкл 


ских 
адки в них 
синтетический объемный 
Эти изделия очень с 
териал подвер 
ются уже 


Использован искусст 
Утеплитель, 

ЛОЖИЊГ в обра 
жен заминам и заломам 
в процессе носки, с течением врем 
дит отелоение пленки (чаще всего точечное 
го сцепления полимера 
эти особенности, 


пенныў 


енипроисхо 
) из-за слабо 
с тканью, верха. Учитывая 
при уходе следует проявлять макс 
мум осторожности, пе допускать сильных механических 
воздействий. 

у 


СОШ ниту 
ошо внтаалить Одежду 
цаляя пятна с изделий, дублированных пенолатек- саати УСЛОВИЯХ, П 
сом или каучуком, пе следует Ана ІІ- ШӘЛІ 

еп: зодерж: аничесі 

3 | Тк ее Е 1 зу, 4 
›ители типа ацетона, чтобы и: 1 их 
а ‹леевои пленки, Дека, | 
татексного покрытия или ха КЕ (а ыы аш! и Е за 

Пятна белкового происхожд м. 

длт синтетическими л 
яиц и др.) вывод; О 
х биологическими добавка «БИО ИН 
ми с биолог ичесі ЕЛВЕ а 5 ЕШ 
і Г соде за изделия} зд ШЫ ы. 
МЕ ады в свойства кажді 


Јебует 0 ре 


а 5 се устони ШЕТІ 
материалов следу ие отдают способу дал мен (Қ А 
причем предпочтен | Қ Кр 
вого материала. ЛИЯ е Г 
ИЗДЕЛИ 
ПРАВИЛЬНО ГЛАДИТЬ 1 Д ТА 
КАК 


В процессе м и это прид 
паются, 
изделия сми ля восст 


ь при пропаривании про только на 
тақ қақ ткань при сушке — на 110--1 : «та 
5—110°С, а 5 все виды одежды, кроме изделий 

Шоно гладі сственных кож и мехов: 
патуральпых и иску 5 гие текстиль- 
Е орошо выгладить одежду и дру БЫ 

роби Ц омашних условиях, прежде всего необхо 
очи льную гладильную доску, утюг с авто- 
димо иметь ое лятором и увлажнителем. 
аа тиадильная доска, имеющаяся в прода- 
же, нщ тем, что пе требует определе оца меда Е 
квартире, Она обычно покрыта фланелью или сукно} 

тянута белой бязью, которую нужно по мере загрязне- 

Пия стирать или заменять. Для глаженья мелких дета- 
лей п рукавов одежды к этой доске крепится на шарни- 
Тах небольшая доска такой же формы размером 
ОХ 12 см. 
Электроутюги, как правило, 
ляторами. На диск терморег 
НИЯ ПЯТИ наиболее изво 
Х нужна разная темпе 


Температура доп 
8, самая ци 


выпускают с терморе- 
улятора нанесены обозна- 
стных видов тканей, для кото- 
ратура глажепья. Самая высо- 
устима для изделий из хлопка и 
Зкал — капрона. 

‚ Как правило, начинают с тканей, требую- 
т Низких температур, и последовательно 
Для увлажнения ткани в 
утюга смонтирован 


· ода из бачка по каплям п 
подошвы 
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ІЯНЫх 


затем 
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өлендер. по всему 


ІП СІ 6 у 
разования делдю), 


па над (ки 1 
ДС са 5 Е 
шаа е же о А 
Нои пе | у такнить и образовались шор Иа 
цки а ура после небол ) 0 Эти Жұ 
| ратно прогл ЛьШой есте ) | ; 
поя 1 гладить. остествар | 
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после 


увлаж 
текам, окненид, 


РН гладят только 18- | 
пую ткань до тех пор, 


сратуру обработки основных 5 
не допустить порчи изделий 
г, допустимую => 


, чтобі 


цельпую температ 


ШЕШІ | "ы 
120—140 { 


! \всан) 
Полиакрилонитрильные (нитрон) 0— 140 ; 
туралљного шелка и вискозного < 
полотна 120—190 | 
120—130 \ 
90—10 


Из ацетатного шелка 
Полиамидные (капрон, нейлон) 
= а. е местные перо 
Особенно опасны при утожке места в а 
ткани. Если1 орячий утюг долго держать неді ШІ 
или температура его подошвы превыша« ди усна т 
у 2 ~ пе УКТ: ак ~“ & 
то это может привести к таким дефе тана 10100) как 
Запалы в виде желтых пятен и ОИ 
появляются па ткапях из Ше 


вискозных 


проваливается. > 
с наличие) 


трелы 


заплавы. 
правило, 
тобумажных и 


запалов ткань Г 
стильных изделиях 


полио 
208) і :) химическ 
ТЫМ; 3 


тек 
прон), 
пого (НИТ 
незамет! 
изделия опо прояв сЕ 
Делов том, что 80 врем 
82 


ОА гі а 


с авленных м 

поки с расплавленных 
а аб этот дефект п 
рабат ле швов. 
; стрелок», воз А2 
ток их надо прежде ве ) 


онные таким образом брюки ук 
0 скость гладильной доски. ( 
шую Еа ю хлопчатобумажную ткань, 
Блоа У спачала отдельно каждую пто 
вс высыхания,» часть с обеих сторон. Чтобы 
пу, затем А песминасмой, а ткань наполнен- 
стрелка» ЕДЫ еи обрабатывают поливинил 
ной и а или препаратами «Луга-2», «Амелия» 
ной ка на 1 л воды) методом распыления, 
(столовая то вают через хлопчатобумажную ткань. 
эле ан тих пальто прежде всего насухо про- 
ПА тити изделия, верх гладят только через 
ХӘЛЕН м анына проглаживают спинку, пе- 
ТМ затем воротпик и лацканы с левой и с пра- 
оны в последнюю очередь рукава и плечевые 
ШВЫ. Утолщенные детали проглаживают без особого 
пажима, иначе могут образоваться ласы и расплавы ткае 
ни. Чтобы изделие не потеряло форму, после утюя‹ки его 


через 


НЫЕ ‘сразу подвешивают на плечики. 

Мужские верхние сорочки из смешанных тканей и 
хлопка гладят. увлажненными и слегка подеушенными 
лавсан) | В такой последовательности: спинка, кокетка, перед, 
ЛНЫе шш. | рша, ‚Рукава, манжеты, стойка и нижняя часть 
шелка 18 И и стойка и верхняя часть воротника. Затем 
аад п и и Устраня ют отдельные замины и 
манжет ее ветственные детали — воротник и 
рдка по,  ПтЯГИВаЯ маэ ИХ надо влажными п очень осторож- 
осе ТАК, чтобы во время глаженья не образо- 

11р па Оладки, Утюг сле) 22 


глов воротника 
Сразу же наве- 
нельзя вешать 
ки на полку). 


воротничок, 
рикотажным 2 


Следует смо 


их пре! 


Гладят трикотажную Одежду без п 
слегка пропаривая, Надо следить 
турный режим соответ 
состоит изделие. 

Вещи из объе 
можно на 


ажим 
За тем, чтоб 
Гствовал виду вол 


мной пряя 
\рушить рельеф 
лиакрилопитрильного Волокна гладят 
движениями утюга через с влажне 
бумажную ткаць, избежат 
растягивания 


После глаженья трикотажные 
па плечики, так қар 


“и утюжить нельзя, так как 
ность рисунка. Изделия из по- 
касательными 
иную хлопчато- 


деформации и 


легка 
так легче 


изделия нельзя вешать 


Е си 
ых 
‹ увлажисипов трикотажное полотно 


еклонно | 


я ить 0 изнанОч 
21% Ж 
5 растягиванию. Их аккуратно раскладывают ШЕКТЕГІ 
на ровной поверхности. После полного высыхания хра- а) Тір 
БЕ в сложенном виде. Складывают так, как и мужские толщ 4 
~ ЖҰ? | каце изделия у 
сорочки Б ТЕЗ! А 
Одежда ельвотовой и различных ворсовых ткан трать вен. 
стс ева таживать увлажненной с изнанки, слепац ЭШ приенлето. 
жи Шана шы чтобн меј рупа ОДРА МЕ бра, пада 
к Изделия из бархата, ес т т. Такие Ж ХОкеткур, ХЛ исл) 
у Е ь утюгом вообще не рекоменду с ТЕ Отан 
вамлтитадить утюгом во я апример над нос: | МИ ли 
а тия можно только пропаривать, а И аи а 
св Ст иника (за исключением Су слегка обра- ц Пацу Бс 
Кр 56 т, ворсовой ткани мож а кладе му іш х Для А 
«лицеву н ~ > аправлению а. у Я 
Я ТК то папрғ 1 гомендуот. ін 
тать мягкой щеткой 1 саней не рекоменд) 
Бс ар зделия из перечисленных ткане р 
вать изделия и: 


7 
ШІП У Нат 
но. % (97 ; 

а восстановить его труд Қы т 


онаа те "по Ма 

ся, иначе ворс а с отделкой шаба ДЕ ки а За 

Перед глажень ВТ питками Кано через по Оц 
шұаднарительпо прои и только ПОдОМ Ма под“ Т ШТ? 
МОД ОЕ глазкенья такие из; тем С 1% 
увлакненную бязь. ‚ края, а 3019 ЛА 17 \ 
В А изпениях гладит сначала с кр! 4 алоца Ко 

Воланы та ас участок. Р сак правило, ГІ. о о ад 
проулюживают есь НЙ кожи, а искусстве | ( 

мя Моле. Только изделия 
нуждаются в Е 


з по 


В этом 4 
о лажпяя. чтобы не ИТІ» 
да 100 те. ЕЕЕ к оуд Г гро 
сеа анк с оч 
цевуло сторону, но Дела 9 при 
о тлотцую 0 сву 
ние 2—8 секунд. как нал! 
‘Увлажнителем, так 


дет К расплавлению, и 
Тин. 


ом (металлизиров 
(5 надо гладить по температурному | 
штыю) олиэфирного волокна (лавсан) и 
олий из о ткань, с отделкой бисером 1 
а Е зависимости от состава осповном 
у киль). 

[ол и т бао гладить по режиму“ 
аи обумажных изделий, но ни в коем 


хлопчат І 
олы после стирки пересушивать, 
их 


скатерти (за исключением бар | 


5, ла, покрывала, | 
Ле ШІ? плюшевых и ворсовых чистошерстяных) 
"дива ты › гладить с изнаночной стороны, а некоторые — 


миа хлопчатобумажную ткань, хлопчатобумажные и 
шелковые — по лицевои. Т 

Кружевные изделия утюжат с изнаночной стороны. 

Чтобы придать швейному изделию устойчивую фор- | 
му, широко применяется дублирование отдельных дета- 
лей (подборта, лацкапы, воротники, листочки, паты, 
шлицы, кокетки, хлястики, низ изделия и рукавов Ы 
ит. п.) сткаными или неткаными клеевыми прокладоч- 


таривать, например ными материалами. Если ранее в костюмах, летних 
псу сственло пальто и плащах для этого использовали в основном 
пием ТІ льняную бортовку, натуральный волос, то сейчас все 
й ткани МОЖ большее применение находит вискозная или вискозно- 
аправлени оная ткань, на одну сторону которой нанесено 
хан Очечное или сплошное клеевое покрытие, которое 
НШЫ а Получают из полиамидных порошков. Наряду с этим 
а вос Ека ются также тонкие нетканые клеевые прокла- | 
ий со о материалы из смеси вискозных и полиакрило- 
ет, в волокон типа прокламелина. 
Т 50 1 дое Шива пальто используются нетканые прокла- 
тол? оед ота, изготовленные из смеси шерсти восста- 
нового Е вп полиакридонитрильцого волокна, капро- 
ой стороны Зол волокон, которые покрывают 


мами И ў 
Зтивад, дном смолой или слоем кле 


атериал приклеивают к ткани в 
г дный порошок, имеющийся 1 
пи изводител на прессах и 


и, < 
туре (от 130 до 160 < 


Оски, а ипогд: 
матери; 


На изделии Поярлҙ 
Стость, чаще Всего в 
передних полочк 
Установле 
ладку и 
‘ани и 


0 

с Ш 

ткани Верха Вел 2. 
т ее ЛИ Произе ( 
блированио, то дефект можно устранит! Дл 06 Паду. прои 
ткани некоторой жесткости и Лучшего спе 2 пида Пр 
ВО нъ раст | ой ШИ та 
то 0-Ный рас твор поливинилацетатной ДИ 
(ПВА). | 

Изделие раскладывают 


на столе. 
вверх. На ‹ 


с. мо 
лице 5 
ла масе лицевой стороной 086: 
“епроваптый участок накладывают смо ТАТЕ 
Чепную в ра« горе ПВЛ, слегка Отжатую и сложенную г с 
ВДВОе бязь и бы; гро проглаживают ве тяжелым Утюгом Н 
при температуре | У "С. Затем увлажненный Участок 
расправлятот вру чи УІ, патяг ивают и вновь проглажива- өші: шбежани 
т через два слоя бизи по полного высыхания, В резуль 7590 ога 
тате термообработки. как правило, полиамидная крошка таратуру ух 
расплавляетс я, прокладочу 1я ткапь прилипает к ткани 
~ 2 А ттге 1 авг Т 3 ‚чезают, 
верха и взду ГИЯ н и! и стороне исчеза 
Если с первой попытки прочного сдублирования не КЛБЕВ( 
произошло, процес. говторить. Если и на этот раз 


устранить дефокт 
щают. 
Образов 


не 


ется, 


дублирование прекра- 


Вленой ремонт 
авитиеся в 


ПМ) 
процессе сдублирования залоснен- а аы 

е места (чл иск почено) можно устранить легкой совой | 
ные места (что не ИС Уа ладу аи тсе т ют кде 
отпаркой: на оорабатывасмос место к А оа при- лең ВФ 
бязи, смоченной водой и отжатон досуха, и слегка Ра -6, 
касаются утюгом. ско пе тц ОАТ 

Если произошла усадка прокладочнои тк: ~ ыты шт Вад Тқ; 
полностью отсоединить ве от т кани верха, а а ацы 
Отгладить ткань верха с изнаночной ООН Н 1 М тш Фла 0, 
Сдублировать, после чего подшить подкладку. оло пау реј а] 

При глажешве изделий падо следить, чтобы о поси у СТН у 
Утюга всегда была чистой. Если она загризпилас Ба б у ШЕТТЕ 
Тируютцими составами или ворсинками волокна, аф ткр 7 
женье следует прервать, дать Утюгу остыть и очис 
пасту ӨТ загрязнений. 


тетические моющие средства, Стах 
а, затем тряпочкой 
тот ее, после чего поро- 
ытирают насухо, 

Л 10 очистить поверхность, 10 
применяют мелкую  шлифовальную) 


АЯ ТКань Пилите 15 
· стороне псе, 

прочного одбира 
овторить, Реалии 


глаженью, 
‚сельных | 


ила безопасности при глаженье 
следует убедиться в исправност 
зоветок, шнура, вилки и самого эле 


ако при условии их полной исправности, 
Па пить к упожке. Кроме того, надо с 
при. Пе правила безопасности: 
ШЕ Нельзя надолго оставлять утюг включенным 
элоктрическую сеть. 

2 Глаженье производить только в обуви или на рез 
новом коврике. Провод должен быть без узлов, не 
перекручен. 

3. Необходимо иметь специальную подставку на 
асбестовой основе. 3 

А. Не допускать попадания воды на подводящий 
провод и утюг, нельзя охлаждать перегретый утюг 
водой. 

5. Во избежание ожогов 
температуру утюга рукой. 


запрещается определять 


КЛЕЕВОЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ 


Клеевой ремонт можно осуществлять на изделиях 
из меха натурального, овчины шубной, велюра мехово- 
то, кожи ворсовой и плащевых материалов. Для ремон- 
та используют клей «Момент», «Феникс», полиурета- 
Новый, клей БФ-6, мекол, суперцемент и др. 
паду изделия из натурального меха ослаблена и 
сте р еван ткань, укрепить се можно тонким плот- 

М и полотном. Делают это так: клей из тю- 
ен такона равномерно наносят на предваритель- | 
и. Коњ вю бензином поверхность кожевой тка: 
форме ют и предварительно вырезанн, 
Зыдерива т. РУеМОЙ детали ткань. Намазанныв ; 
Тен дрон, дая подсушки в течение 40—15 ми 
Гости. Оба качество промазки. В слушав необх 
ла А т клей, детали соединяют, причем 
ани, дленно, легко поглаживая рукой 


г Пустоты и складки. На проклеенн 
ии иэтиленову 
л 


:0ский груз 
раз 


полотна. Для ЭТОГО лу, 
сти ПОвреждениов ју: 


Я ! И 
Риковон ручкой кенеді М ГІ 
(можпо придать су 4 
рыбки или треугольника) 3 Т, 
рым ножом или лезвием. и 
лить по обведенному Конт и 


наложить на меховой лоскут и 
вырезать вставку. Такую Е 
заготовку, по с припуском Е 
контуру ша 25286979 (для луч: 
шего закрепления стыкового 
шва ) вырезают из ткапи (по- 


лотпа). 


На 


подготовленные заготов- 
и соединяют их. Затем 
ткань ремонтируемого 


участка на ширину ха вырезаниого полотна 
и аккуратно приклеивают в тавку 


ки наносят ТОНКИЙ 
клеем памазывают 


сле 


КОЖО! 


634107 

Для лучшего склеив ремонтируемый участок Ст, После Этого 1 

покрывают полиэтиленовой пленкой и прижимают гру- 4 ПИ а 

Део. упогом) Бос ом син вет ШІНШІ слој 
305 хапример, утюгом). В таком состоянии изделие А 

выдерживают в течение 1,5—2 часов. леду за 

Иногда в домашних условиях меховую вставку сши- о, 
вают с основной 


НИЯ 


| тканью хлопчатобумажными нитками т 
| плотными мелкими стежками. Во время сшивания надо он 0 О паде 
следить, чтобы весь волос находился па стороне воло- Му ШІ Под 
сяного покрова меха и не попадал в шов. После ремонта СТА х ШІ Од 
необходимо постучать по шву молотком, чтобы умень- | МИ | 4, и 
шить его высоту, можно слегка потянуть места сши- м ох Зу 
вапил, | 
Если ширина ремонтируемого участка составляет ЫТ ШТІ 


0,3 см при низковорсовом мехе и 0,5 см при высоковор- 
совом, то дырку можно просто зашить. 

Шри ремонте меховых изделий всегда следует П0- 
мнить, что направление ворса вставки и основной ре- 
монтируемой детали должно совпадать, 

Ремонт потертостей и плошии па изделиях из овчины 
шубной и велюра мехового сводится к приклеиванию 
плат, вырезанных из мехового лоскута, который по 

у и характеру волосяного покрова подходит к ре- 
гемому изделию. Кожевая ткапь заплаты должна 
и, чтобы затем резко не выделялась, Изделие 
`на столе кожевой частью вниз, поврежде, 
придают форму овала или круга, 


ом). В таком сослан в 
ие 1,5—2 ча | 
х условиях моор 


‘Изделия 
т Т 


очерчивают топко отточенимм моло 
сто омер лоскут кожевой тканью вниз и 
па к чтобы меловые линии перешли | 
укол Тату контуру меловой линии пожниц 
По вне заплату, не надрезая волос. Кожевую тка 
аж ваъерошивают шлифовальной шку 
тЫ топо па обе поверхности кисточкой наносят 
с ой клея и склеивают. Отремонтированное м 
шлют под грузом на = УЕ. е 
При ремонте разрывов по прямой линии вокруг раз- 
рыва ножницами снимают волос (если ремонтируют 
изделие из овчины шубной или велюра мехового) и 
кожевую ткань взъерошивают шлифовальной шкуркой. 
Взъерошенная поверхность должиа иметь вид полоски 
шириной 2—2,5 см. Этот участок обводят мелом, накла- 
дывают меховой или кожевенный лоскут. По отбитым 
меловым линиям вырезают заплату, взъерошивают ко“ 
жевуго ткань. После этого па поврежденное место и за- 
плату наносят тонкий слой клея, края разрыва склеива- 
Ют стық, приклеивают заплату и оставляют под грузом 
на 5—6 часов. 5 
При ремонте дыр изделие р 
цевой стороной ВНИЗ, 
Форму круга или овала 
овчины шубной или ве 
снимают волос п 


асстилают на столе пи- 
поврежденному месту придают 
. Если ремонтируют изделие из 
люра мехового, то по периметру 
а ширину 1--1,5 см, срезают на нет 

помощью острого ножа. Из кожи 
вырезают заплату, которая по цве- 
монтируемому изделию. Края заплаты и 
© места взъерошивают с помощью шлифо- 
” оставляют под грузом на 
процессе носки В 
970 Отклеив 

1 ПОД тендер 


5, емопт 


изделиях из велюра мехового 


аются подборта, шлицы, иногда запла- 
10 на месте плешин в процессе пошива. 
производится вышеописанным 


из плащевых материалов своди 
ат па ткани типа болонья, пој 
‘ли цветовому тону. Шри 


ашо за ПЛ 


плату с 


изнанки 
заплату 


протирают = 
наносят рают (66 


Тонкий о’ 
и накладыв д; их слон к тея. Раб те чего 
~ ; Заплату на узу Ы сову 
ПЫ ЛИ су У а изле тие с Ое ТИЈ 
5 Лицевой 5 І8на ИЯ 
Промазывают кле : тороны ст тКоВыв КОВ сто 
104 А %106м и сорду акку 
Ют тампоном ЕА Диняют. Малишок к КУратцо 
ламинат енным в бон ипе, Кловн снима. 
П 4ЮтТ и ос тавляют под грузом ~ ШІ овой Шор про 
ри ремонта ута У50М па 9-4 тла: - 
масы; СВЕ = Т прожогов протертостой (дыр) 
зают бахромх и Дыр) прел 
(пояса, Ному ада ода 


капюшона 


Размеру раз токе стаје заплату по Форме п 
типа боло ай ін ‘° заплату из ткани 
а 1 м больше авн 
также, қ 9] г бол! ии Подклейку делают 
таг ороны =: Раз] - ` 10 прямой линии. (% изнаноч- 
с лицевой к” ~“ ОТ заплату из ткани болонья 
лицево плату 1 Ј р 
етен ах кани изделия, Излишек Клод, 
О с... 2 "Рону, снимают тампоном, смо- 
= 3 ( Нн ШТ телие томе тат ~ 
3 А часа м мещают под груз на 
НЕН ІЕЖДЫ ЕЛІ 
1 | ОДЕЖ т 
деду влить цвет ткани, | 
От пр: а А Та шубных изд. 
вы пра и 1 во многом зависит товар- р ШІ АК НДІ 
НЫЙ вид и пговечность одежды то и предохранлет Еа ДЛЯ Оактери 
ее от порчи мольо, ко; јами, плесневыми грибками. “азы, 
Лучше всего, о ли од 


сжда находится ву потреблении, 
а не хранится продолжительное время в чехлах, чемода- 
нах, сундуках, закрытых 1 фах Особенно опасно 
хранецие изделий в сы ых помещениях и влажными. 
Поэтому, придя с улицы и сняв ешь (особенно мехо- 
вую), ее падо встряхнуть, чтобы удалить с поверхности 
снег, или дождя или пыль, и только потом повесить. 

Верхнюю одежду следует вешать на всшалки-плечи- 
ки соответствующего размера так, чтобы было свободное 
пространство для естественной воз ушной просушки из- 
делил (подвешенная на крючки одежда деформирует- 
ся). Головн Убор до ого полного высыхания следует 
повесить на колки или специальные колодки. После 
сстественной сушки падо расчесать ворс, 


Ни в коем случае нельзя вешать в заполненный 
шкаф мокрую одежду, одно изделие на другое. Несвос- 
временная просушка приводит к порче одежды, особенно 
меховой. В кожевой ткани меха из-за плесневых гриб- 
Ков и других микроорганизмов может образоваться 
опрелость, отдушпость, в результате чего она начинает 
расслаиваться и легко рваться. 
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ЗДелия, 

н ш. 
ИМают Таду © 

мешат пој (0% 


ЖДЫ 


многом завист те | 
1. Это и предо! 


Но сушить меха около нагревательных приборов 
нельзя, так как при этом кожевая ткань становится Жез 
сткой, изделие дает усадку. 
Для длительного хранения изделия необходимо 
соответствующим образом ПОДГОТОВИТЬ. Обязательное 
правило: все они должны быть просушены в течение 
2—3 часов в сухую солнечную погоду в затемненном 
месте. При попадании прямых солнечных лучей могут і 
выгореть цвет ткани, волос; кожевая ткань в меховых 
и овчинно-шубных изделиях пересыхает. Просушка не- 


обходима для бактерицидного воздействия на микро- 
организмы. 


Одежду из овчины шубной, велюра мехового (дуб- 
пленки) при просушке следует вывернуть на изнаночную 
сторону. 

Изделия из кожевенного велюра и спилка-велюра 
(пальто из натуральной замши и велюра) можно сушить 
Недолго (1—2 часа), чтобы не допустить пересушивания 
Кожи и се выгорания. Подсушивать изделия из искусст- 
венной замши и искусственной кожи нельзя, так как это. 
Может привести к полной их порче (к высыханию мяғчи- 
ее входящих в состав полимерной пленки искусст. 
ГОЙ Кожи или клея, с помощью которого ворс 


ӨШ к основе замши). Они станут жес 
Ломкими. 


ле ое просушки падо обязательно снять пыль 
: “Дежду и головные уборы обычно очищают. 
ми щетками. Меховые изделия вы 


ЭДелия из кожи лицевой покр 
ранением необходимо очисті 
п Т 


МЯГКОЙ Хлопчатобум 
втереть в Кожевуј 
случас нельзя исполь: 
следует кожу протерет 
лие кожевой ть 7 

тие кожевой тканью Внутрь, ц; у 
держать в течение 2—3 ча, а ва 
р Ь 5 2—9 часов п 

Қаша Тақ” же порто 

Б ак же подготавливают К длительном 
( олов 3 а и к 
перчатки из лицевой о 5 
ранения изделий от пораже т 
Ко7коел | 


Льаола 


) ные уборы, 
Для предох 
ми моли, 


НИЙ Л 7 
1 необходимо исо, ШЕ. 
левые преп; 


ть противо 
\раты: нас 5 тео 0М0- 
5а І ДЕ, нафталин, «Антимоль» «Моловойь 
ў к Т. Тим», «Мол мор» «Супромит», Супрозоль» И 
др. равила приме ения даны в прилагаемых к НИМ 
инструкциях. Ч пя и другие уг 


^ КОВКИ, 
хранится од 1 
ИЛИ 
ПО 
ды, так ка 
может приг 
вредителей. 


Для хранения 


В которых 
тьп0го материала 
полиэтилена, пропилела, 
{ны для хранения одеж- 
накапливается влага, что 
развитию плесневых грибков и других 


{слают из 


теке 
оумаги ќи из 


ілопрі 


Х 


условиях квартиры важно, чтобы 
платяной 1 аходился в сухом прохладном месте, 
вдали от отопительных приборов. Для натуральных 
мехов наилучшими условиями хранения является тем- 
зратура от — 5 °С до + 20 °С 
9 а сохранения товарного вида пальто, а 
жаки, куртки нужно хранить па Специалвнех ТШЕ поа 
вешалках. Вешалки подбирают так, чтобы на спи Е 
на плечевых швах изделий пе образовывались я 
Пуговицы и застежки-молнии на изделия оаа 
быть застегнуты. Брюки можно ПОДВӨШиво Б НЕ. 
способами: зажать нижнюю часть и Поб По а 
частью вниз или к поясной части пришить пет. 
них подвесить брюки к вешалке. шы хранят 
Меховые воротники, горжетки, пелері > 
укрытыми в подвешенном состоянии. О 
Сорочки, блузы подвешивают на плечик тніс 
дывают тақ: застегивают, кладут О ең око“ 
правляют рукава и укладывают поперек Ст гт 
вые стороны с половины плеча до о ЕВЕ поперек 
укладывают вдоль спипки. Изделие перегиба! 


И 5 Нион 
дезеду из искусственной замши и искусотван а 
пуж но храпит» только в подвешенном сва 
хранить сложенной, в местах сгибов образу 
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Тщательного 
№8 только одеж) 
домашнего обих. 
Біл, скатерти, 


1@0пуховые из 
Обивка 


ещины, слипнется плен 
епной замши слежится во 
иссированные и тофрированные 
подвесить или заложить в использован, 
чулки. 

Трикотажные вещи лучше сложить, 
они вытянутся в длину. қ 

Надо помнить, что отрезы ткапеи, особетн 


ных, пользя хранить длительное время в слоя 
По виде, так как па сгибах образуются пеустрап 
П заломы. 


Головные уборы держат в картонных коробках или 
в специальных бумажных пакетах. 


4 


УХОД ЗА ТЕКСТИЛЬНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ДОМАШНЕГО ОБИХОДА 


Тщательного ухода в процессе эксплуатации требует 
ЈВНАХ Кварт | Не только одежда, по и многие текстильные изделия 
Иры за домашнего обихода, такие, как одеяла, пледы, покры- 
вала, скатерти, ковры и ковровые изделия, занавеси, 
приборов. Ди шш: перо цуховые изделия, зонты, мигко-набивнал игрушка, , 
ў обивка мягкой мебели и т. д. 
ИЯМИ хранения пазе Изделия эти разнообразны как по волокнистому со- 
20) 9 ; ставу, тақ и по художественному оформлению, поэтому 
Каждая группа подлежит своему методу ухода. 


КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Покупая ковровые изделия 
Ярлык, на котором указ 
ковра, что в дальнейше 
Ровать изделие и осу 
процессе эксп. 

ные, загрязняются, 

т отел, и опи приобј 
тепен 


; необходимо сохранять 
аны символы по уходу и название 
м поможет правильно эксплуати- 
ществлять уход за ним. 

пуатации ковры, особенно наполь- 
воре теряет блеск, иногда ска: 
ретают пеприглядный вид. 

Б загрязнения зависит от разных факто 
«па ворса, его цвета, условий относит! 
' содержания остаточных масел и т. 
10тся ковры с очень плотным ворсо 
В ворсе синтетические волок! 
а Подтому загрязняются быстрее 
Ме и тусклые цветовые тона во 
2Һ, волокна с меньшим блеск. 

П 


5 => ВН 
Опособстр у 
қ ДЫ ооству ют Ра: ИЧ 
УК поль: 
рок Пользован 1 кон, 
В процессе Экепл атац адо Своевре 
је стации собу ; да У 
течение 5—6 меся “Подать Следуюп Сить 
лачивать к 5 еВ со дия покут Опет а 
ать ковер и чистит покупките ШІ 
МЯГКОЙ ще ПИТЬ его пылесос ал вы 
‘Ой щеткс или вено 000м, а МОЖНО то 
Пылесос можот въ, СКОМ, так макр п М 
кот выт нут 5; ОВых р 
па 00 ” УТЬ волокпа ворса (~ Ковров 
оре уплотнится и С изделием м рса. (ов емелеу 
Р асе „е РСМ можно будет е6 Е 
смелее. Щетку пылесоса нужно водни обращаться 
Ворса, а ковер расстелить на ров » В направлении 
ЭТОМУ ТОБ хед) нои Поверхности, при 
У АеЛЯЮТСЯ короткие, це закрепленные 
Волокна — так и ҚЫН т 46 8 грунтб 
а \зывасмый «стригальный кпоп» обра- 
зу пися при ‹ трижке ворса В прот СС |: А 
оцессе изготовле 
ковра. к 
Пы 1ь из ковра удаляют пс помощью специальных. 
выобивалок. едует зпать, что ковровые изделия надо 
подверга ть возможно меньшему мехапичес ому возден- 
ствию — выколачи 


ать пе сильно, при переноске не пе- 
горизоитали и вертикали, а сворачивать 
в рулон. В большинстве тканых ковровых изделий в 
качестве уточной пряжи используют лен оческовый, 
имеющий невысокую прочность на разрыв. У Е“ 
ковровых изделий на перегибах и при сильных ура 
может растрескаться латексное покрытие, Неси Тн; 
двигать по ковру мебель, встряхивать, р > 
за края руками, пришивать петли слишком 0! 
краю (чтобы не оторвалась кромка). А крута 
Очищать поверхность коврового изделия Е. с Т 
механических загрязнений (ниток, подходи Е 
т. п.) можно с помощью механической ааа пета 
ние составляют длинноворсовые ковры, у ко || 
частично вырывает ворс. 5 
Если ос изделия Ди 
профилактическую очистку поверхности м необходимо 
ствить и в домашних условиях. При это неумелоб 
соблюдать определенпые правила, так й поверхности 
 застирывание отдельных мест или все лопае аав 
изделия может привести к пеисправимы 
с, закрасам, затекам и т. п. 
Е а изделие трикотажное, ворс 
тинговое) или вязально-прошивное ОМ 
и петлевим синтетическим поря т 
с помощью мягкой щетки или пор 


регибать по 


‚ покоторую 
но осуше“ 


о-прошиш“ 
с низким 


т 
өтеп 1р) е. 
оао КІ Ке Же В 


"аитлрюнто изделия 


> 


т (ТТ Свест 10 м 


специальных моющих 
средств типа «Ворс», «Зо- 
лушка», «Пута», «До- 
‘маль» при температуре 
раствора не выше 25— 
30 °С. При обработке же- 
лателвно не смачивать 
каркасной ткапи ковра. 
Чтобы избежать этого, с 
помощью губки моющее 
средство взбивают до обра- 
зования пены и обраба- 
тывают ею поверхность 


по “ (предварительно с ковра выбивают пыль). Затем 
Что к Шу) ) пену моющего средства удаляют пылесосом или 
тем. ІШ Қ слегка смоченной в воде и отжатой губкой, ворсовую 
У Мо Іш 17 поверхность промокают сухой хлопчатобумажной тка- 
Д. я ошью. Рели все 
Ин, При де а НЬЮ или ветош 


же влага попала на каркас, 
с пола и просушить. 
елия высокий, петлевой или 


У ковер необходимо поднять 
Вертикал аз 4) ~ у 
0 Если ворс коврового 1 


‘аных Корот да махровый, следует 


свести до минимума механическое 
ПОЛЬЗУ, л ли воздействие. 

Уьш При чистке тканого коврового изделия с шеретяным 
ть па разрыв, 7. или полушерстяным ворсом необходимо предварительно 
Зах и при стыра проверить действие приготовленного раствора моющего 
је покрытие | И средства на окраску. 

ТЕТІГІ Указанный метод чистки непригоден для тканых 
'ряхи ТТІ ковровых изделий, изнанка которых не обработана ла- 
тетаи 6! тексом 


(например, ленточных), 
использован лен оческовый. Если 
То ковра, намокнет, образуются бу 
поверхности, т. с. происходит окр 
красителями. Такие пятна 
лению. 

При незначительном 3 
освежить, Для этого м 


а в грунтовой ткани 
каркасная ткань тако- 
рые пятна на ворсовой 
аска ворса природными 
не поддаются затем уда- 


агрязнении ворс можно слегка 
ахровую ткань смачивают в сла 

ом растворе нейтрального моющего средства (из расче- 
чайная ложка на 1 л воды), отжимают ее досуха и 


р. Е 
п00тирают Поверхность ковра, предварительно очиш 
010 от пыли, 


Орсовую пове 


= рхность тканых шерстяных и по 
 ТЯНЫх ков 
ІК; 


Овых изделий освежают с помощью м 
Д у : 
Лота ани, смоченной в 3 %-ном растворе укс) 
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В зимнее время года хорошо Чистить ковры 
тафтинговых, трикотажных) на снегу. Положив 
Бон стороной на снег, их слегка выбивают, а затеу 
ворачивают, сметают с ворсовой поверхности снег. 
итицие загрязнения щеткой или веником, 

Но надо помнить, что чистка ковровых 
домашних условиях является местной, 
может обеспечить должного качества 
видов загрязнений, 

Независимо от Ш 


(Кроме 
Ворсо- 
Г Перо- 
ПӨГ и при. 


Изделий в 
неглубокой и не 
очистки от всех 


именяемых способов чистки в до 
ДО- 


машних условиях хотя бы один раз в-2—3 года наполь- 


ные ковровые изделия и один разв 4—5 лет пастенные 
необходимо сдавать на предприятия химической чистки, 
Качественная обработ может быть обеспечена только 
здесь, где имеется ьпое оборудование. Квали- 
фицированные работі помощью водных растворов 
специальных моющих « редств очистят ковер от пятен и 
грязи, по желанию 11 


чика произведут антистатиче- 
скую противомолевую или т рязеотталкивающую обра- 
ботку специальными препаратами. 

Закатанный ворс (пиллинг). особенно часто встре- 
чающийся на трикотажны ковровых изделиях, дорож- 
ках с неразрезным ворсом и войлочных покрытиях, 
можно снять с помощью специального скребка, изготов- 
денного из ножовочного полотна, изогнув его полукру- 
дом и закрепив в таком положении с помощью деревли“ 
ной планки. Ў 25 

При выведении пятен с ковровых изделий ВО 
них условиях необходимо соблюдать большую ос торша 
ность, чтобы пе допустить изменения цвета, попа 
закрасов, удаления аппрета с изпанки ковра, 4%) 


орки 
ТТІШІ 
01 
ІШ СИНТ 
(9 место тша 


спеш 


(0 агр: 
0 при пом 


| 

сыз го же пре“ 

Удалять свежие пятна. При этом использу 4 ШІ 

параты, что и при выведении пятен Е: ОАЕ 12 Зр ОСМ || 
Следует учесть и такие рокомепдади цай проверка ао И 
обязательной является пов конровов изде“ ШТ" ШТІ 

действия пятновыводящего препарата а) м а 

лис и его окраску; тпа (пищевые и т бы 
засохшие поверхпости пятна ТОЛЕ ло ) 

осторожно счищают с ковра шие овыводящие 61 


т пять 
іцеткой, после чего применяют пя 
Е: су смачив 

ватный тампоп или вал ото 
водящим составом, и лата смачив 
паправлению к центру; при пов 
пон меняют; 


ТЕ 
а ют ТТЛП 


т 
ротирајот ы” 
пр анши ТОМ 


одить, не допуская намокания к 
долы ния препарата с окстрагирован 
им веществом по поверхности ко 
зу и удалении с ворсовой части ковра пя 
не допускать проникновения их на изпаноч 
так как вывести пятна чернил с каркасной. ТЕ 
тически невозможно. Нельзя также снимать 
тампоном, так как при отом площадь пятна 
вается, 

особенно осторожно надо пользоваться пятновы 
ШИМИ составами, содержащими органические р. 
рители, при попадании на каркасную ткань они рас” 
ряют аппрет (латекс); к, 
при использовании синтетического моющего сред- 


| И № ва загрланепное место тщательно очищают смоченной. 
аЗЧнка П т“ ства | о 
ро в воде салфеткой. 


ИЛИ Прязеоттал цу Замедлит процес загрязнения поверхности ковро- 
›епаратами, ІШ Ё | вых изделий можно при помощи ряда грязеотталкиваю- 


щих препаратов. Ковры с ворсом из шерстяной, полу- 
ИЛЛИНГ), 0000010) 9 шерстяной и синтетической пряжи можно обрабатывать 
тых ковровых ети прязеотталкивающим препаратом «Гобелен». Препарат | 


а интенсивность ть окраски. Для 
А | Не влияет на интенсивность и прочность окрас 
сом п волова 


е? оффективного действия надо равномерно распылять его 
специального 7 по поверхности ковра. Если нет аэрозольной упаковки, | 
180112! 5 препарат можно распылить ручным опрыскивателем 


Или пылесосом из расчета 50—70 г на 1 м? 

Ковровые изделия напольные с синтетическим вор- 
СОМ для снижения загрязненности следует подвергать 
обработке аптистатическими препаратами («Лана 15, 
«Полилана» в аэрозольной упаковке, пастообравнвте — 
“Антистатик», «Антистатик-2», «Чародейка-2»). Шри 
использовании пастообразных антистатических препа- 
ратов Притотавливают водный раствор из расчета 1 сто- 


га Ка ложка препарата на 10 л воды при темпера: 
эт ШІ 2, Который затем распыляют по поверхи; 
: а (| 


Мате, МИ на 1 м7), После обработки ковер 
пола для просушивания. 
Овровые ‘изделия следует беречь от сырос 
2 Чтобы пол и степы под ними все 
НА Так как под действием плеспевог 
дит ослабление нитей каркаса 
Джутовых, и разрушени. 
Целью’ надо чаще 
Е (не реже ДЕ 


дить, 
бу: 


пого 
У ИХ разв 
ЗВейтит, 
тени, «тобі, избе Карл 
луче З ежать өл 
2 и ЧДапия п 
ранят ховр 
Овы 
зательн ими > Дели ска 
| 1СТыМ Б 
Тельно о Рабатыв пр) Е ть п 
> Е 
ериодически 0 у Д Ч препа а) 
тм 5 раза мес ) рата 
” _Проветруват и подсуцу Мадо р ката 
р 4. 1 я 2 
щеткой Ворсовујо поверхности к Вође Ширату 
повреждения личинками моли В ти ель 
~ гат = 2 пр ~ ШЕТ 
Оберет ать ковры от попадания Прямых еони Ы 
Чтобы они не выцветали и не Ослаблялись волок 
Уничтожении насекомых не следует применять инсо. 
ЦИДЫ типа Хлорофоса, дихлофоса, Н 


Которые имеют 
ЛУю среду и разлагаются под действием света, Нелья 
Также насыпать нафталии непосредственно, на поверх- 
ность ковра. Это может привести к его порче, 


ОБИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 


Для обивки мягкой мебели обычно используют ШІ? 
< к ‘си и пряжи, полульняные, полу 
НИ из химиче ких ните ИІ І ме. св 
шерстяные, хлопчатобумажные болтай удельный вео 
тименте тканей этой группы ‚наиболь И ТІ. 
занимают гобеленовые, И: тог Ва 
хлопчатобумажной пряжи, и НИ КОВ 
леднее время появилось много меб ных полнафлриых 
личных структур из текстурированнње | 
и. ВК қой мейе 
65 процессе эксплуатации обивка спинки 
загрязняется, особенно ЊИМЕ пеопрятный вид 
кресел и диванов, что придает масыл шиванию тканей: 
и приводит к более быстрому изна но помощью 
Удалить пыль с обивки мебели пуа относительн! 
бытового пылесоса, так как она Пронина орар здес 
тлубоко в мягкую часть мебели — волос и перед очист- 
пе помогает. Пыль непременно удаляют ОНО 
ой поверхности от пятен и общих (задр мебели можио 
З ри выведении пятен с обивки мягкой л одежды 6 
вать то же препараты, что и ДЕТІ х действия 
ой предварительной проверкой р. 
ткани и волокна в пезаметном мест 


ЛЕТ 
р^, СІ 

ГЕ 
ІШ (ПУ 


т00 
бильно, Ч 
ан) 
ч прони 

ағу мебели в таком 
1 (ку сидений из 
тал в салонах а 
Вт губкой, смочен 
ИФ ИЛ «Автоша 
|| а Иатвают И 
СЫ П0верхцос 

ео р В 

деи от 


ГКОЙ Мебели | 


— 


ня и глубокого проникново- 
зе 5 ата п шпабивочный 
ее на поверхности 
образоваться трудно- 
ы и затеки. 

о у поверхпости 

ШЕР. қой мебели следует 
2и ить препаратами «Ворс», 
Е ДЫР. із, «Пута», «Домаль». 
рат перед употреблением 
имо воболтать, развести во- 
дой в соотношении 1 :3.0 помошњо 
поролоновой губки взбить пену и 
напести на очищаемую поверх- | 
ность равномерным слоем. Через 


15—20 
подсохшую пену удалить пылесосом. Пену не следует 
наносить обильно, чтобы избежать сильного намокания 
обивки и проникновения влаги вглубь, так как высушить 


минут 


обивку мебели в таком случае очень трудно. 

Обивку сидений из ко; аменителей и пластмассо- 
вые детали в салонах автомобилей очищают от загряз- 
нений губкой, смоченной составом «Автоочиститель 
обивки» или «Автошампунь» (перед употреблением 
Состав вабалтывают и разбавляют водой в соотношении 


1:3). Затем поверхность протирают чистой тканью, 
смоченной в воде и отжатой. 


ЗАНАВЕСИ, КРУЖЕ ВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 


Большую роль в 
Играют зат 
еру, а та 


создании 

тавеси — гардины, 

юке кружевные из 

К покрывала, накидки и 

б ля Штор ит 
Жиле, шөлі 
ей Синтетиче 


домашнего интерьера 
драпировки, тпторы, пор- 
делия — салфетки, дорож- 
т. д. 
портьер использу 
Ковые и ткани, 
ские волокна, с 
_ Кацию, писти пе Зара 
ар, БД: 
ау 


ют льняные, хлопчато- 
содержащие искусствен- 
текловолокно, в качестве. 
бахрому, кружево, апили- 


ДИШтО=тіод евые из 


Ум; кцой делия изготовляют из 
(2) 


[т Т 
ло Пенета гардиннолк- 
экеплуата р о прода 
„о ЭС ТАЦии подвергают. 
ся также усиленному воз. 
деиствию спета и тепла от 
п 
ане лаб; сл (происходит 
'зваемой деструкции) волокон), п при 
{систвии они могут разрушиться. 06 
помнить при уходе за указанными 
| изделиями. Перед стиркой гардины надо внимательно 
| осмотреть по всей поверхности и слегка потянуть —в 
случае ослабления прочности полотна раздается слабый 
треск. Это сигнал к гому, что при стирке и сушке в 
наиболее ветхих местах тюль может разорваться. Шо 
рваиные тюлевые полотна перед стиркой необходимо 
отремонтировать. Толь стирают только вручную, пе до“ 
пуская сильных механических воздействий: поа 
гардины можно стирать в бытовой стиральной машта 
но только в марлевом мешочке или специальной сала 
чтобы избежать скручивания в плотный жгут. 
Вначале изделия заманивают в растворе м00ш Ж 
средства. Для хлопчатобумажных можно использоват! 
стиральный порошок типа «Планота», «Чайка» И т. ШІ: 
Для синтетических — экидкие моющие средства ТАҒА 
«Олан», «Рось», «Экстра». Универсальные мт 
ЯН ва (пастообразные типа «БИО», «Сюрприз» ил 
ошкообразивге типа «Кристалл», «Лотос», «Универ» 
И» и Др.) можно использовать при стирке всех видов 


результате 
процесс 
механическом 
этом 


чего вол 
так на 
303 


необходимо 


его 


пература раствора при замочке должна быть 
4090 п родолжительность замочки 10—41 
ты должшлт быть полностью погр. 
моцаться в пем свободно. № 
леду. 


5 
ИЕ и 10 
ЕТІ 
о Ивани: 


ЈЕ брливатель 


Я Илия» 2 
ініні в растве 

ардинно-полов: 
зобумажных окрг 
(итворе соответств 
1010 50°С в 
бытовой стираль 
Эа требуют отбе. 


ЕД Тешературе І 


| ии можег производиться раз 
тац 


А 2 
08 : кные гардины вначал 
слоге нв ла 40-260 °С в раство 
8 минут) ШИ моющего средства, а затем кипят 
О - 15 минут в растворе моющего средства | 
Де концентрации. Ж 
о изделия очень загрязнены, их стирают в раст- 
моющего средства с добавлением кальциниронан- 
Роды (0,5 столовой ложки на 10 л воды) и мыла 
 озяйотволного (10—15 г на 10 л воды). 

При отбеливании в кипящий моющий раствор добав- 
ляют отбеливатель порошкообразный «Пермский-2», 
«Иней», «Лилия» или жидкий «Перокс». Изделие вы- 
держивают в растворе в течение 15—30 минут. 

Гардинно-тюловые изделия из синтетических и хлоп 

Т рута чатобумажных окрашенных волокон стирают в водном 
Б При уходе а растворе соответствующих моющих средств при темпе- 

ОИ гардины ІЗДІ а ратуре 40—50 Св течение 2--10 минут вручную или 
Я | в бытовой стиральной машине, Если полотна белого 
ХНОСТИ И слегка ПИН цвота требуют отбеливания, то после стирки в моющий 
јести полотна ралдаотсв ваї Раствор следует добавить отбеливатель типа «Лилия», 
ў что при стирке «Перокс», «Универсальный». Отбелка производится 
. при температуре 50—60 °С в течение 15—20 минут. 

осле. стирки изделия прополаскивают сначала в 
25-20 9), а затем в холодной (25—30 54) 
оа Ут, качестве аппретирующих средств 
Д Іьаовать крахмал (кукурузный, картофель- 


Пал ложка на 1 л воды), а также дисперсию 
ШЕ, Шотатиую (1 чайная ложка на Ид воды). 
рама, РоФильтрованной через марлевую сетку 
Котор Пон синькой (1—2 капли на 4 л воды), 
Е Амин от в аппретирующий раствор 
д А натаруттудоем кий проц 
ет ажные, 


| вы : 
Кими рУчиватњ, а лишь завернуть в п 
отЖимающим 


" Затем изделие Үр 

" придать нужную форму и размеры 
= олнение этой операции об 

у пе вытянутые места, перекосы и 
| Долил можно подсушитњ, оте 

'олотенца или простын; , 


Ееее 


6сс — отжим и сушка. Как 


Подеушенные ПоОлотн 


ив 
Е РРА 6 
при Температуре, соответо Ую а зо 
которые ВИДЫ синтетичес согд т Оу г 
в Дополиительпом Проглазкивапи 

из Полизфирных | 


Пу; 
Утюгом (па 
‘ружевные 


Влажны ми, 


ма 


с 
ДИТЬ слел 70 
Расправлид И потягивая д Е к ДЕ 
Баты первоначальную Форму и размер, : 1106ы Ста 
“Ледует всегда Помнить, что при стирке Дай л ида! 
из Хлопчатобума КНОГО тюля дают Зпачительну| чолотна аск" ТІНІ 
поэтому Покупать их на (0 © некоторым запасом СК и пије 
Если при дать нужную Форму изделию, особенно | роте осно 
б 1 лончатобу М жно 9 тюля, в домашних Условиях не Г о? т. га-2) 
Удалось, следует оі тен на предприятие химической прети Е выт 
ЧИСТКИ, где иу; ют циальные ‹ Унильно-ширильные Дон! ~ ать 
рамы. Изделия пе е стирки на тывают на иглы рам, | руди | 
придают ну ю форму и ‹ осле снятия с рам простыни порт 
Гардины име ры и форму, шоры и му 
В процесс. 1 11 цветные гардинно тюлевые нужную фор 
изделия с течен выгорают, белые — жел- слегка влажНы 
теют ІЛИ при‹ 


моющими сре 
Дает должного 
Вид таким издој 
оранжевый, 


ватый оттенок. Обработка 


гелями зачастую не 
‘ть хороший товарный 
КНО, только подкрасив в голубой, 


на крючки и К! 


ре іһтата. Пт 


желть 


У ОДЕЯЛА, П 
'0тло-зелепый и другие цвета. 
Эту операцијо выполняют предприятия химической Ассортимен 
чистки. Е 
Шторы и портьеры имеют ра 


тый состав, 


м 28. Так 
зпообразпый волокнис- к, одея 
ную усадку 


г Полуше 
них при стирке дают значитель- 554 рет. 
а некоторые (плюш, бархат) в домашних 


многие из 


Е ител м 
условиях обработать невозможно. Для них наилучшен сш елите 
удет Химическал чистка, так как в среде органических пу Вые Или 
Растворителей вымывание аппретирующих средств не чосу во 
столь Значительно и изделия сохраняют свои размеры. ақ ПОҚ " 
ТОМУ же имеющееся на предприятиях оборудование о арын; 
Для влажно-тепловой обработки позволяет произвести Кота, Ноге 
пропариванио (а не плаженье) портьер и штор из вор- т Нов п 
совых тканей ДЛЯ поднятия ворса. ІШТЕ Оролор 
Эделия, содержащие ацетатпые. волокна, стекло: Тарс ка о 
волокно, не выдерживают обработки в среде оргапи- ов С 
ческих растворителей, волокна. набухают, цвет изме- Ц Шы и. Н 
пяется. ИХ следует стирать, | 6 та "ңы 
Так как Материалы Для штор и портьер, как п равило, 90 ы — 
многоцветные, стирают их при емпературо не выше | 
50—60 °С с исл Льзонанпем моющих Средств для стирки 
102 


р” Ч 


арстлпых, шелковых И | 
н сальных. Ш 
то универ штор (особенно машин 
“При стирке ожность, помнить, что шторы 
% | ать А ное время находившиеся в экс 
ћ А 8 Е 
дивы, Дон пепрочимми в местах, пошао 
‹ 1%, УЕ ! ить МО а солнечного света и тепла отоп 
иствијо С 
оздоно 
| приборог. становления товарного вида (рова ние 
К" Е ание наполненности, необходимой жестко 
окраски, пр! тер после стирки подвергаются ап- 
>) ШІП о с помощью крахмала или аппретирующих 
И Бове поливинилацетатной дисперсии («Ап- 
срелетв т. го », «Амелия», ПВА и др.). Во избежание 
Шалы ннутых мест, перекосов изделия нельзя 
появления вытянуты» 5 5 
плу [азу кручивать. Излишиюю влагу удаляют с помощь 
"атац Тиц НЕНІ іш или махрового полотенца, затем навешивают 
В ры и портьеры на окна, расправляют, придают 
нужную форму и дают возможность подсохнуть. Гладят 
слегка влажными, после глаженья сразу же навешивают 
МИ с ОТбеливатетяци зашта ІЗ Крючки и кольца карниза. 
гаътата, Придать торий 
‚МОЖНО, ТОЛЬКО подкрасна тла 
|, светао-зеленњи трт % 


олняюг предприятия 27” 


ОДЕЯЛА, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ, СКАТЕРТИ 


Ассортимент указанных изделий весьма разнообра- 

А 
зен. Так, одеяла бывают стеганые, чистошерстяные, 
полушерстяные, байковые. Их выпускают с различными 


Э имеют шолителями: ватой, пухом или синтетическим объем - 
т И Утеплителем. Для верха и подкладки используют 
3 НИХ елковые или пол 


ушелковые ткани, подкладочные из 
и, хлопчатобумажные и т. п. Для сте- 
8 основном используются ткани из 
и натуральног у 

Кота о. атурального шелка, полиамидное 


= поролот лотно или ткань, в качестве проклад- 
‚Просто; г или синтетическая ватка (тонкий слой). 


4 нами еслвалотсл хлопчатобумаживми или 

 рстяныо одеяла имеют в утке шерстяную, по. 

лушерстяную пряжу, а в основе 

10 крученую пряжу. 

вые вырабатывают из хлопчатоб: 
анный во] 


и И Иноских волоко 
аных покрывал 
МУ сотвениого 


Новые или вискозные волокна, 
крашенные, меланжевые, пестротк. 
каимой и Обптивкой, полутораспа 
и детскис. 


Покры: 


5 их ЧИСТ 

\ выпускаютиз хлопчатобумажных И ЛЬНЯ- м (тирка перо“ 

ных волокон. іцетатного и натурального шелка, не с послед 
Пледы бывают шерстяные и полушерстяные, ШЫН мким про! 
Скатерти с жаккардовым рисунком вырабатывают | И поли же ( 

В основном | тьняной, полульняной и хлопчатобумаж | пуха. 2 Обо: 

ной пряжи. Скатерти льняные бывают белые, цвотныб бить 

с цветными 


2 | ерпике остало 
просповками, полульняные — белые или напер 


б хте ке камешки, п 
пестротканые. Имеются в обиходе также скатерти и 3 
покрывала из плюша и бархата. 


Стеганые одеяла и 


| |. 
покрывала, шерстяные одеяла тш при уходе: 
и пледы, покрывала и скатерти из плюша и бархат И на пред 
почистить в домашних условиях без потери азр де | Пе ЛБнве ма 
Вида невозможно, их следует сдавать в обработку | то Можно 
предприятия химической чистки. ШІ: ческие 
деяла байковые, покрывала и ота нЕ В свойс 
бумажные и льняные можно стирать 27 тл Стра дал пе а Комко 
стиральной машине, используя МОИ Бедел Та ја ление пер 
стирки изделий из хлопчатобумажных и ШІ) 50-50%. М ГІЯ обо 
ней или универсальные при дом певати отии | а ТИК К Кс 
Если сильно загрязнены, необходимо и. В | пи под Ха с 
ЕОНИ ТЕ па 2—3 часа в моющих СЕДАН ВЕСИ ЕСТЕ стр) 
Пальмира», «Триалоп», «ДАС». При неа и ха 
вещей не следует использовать порошки с от а пар 
Г Планета», «Спежесть-2», «Сюрприз», «Он 6 У ШІ 
«Әра-автомат». ной 
шерстяные одеяла можно подвергать ручно 


омпоратуре 835—455! с помощею мою, 


рки изделий из шерстяных, шелко, 
тканей или универс: 
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аль 
ого или натур: у 
ош бы не обр 


ч ных, Ш са 
ДЫ илшіо тереть, выкручивать. После 
тил надо дать воде стечь, завернуть в просты 


овое полотенце, слегка отжать, сушить раз 
г на ровной поверхности. 


ПЕРО-ПУХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 


Изделия из пера и пуха в процессе эксплуатации 
Зл 5 

поглощают пыль, загрязнения, теряют объемность и уп- 
ругость, в связи с чем периодически: возникает необхо- 


димость их чистки. Ж 
Стирка перо-пуховых изделии в свободном состоянии. 


в ванне с последующей сушкой в помещении является. 
трудоемким процессом, связана с большими потерями 
пуха. Если же стирать их в наперниках, невозможно 
добиться необходимого очищающего эффекта, так как в 
напернике остаются все механические загрязнения: мел- 
кие камешки, песок, обломки пера без пуха, другие 
отходы. Поэтому оба метода не могут быть рекомендо- 
ваны при уходе за перо-пуховыми изделиями, их лучше 
Сдавать на предприятия химической чистки, где есть 
специальные машины для чистки сухим способом. С их 
помощью можно удалять различные виды загрязнений, 
Механические примеси, вос танавливать упругость и 
Объемные свойства изделий. В машине производится 
разбивка комков свалявшегося пуха, обеспылив: 
Отделение пера и пуха о кру Қ посту пе > 
чений (обломков ТЕРА пас а то СЕ А 
зра, песка Е 2 
Ре И пуха с одновремон- Пе 
КП бИствием антиста- 
ато Е ра девиифицируло- 
е аратом «Синка- 
ри, т" расфасовка В 
то па ричем по жела- 
реа: Чика расфасовка 
ат не в новые 
| акая 06-_ 


Следуст Знать, что чистка перо-пуховық 
машине Связана с определенными Пот 
находятся в Прямой зависимости 
пера и длите эксплуатации 
процессе д 


Льности 
Литель 


Зделий, ШІ Е де аи 
Ной эксплуатации Перотирдотоя В Меј. ШТІ 
кую Пуховую ПЫЛЬ — труху поэтому потери оп | ТШИ 
чистке Могут быть велики, Целесообразно сдавал Ру 
чистку одновременно И пуховые и пер пуховьго Иле: Ші ете 
Лия, тақ как соединение их в определенной ПРопорции 5 ШЕ 
при чистко Позволит сократить потери пуха, пе 
шіге. Чт 
) ат 
ЗОНТЫ Мрежа 
Зонты время от време- а 
пи следует очищать от Пы- | ОВ, Бе 
ит и грязи, Процесс чист- МОЖНО пр 
и освежения текстиль- = допуск 
и поверхности зонта Особая 
сложный, В расправлен- О 
‘ом виде его чистят мяг- ЭС 
~ Ой щеткой или поролоно- д ТЕЙ 
ой губкой, смоченной в А 
растворе синтетического с Д 
моющего средства для Ми Цвет » 
стирки изделий из шерстя- БІЛЬНОй С 
ных, шелковых и по воре Раст 
и. Обраб тку лучше производить В быто- Перед 
БЕ о пканей. пена Әр створа 35— 15180) После ПО ШЫЮ 
ПОЙ теле ЖАН Жын зопта проточнон ВОДОИ Действие 1 
Пелин он протирают о: 728 | те, "Тобы 
веже «ра е; 5 2 Л0- 
я р“ в е уксусной кИСЛолЫ (2 | | асын Т 
кои, смо у ра ШЕЛ воды), и просушива су ра 
вые ложки уксуса н; 4 ЕО У ста 
воздухе в расправленном виде. бдеть, | 
5 Ва 
МЯГКО-НАБИВНАЯ ИГРУШКА У упита 
а пт Тир 
Широкий ассортимент тткапоодраночінбитиых ш тд қ А) 
рушек выполнен Из самых ВИ < ар пао 
изготовления верха применяется, как пр 5 уо л 
для иный мех на Тканой или трикотажной основе, ст Пат 
Б уостпа ш различного Олокнистого состава, В каче- р 
5 К болю используют Аревеспую стружку, одежную 
с Я 0чес, сиптетиче 
ватин, 


ские волокна, отходы 


М поролона (окраш енно Чеокрашенного), 
а 
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го 


олочных деталей — поли- 
стирол, стекло, фетр, плот 

о бумагу. 
елите ипрушки 
после определенного срока 
пользования теряют свои ги- 
тиснические и эстетические 
свойства, ворс загрязняется, 
сбивается в пучки, появ- 
ляются пятна различного 
происхождения. Поэтому пе- 
риодически их следует пад- 
вергать чистке. 

Прежде чем приступить к чистке, необходимо опре- 
делить состав набивочных материалов, слегка подпоров 
шов. Если внутри находится окрашенный материал, 
можно производить только поверхностную обработку, 
не допуская намокания грунтовои ткапи. 

Особая осторожность требуется при обработке игру- 
шек с клееным креплением деталей поливинилацетатной 
дисперсией, встроенным звуковым прибором, извитым 
ворсом, имитацией плтнистости или полосатости, дета- 
Лими, подрисованными плакатной гуашью или вышиты- 
МИ цветными чистошеретяпыми нитками, Из-за непра- 
вильной обработки такие игрушки могут расклеиться, 
ворс распрямиться, звуковой прибор испортитьея и т. п. 

еред стиркой надо удалить с игрушек пятна с 
помощью пятновыводителей, проверив предварительно 
действие их на окраску материала верха. Причем следи- 
Те, чтобы пятновыводитель не попал па детали из пласт- 
Массы и искусственной кожи, неустойчивых к большин- 
ству растворителей, вх одящих в состав пятновыводящих 
Средств. После Удаления пятна обработанное место 


промывают водой до полного Удаления препарата и 
просушивают: 


целиком в Мою 
привести ке 
желтизны, 


{ий раство 
е деформации, образованию па т. 0 Может 
Затеков и т. п, ерх 
После обработки иг ушки в мыльпом р: 
ДУюЮ доталљ тате 

воды и мягкой 
стараются не 
Воды в глубь н 
ымытую игруше 
Удалить изл 
феном). 


этом допускать СИЛЬн 
пикновения абивочного М 
ху заворачивают в Полотенце б 

, Ы 
злагу 


ИШНЮЮ 1 и подсушивают 
Если фена пе 


(лучше Всег 
т, сушат при комнатной темпера 
туре, подвесив Ни в коем случае нельзя помещать 
игрушку возле отопителт ных и других нагревател 
приборов мок 


ХОТ ПОЯВИТЬ‹ 


ЛЬПЫХ 
елтизна. 
надо расче 


Чтобы мех стад 
пушистым, тесать его металличес КОЙ расческой 
или щеткой. 

Игрушки белы 


И светлых тонов иногда требуют 
отбеливания Для этого сушки поверхность смы- только ІП! 
вают 3 иц; раствој иси водорода. долго ДО 
спаряжені 
ГУРИСТСКО! ГАРИЖЕНИЕ пукла Тол 
дивается 0 
Спорт и туризм веяние в] и во многих и 
семьях появилось ра [ г} тское снаряже- 
ние: палатки, тенты, и, рюкзаки, плащи и др. Ва, тент и 
Изготовляют их из 


Мажных палаточных и 
той кой, водоотталкивающей, 
и погоде пропиткой, Для окантовки 


плащевых тканей 
Устойчивой к свету 
карманов, клап 


с биос 


альт 
анов и других деталей применяют разно- Т 
образные отделочные си тические и на туральные ма- руд 
териалы: випилис-кожку-Т па бязевой основе, нитроис- атур 
кожу-Т, поливинилхлориднуло плепку, кожу натураль- Де жа П 
ную, (Т ан Дио 

Шри эксплуатации туристские принадлежности за- Хор чес 
грязняются, подвергаются сильному Фотохимическому И Д ШТІ 
микробиологическому разрушению. Фотохимическое ІҢ ШІ? 
Разрушение (деструкция) волокон происходит в резуль- И У 
тате воздействия на текстильные материалы солнечных г П, Ц т 
лучей. Причем на скорость процесса разрушения влияет ДР 
Как цвет изделия, так и класс применяемых к 


До 791 
расителей. ТАШ 
Установлено, что если ткань ок желтый или 4 
оранжевый цв Ітелями, то она 
шается значи чем окрашенная т 
красителями, зеленый цвет, 


разру- 


еми же 
но в синий или 
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(ОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 


веяние времени п в) мт 
робразное турли аа 
ормовки, рюкзаки шет“ 


нх. палата 
чатобумажных 
м ВОдОотТ 


Повреждение микроорганизмами ‚происходит, если 
изделие свернули, не просушив,— образуются плесне- 
вые грибки. Разрушающее действие света и микро- 
организмов усиливается при повышении влажности и 
температуры окружающего воздуха (например, в мест- 
ностях вблизи моря). Теряются при эксплуатации не 
только прочность, но и водоупорные свойства, причем 
задолго до полного износа изделия. Поэтому туристское 
снаряжение через определенное время эксплуатации 
нуждается в обработке, в процессе которой восстанав- 
ливается одно из осповных его свойств, а именно способ- 
ность защищать от атмосферных осадков, 

Большинство изделии данного ассортимента (палат- 
Ка, тент и др.) велики по размерам. Поэтому в домаш- 


Ших условиях обработать их сложно. Лучше обратиться 
на предприятие химической чистки, где установлено 
специальное крупногабаритное промышленное обору- 
дование, используются высокоэффективные тидрофо- 
9изирующие препараты, требующие высоких тем- 


ператур при сушке, глазкенье (эмульсии и воски, со- 
держащие соли алюминия или циркония, кремпин, 
имение соединения и др.). При обработке изделия 
& Шается не только водоотталкивающий эффект, но 
Одновременно повышаотся устойчивость тканей к исти- 
рю, углубляется окраска, спизкается ‚сминаемость и 
115 пе олитку следует производить заблаговременно; 
ТД ШАҚ Дала» туристского сезона. При ‚выдержке изде- 
темпера пропитки в течение 7—14 дней при комнатной 
туре оно становится более водостойким. 
и токе сцаряжение можно сдать на предприятие 
проц, и чистки в полную обработку, т, ©. для чистки 


тки. Если изделие небольшого размера (куртк 
ормовка | » размера (курт 
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своиства. Изделия можно сти 


НА 1У0, используя мос 
Иа ия г Умажных и льняных ае 
Шы. 2 загрязненности стирку ж. ав 
НОЙ воде с и. тщательно прополаския 9 
’ Чтобы не осталось МОЩИ а хо 
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